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Rechnung für Belastungsnachweis

Schritt 1: Eingangsgrößen

 g 2,0 kn/m2 Verkehrslast (Flächenlast)
 g 0,18 kn/m2 Eigengewicht (Flächenlast)
 g γμ = 1,35 Gitterrost (Sicherheitsbeiwert)
 g γμ = 1,50 Verkehrslast (Sicherheitsbeiwert)
 g AB1 = 1,10 Abminderungsfaktor für Einwirkungsdauer
 g AB2 = 1,20 Abminderungsfaktor für Medienein� uss
 g AB3 = 1,00 Abminderungsfaktor für die Umgebungstemperatur
 g γMR = 1,32 Materialsicherheitsbeiwert
 g γMC = 1,00 Materialsicherheitsbeiwert
 g Zwei Feld System, L = 1,25 m

Zwei Feld

L (m) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit (kN/m2)

1543,24 385,81 171,47 96,45 61,73 42,87 31,49 24,11 19,05 15,43 12,75 10,72

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit (kN/m2)

δmax<L/200 609,43 76,18 22,57 9,52 4,88 2,82 1,78 1,19 0,84 0,61 0,46 0,35

Schritt 2: Nachweis Belastung

eck = 0,18 + 2,0 = 2,18 kN/m2

ed = (1,35 x 0,18) + (1,50 x 2,0 kN/m2) = 3,24 kN/m2

Berechunungsgrundlage gemäß Tabelle GFK Gitterrost 38 mm, Maschung 38 x 38 mm

Tragfähigkeit:
zul rk = 61,73 kN/m²

Gebrauchsfähigkeit L/200:
zul ck = 4,88 kN/m²

nach DIN 24537-3

Nachweis Grenzzustand der Tragfähigkeit

zul rd = = 35 kN/m2 > 3,24 kN/m2 vorhanden

Nachweis Gebrauchsfähigkeit L/200

zul cd = = 3,69 kN/m2 > 2,18 kN/m2 vorhanden

61,73 kN/m2

1,32 x 1,1 x 1,2 x 1,0

4,88 kN/m2

1,0 x 1,1 x 1,2 x 1,0
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GFK Gitterrost Nanomesh 30

Stärke 30 mm
Abmaße 1000 x 2000, 1000 x 3000, 1220 x 3660 mm

Stegbreite 7 mm

Maschenteilung 12 x 12 mm

Gewicht pro m2 19 kg

E-Modul 18660 N/mm2

Fläche A 61,06 cm2/m

Schub� äche At 61,06 cm2/m

Trägheitsmoment I 34,97 cm4/m

Widerstandsmoment W 20,23 cm3/m

Rutschhemmung R13, BG GUV

Armierung E-Glas

Matrix Polyesterharz, UV-stabilisiert, selbstverlöschend

Zwei Feld

L (m) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit (kN/m2)

1350,14 337,53 150,02 84,38 54,01 37,50 27,55 21,10 16,67 13,50 11,16 9,38

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit (kN/m2)

δmax<L/200 385,32 48,16 14,27 6,02 3,08 1,78 1,12 0,75 0,53 0,39 0,29 0,22

δmax<L/400 192,66 24,08 7,14 3,01 1,54 0,89 0,56 0,38 0,26 0,19 0,14 0,11

Ein Feld

L (m) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit (kN/m2)

1036,91 259,23 115,21 64,81 41,48 28,80 21,16 16,20 12,80 10,37 8,57 7,20

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit (kN/m2)

δmax<L/200 160,40 20,05 5,94 2,51 1,28 0,74 0,47 0,31 0,22 0,16 0,12 0,09

δmax<L/400 80,20 10,03 2,97 1,25 0,64 0,37 0,23 0,16 0,11 0,08 0,06 0,05

Befestigungsmaterial

Mehrzweckklammer U-Klammer W-Clip Schraube (Linsenkopf)



88 ARTHUR KRÜGER GmbH

GFK Gitterrost Nanomesh 38

Stärke 38 mm
Abmaße 1000 x 2000, 1000 x 3000, 1220 x 3660 mm

Stegbreite 7 mm

Maschenteilung 12 x 12 mm

Gewicht pro m2 23,4 kg

E-Modul 12537 N/mm2

Fläche A 57,45 cm2/m

Schub� äche At 57,45 cm2/m

Trägheitsmoment I 65,03 cm4/m

Widerstandsmoment W 33,45 cm3/m

Rutschhemmung R13, BG GUV

Armierung E-Glas

Matrix Polyesterharz, UV-stabilisiert, selbstverlöschend

Zwei Feld

L (m) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit (kN/m2)

1025,41 256,35 113,93 64,09 41,02 28,48 20,93 16,02 12,66 10,25 8,47 7,12

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit (kN/m2)

δmax<L/200 481,33 60,17 17,83 7,52 3,85 2,23 1,40 0,94 0,66 0,48 0,36 0,28

δmax<L/400 240,66 30,08 8,91 3,76 1,93 1,11 0,70 0,47 0,33 0,24 0,18 0,14

Ein Feld

L (m) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit (kN/m2)

787,51 196,88 87,50 49,22 31,50 21,88 16,07 12,30 9,72 7,88 6,51 5,47

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit (kN/m2)

δmax<L/200 200,37 25,05 7,42 3,13 1,60 0,93 0,58 0,39 0,27 0,20 0,15 0,12

δmax<L/400 100,18 12,52 3,71 1,57 0,80 0,46 0,29 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06

Befestigungsmaterial

Mehrzweckklammer U-Klammer W-Clip Schraube (Linsenkopf)



99ARTHUR KRÜGER GmbH  

GFK Gitterrost Micromesh 30

Stärke 30 mm
Abmaße 1000 x 2000, 1000 x 3000, 1220 x 3660 mm

Stegbreite 7 mm

Maschenteilung 19 x 19 mm

Gewicht pro m2 16,6 kg

E-Modul 13036 N/mm2

Fläche A 69,68 cm2/m

Schub� äche At 69,68 cm2/m

Trägheitsmoment I 58,03 cm4/m

Widerstandsmoment W 30,65 cm3/m

Rutschhemmung R13, BG GUV

Armierung E-Glas

Matrix Polyesterharz, UV-stabilisiert, selbstverlöschend

Zwei Feld

L (m) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit (kN/m2)

1202,92 300,73 133,66 75,18 48,12 33,41 24,55 18,80 14,85 12,03 9,94 8,35

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit (kN/m2)

δmax<L/200 446,59 55,82 16,54 6,98 3,57 2,07 1,30 0,87 0,61 0,45 0,34 0,26

δmax<L/400 223,29 27,91 8,27 3,49 1,79 1,03 0,65 0,44 0,31 0,22 0,17 0,13

Ein Feld

L (m) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit (kN/m2)

923,84 230,96 102,65 57,74 36,95 25,66 18,85 14,44 11,41 9,24 7,64 6,42

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit (kN/m2)

δmax<L/200 185,91 23,24 6,89 2,90 1,49 0,86 0,54 0,36 0,26 0,19 0,14 0,11

δmax<L/400 92,95 11,62 3,44 1,45 0,74 0,43 0,27 0,18 0,13 0,09 0,07 0,05

Befestigungsmaterial

Mehrzweckklammer U-Klammer W-Clip Schraube (Linsenkopf)



1010 ARTHUR KRÜGER GmbH

GFK Gitterrost Micromesh 38

Stärke 38 mm
Abmaße 1000 x 2000, 1000 x 3000, 1220 x 3660 mm

Stegbreite 7 mm

Maschenteilung 19 x 19 mm

Gewicht pro m2 22,5 kg

E-Modul 12303 N/mm2

Fläche A 76,24 cm2/m

Schub� äche At 76,24 cm2/m

Trägheitsmoment I 91,77 cm4/m

Widerstandsmoment W 40,53 cm3/m

Rutschhemmung R13, BG GUV

Armierung E-Glas

Matrix Polyesterharz, UV-stabilisiert, selbstverlöschend

Zwei Feld

L (m) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit (kN/m2)

794,39 198,60 88,27 49,65 31,78 22,07 16,21 12,41 9,81 7,94 6,57 5,52

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit (kN/m2)

δmax<L/200 666,62 83,33 24,69 10,42 5,33 3,09 1,94 1,30 0,91 0,67 0,50 0,39

δmax<L/400 333,31 41,66 12,34 5,21 2,67 1,54 0,97 0,65 0,46 0,33 0,25 0,19

Ein Feld

L (m) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit (kN/m2)

610,09 152,52 67,79 38,13 24,40 16,95 12,45 9,53 7,53 6,10 5,04 4,24

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit (kN/m2)

δmax<L/200 277,50 34,69 10,28 4,34 2,22 1,28 0,81 0,54 0,38 0,28 0,21 0,16

δmax<L/400 138,75 17,34 5,14 2,17 1,11 0,64 0,40 0,27 0,19 0,14 0,10 0,08

Befestigungsmaterial

Mehrzweckklammer U-Klammer W-Clip Schraube (Linsenkopf)
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GFK Gitterrost 30

Stärke 30 mm
Abmaße 1000 x 2000, 1000 x 3000, 1220 x 3660 mm

Stegbreite 7 mm

Maschenteilung 38 x 38 mm

Gewicht pro m2 16 kg

E-Modul 11726 N/mm2

Fläche A 44,74 cm2/m

Schub� äche At 44,74 cm2/m

Trägheitsmoment I 34,40 cm4/m

Widerstandsmoment W 22,30 cm3/m

Rutschhemmung R13, BG GUV

Armierung E-Glas

Matrix Polyesterharz, UV-stabilisiert, selbstverlöschend

Zwei Feld

L (m) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit (kN/m2)

866,77 216,69 96,31 54,17 34,67 24,08 17,69 13,54 10,70 8,67 7,16 6,02

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit (kN/m2)

δmax<L/200 238,17 29,77 8,82 3,72 1,91 1,10 0,69 0,47 0,33 0,24 0,18 0,14

δmax<L/400 119,09 14,89 4,41 1,86 0,95 0,55 0,35 0,23 0,16 0,12 0,09 0,07

Ein Feld

L (m) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit (kN/m2

665,68 166,42 73,96 41,60 26,63 18,49 13,59 10,40 8,22 6,66 5,50 4,62

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit (kN/m2)

δmax<L/200 99,15 12,39 3,67 1,55 0,79 0,46 0,29 0,19 0,14 0,10 0,07 0,06

δmax<L/400 49,57 6,20 1,84 0,77 0,40 0,23 0,14 0,10 0,07 0,05 0,04 0,03

Befestigungsmaterial

M-Clip 25-30 Mehrzweckklammer U-Klammer W-Clip
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GFK Gitterrost 38

Stärke 38 mm
Abmaße 1000 x 2000, 1000 x 3000, 1220 x 3660 mm

Stegbreite 7 mm

Maschenteilung 38 x 38 mm

Gewicht pro m2 18,0 kg

E-Modul 12329 N/mm2

Fläche A 63,89 cm2/m

Schub� äche At 63,89 cm2/m

Trägheitsmoment I 83,72 cm4/m

Widerstandsmoment W 40,10 cm3/m

Rutschhemmung R13, BG GUV

Armierung E-Glas

Matrix Polyesterharz, UV-stabilisiert, selbstverlöschend

Zwei Feld

L (m) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit (kN/m2)

1543,24 385,81 171,47 96,45 61,73 42,87 31,49 24,11 19,05 15,43 12,75 10,72

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit (kN/m2)

δmax<L/200 609,43 76,18 22,57 9,52 4,88 2,82 1,78 1,19 0,84 0,61 0,46 0,35

δmax<L/400 304,71 38,09 11,29 4,76 2,44 1,41 0,89 0,60 0,42 0,30 0,23 0,18

Ein Feld

L (m) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit (kN/m2)

1185,21 296,30 131,69 74,08 47,41 32,92 24,19 18,52 14,63 11,85 9,80 8,23

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit (kN/m2)

δmax<L/200 253,69 31,71 9,40 3,96 2,03 1,17 0,74 0,50 0,35 0,25 0,19 0,15

δmax<L/400 126,85 15,86 4,70 1,98 1,01 0,59 0,37 0,25 0,17 0,13 0,10 0,07

Befestigungsmaterial

M-Clip 38-40 Mehrzweckklammer U-Klammer W-Clip
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GFK Gitterrost 50

Stärke 50 mm
Abmaße 1000 x 2000, 1000 x 3000, 1220 x 3660 mm

Stegbreite 8 mm

Maschenteilung 50 x 50 mm

Gewicht pro m2 22,5 kg

E-Modul 19175 N/mm2

Fläche A 62,87 cm2/m

Schub� äche At 62,87 cm2/m

Trägheitsmoment I 127,60 cm4/m

Widerstandsmoment W 49,35 cm3/m

Rutschhemmung R13, BG GUV

Armierung E-Glas

Matrix Polyesterharz, UV-stabilisiert, selbstverlöschend

Zwei Feld

L (m) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit (kN/m2)

1617,72 709,32 315,25 177,33 113,49 78,81 57,90 44,33 35,03 28,37 23,45 19,70

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit (kN/m2)

δmax<L/200 1444,49 180,56 53,50 22,57 11,56 6,69 4,21 2,82 1,98 1,44 1,09 0,84

δmax<L/400 722,25 90,28 26,75 11,29 5,78 3,34 2,11 1,41 0,99 0,72 0,54 0,42

Ein Feld

L (m) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit (kN/m2)

2022,15 544,76 242,11 136,19 87,16 60,53 44,47 34,05 26,90 21,79 18,01 15,13

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit (kN/m2)

δmax<L/200 601,32 75,16 22,27 9,40 4,81 2,78 1,75 1,17 0,82 0,60 0,45 0,35

δmax<L/400 300,66 37,58 11,14 4,70 2,41 1,39 0,88 0,59 0,41 0,30 0,23 0,17

M-Clip 50

Befestigungsmaterial

Mehrzweckklammer U-Klammer W-Clip
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GFK Deckplattenrost 28

Stärke 28 mm
Abmaße 1220 x 3660 mm

Stegbreite 7 mm

Maschenteilung 38 x 38 mm

Gewicht pro m2 19 kg

E-Modul 15946 N/mm2

Fläche A 68,11 cm2/m

Schub� äche At 68,11 cm2/m

Trägheitsmoment I 50,22 cm4/m

Widerstandsmoment W 26,46 cm3/m

Rutschhemmung R13, BG GUV

Armierung E-Glas

Matrix Polyesterharz, UV-stabilisiert, selbstverlöschend

Zwei Feld

L (m) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit (kN/m2)

795,65 198,91 88,41 49,73 31,83 22,10 16,24 12,43 9,82 7,96 6,58 5,53

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit (kN/m2)

δmax<L/200 472,77 59,10 17,51 7,39 3,78 2,19 1,38 0,92 0,65 0,47 0,36 0,27

δmax<L/400 236,39 29,55 8,76 3,69 1,89 1,09 0,69 0,46 0,32 0,24 0,18 0,14

Ein Feld

L (m) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit (kN/m2)

611,06 152,76 67,90 38,19 24,44 16,97 12,47 9,55 7,54 6,11 5,05 4,24

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit (kN/m2)

δmax<L/200 196,81 24,60 7,29 3,08 1,57 0,91 0,57 0,38 0,27 0,20 0,15 0,11

δmax<L/400 98,40 12,30 3,64 1,54 0,79 0,46 0,29 0,19 0,13 0,10 0,07 0,06

Befestigungsmaterial

Mehrzweckklammer U-Klammer W-Clip Schraube (Linsenkopf)
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GFK Deckplattenrost 41

Stärke 41 mm
Abmaße 1220 x 3660 mm

Stegbreite 7 mm

Maschenteilung 38 x 38 mm

Gewicht pro m2 25 kg

E-Modul 13922 N/mm2

Fläche A 90,00 cm2/m

Schub� äche At 90,00 cm2/m

Trägheitsmoment I 151,71 cm4/m

Widerstandsmoment W 56,56 cm3/m

Rutschhemmung R13, BG GUV

Armierung E-Glas

Matrix Polyesterharz, UV-stabilisiert, selbstverlöschend

Zwei Feld

L (m) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit (kN/m2)

2055,67 513,92 228,41 128,48 82,23 57,10 41,95 32,12 25,38 20,56 16,99 14,28

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit (kN/m2)

δmax<L/200 1247,01 155,88 46,19 19,48 9,98 5,77 3,64 2,44 1,71 1,25 0,94 0,72

δmax<L/400 623,51 77,94 23,09 9,74 4,99 2,89 1,82 1,22 0,86 0,62 0,47 0,36

Ein Feld

L (m) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit (kN/m2)

1578,75 394,69 175,42 98,67 63,15 43,85 32,22 24,67 19,49 15,79 13,05 10,96

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit (kN/m2)

δmax<L/200 519,11 64,89 19,23 8,11 4,15 2,40 1,51 1,01 0,71 0,52 0,39 0,30

δmax<L/400 259,56 32,44 9,61 4,06 2,08 1,20 0,76 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15

Befestigungsmaterial

Mehrzweckklammer U-Klammer W-Clip Schraube (Linsenkopf)
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GFK Deckplattenrost 53

Stärke 53 mm
Abmaße 1220 x 3660 mm

Stegbreite 7 mm

Maschenteilung 50 x 50 mm

Gewicht pro m2 27 kg

E-Modul 13175 N/mm2

Fläche A 121,52 cm2/m

Schub� äche At 121,52 cm2/m

Trägheitsmoment I 336,18 cm4/m

Widerstandsmoment W 98,94 cm3/m

Rutschhemmung R13, BG GUV

Armierung E-Glas

Matrix Polyesterharz, UV-stabilisiert, selbstverlöschend

Zwei Feld

L (m) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit (kN/m2)

2859,78 714,95 317,75 178,74 114,39 79,44 58,36 44,68 35,31 28,60 23,63 19,86

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit (kN/m2)

δmax<L/200 2614,95 326,87 96,85 40,86 20,92 12,11 7,62 5,11 3,59 2,61 1,96 1,51

δmax<L/400 1307,47 163,43 48,42 20,43 10,46 6,05 3,81 2,55 1,79 1,31 0,98 0,76

Ein Feld

L (m) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit (kN/m2)

2196,31 549,08 244,03 137,27 87,85 61,01 44,82 34,32 27,11 21,96 18,15 15,25

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit (kN/m2)

δmax<L/200 1088,56 136,07 40,32 17,01 8,71 5,04 3,17 2,13 1,49 1,09 0,82 0,63

δmax<L/400 544,28 68,03 20,16 8,50 4,35 2,52 1,59 1,06 0,75 0,54 0,41 0,31

Befestigungsmaterial

Mehrzweckklammer U-Klammer W-Clip Schraube (Linsenkopf)
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GFK Treppenrost

Stärke 38 mm
Abmaße 310 x 3000, 310 x 3660

Stegbreite 7 mm

Maschenteilung 38 x 38 mm

Gewicht pro m2 19 kg

E-Modul 13165 N/mm2

Fläche A 60,00 cm2/m

Schub� äche At 60,00 cm2/m

Trägheitsmoment I 71,53 cm4/m

Widerstandsmoment W 35,67 cm3/m

Rutschhemmung R13, BG GUV

Armierung E-Glas

Matrix Polyesterharz, UV-stabilisiert, selbstverlöschend

Zwei Feld

L (m) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit (kN/m2)

1543,99 426,28 189,46 106,57 68,20 47,36 34,40 26,64 21,05 17,05 14,09 11,84

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit (kN/m2)

δmax<L/200 555,97 69,50 20,59 8,69 4,45 2,57 1,62 1,09 0,76 0,56 0,42 0,32

δmax<L/400 277,99 34,75 10,30 4,34 2,22 1,29 0,81 0,54 0,38 0,28 0,21 0,16

Ein Feld

L (m) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit (kN/m2)

1309,52 327,38 145,50 81,85 52,38 36,38 26,72 20,46 16,17 13,10 10,82 9,09

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit (kN/m2)

δmax<L/200 231,44 28,93 8,57 3,62 1,85 1,07 0,67 0,45 0,32 0,23 0,17 0,13

δmax<L/400 115,72 14,47 4,29 1,81 0,93 0,54 0,34 0,23 0,16 0,12 0,09 0,07

Befestigungsmaterial

Mehrzweckklammer U-Klammer W-ClipM-Clip 38-40
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GFK Planke AK 300

Stärke: 41 mm
Abmaße 300 x 6000 mm

Stegbreite 5 mm

Gewicht pro m2 6,1 kg/m

Biegestei� gkeit EI 1,51E + 10 N/mm2

Feldmoment MR,k 8 kN/m

Stützmoment MR,k 4,77 kN/m

Vertikale Stützkraft VR,k 29,1 kN

Rutschhemmung R13, BG GUV

Armierung E-Glas

Matrix UV-stabilisiert, selbstverlöschend

Zw
ei

 F
el

d

0,25 0,50 0,75 1,00 1,20

332,57 152,64 67,84 38,16 26,50

332,57 152,64 53,16 22,43 12,98

332,57 98,70 26,58 11,21 6,49

Zw
ei

 F
el

d

0,25 0,50 0,75 1,00 1,20

332,57 152,64 67,84 38,16 26,50

332,57 152,64 50,83 21,44 12,41

332,57 85,77 25,41 10,72 6,20

Dr
ei

 F
el

d

0,25 0,50 0,75 1,00 1,20

377,92 188,96 84,40 47,70 33,13

377,92 166,72 49,20 20,84 12,06

377,92 83,36 24,70 10,42 6,03

Dr
ei

 F
el

d

0,25 0,50 0,75 1,00 1,20

377,92 188,96 84,40 47,70 33,13

377,92 159,41 47,23 19,93 11,53

377,92 79,71 23,62 9,96 5,77

Ei
n 

Fe
ld

L (m) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,20

Grenzzustand der Tragfähigkeit (kN/m2)

831,43 415,71 277,14 207,86 158,73

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit (kN/m2)

δmax<L/200 831,43 126,76 37,56 15,85 9,17

δmax<L/400 507,05 63,38 18,78 7,92 4,58

Ei
n 

Fe
ld

L (m) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,20

Grenzzustand der Tragfähigkeit (kN/m2)

831,43 415,71 277,14 207,86 158,73

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit (kN/m2)

δmax<L/200 831,43 121,20 35,91 15,15 8,77

δmax<L/400 484,82 60,60 17,96 7,58 4,38

Kurzzeitbelastung

Langzeitbelastung



GFK Pro� le
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Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - U 160 x 48 x 8

L (m) 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 24,12 19,06 15,44 12,76 10,72 9,14 7,88 6,86 6,03 5,34 4,77 4,28 3,86 3,50 3,19 2,92 2,68

y-Richtung 2,76 2,18 1,76 1,46 1,23 1,04 0,90 0,78 0,69 0,61 0,54 0,49 0,44 0,40 0,36 0,33 0,31

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung 6,82 4,89 3,62 2,75 2,14 1,69 1,36 1,11 0,92 0,77 0,65 0,55 0,48 0,41 0,36 0,31 0,28

y-Richtung 0,39 0,27 0,20 0,15 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01

Rechnung für Belastungsnachweis

Schritt 1: Eingangsgrößen

 g 2,5 kn/m² Verkehrslast (Flächenlast)
 g 0,25 kn/m² Eigengewicht (Flächenlast)
 g γμ = 1,35 Gitterrost (Sicherheitsbeiwert)
 g γμ = 1,50 Verkehrslast (Sicherheitsbeiwert)
 g  Ein� ussfaktor der Einwirkungsdauer nach abZ

 g kurz: A1 (1 tiefgestellt) = 1,3
 g ständig: A1 (1 tiefgestellt) = 1,7

 g Ein Feld System, L = 3,25 m

Nachweis Grenzzustand der Tragfähigkeit
zul rd = 10,72 kN/m > 3,00 kN/m vorhanden

Nachweis Gebrauchsfähigkeit L/200
zul cd = 2,14 kN/m = > 2,04 kN/m vorhanden

Schritt 2: Nachweis Belastung

eck = = 2,04 kN/m

ed = = 3,00 kN/m

Berechunungsgrundlage gemäß Tabelle GFK U-Pro� l 160 x 48 x 8 mm

Tragfähigkeit in x-Richtung:
zul rd = 10,72 kN/m

Gebrauchsfähigkeit in x-Richtung L/200:
zul cd = 2,14 kN/m

(0,25 x 1,7 + 2,5 x 1,3) x 1,1
2

(1,35 x 0,25 x 1,7 + 1,5 x 2,5 x 1,3) x 1,1
2
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GFK I-Pro� le

Kurz zeichen Abmessungen in mm
Für die Biegeachse

x - x y - y

I h b s = t r
S

cm2

m‘

kg/m

Ix

cm4

Wx

cm3

Iy

cm4

wy

cm3

120 120 60 6,0 7,5 14,2 2,55 310 51,7 22 7,3

160 160 80 8,0 8,0 24,9 4,48 966 121,0 69 17,3

200 200 100 10,0 10,0 38,9 6,99 2360 236 169 33,7

240 240 120 12,0 12,0 56,0 10,10 4890 408 350 58,3

300 300 150 15,0 15,0 87,4 15,70 11900 796 854 114,0

Legende
W axiales Widerstandsmoment

I Flächenmoment

m‘ längenbezogene Masse

S Querschnitts� äche

E-Modul  s = 24000 N/mm2

Standardlängen 6000 mm, 12000 mm (andere Längen im Zuschnitt möglich) 
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Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - I 120 x 60 x 6

L (m) 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 15,19 12,00 9,72 8,04 6,75 5,75 4,96 4,32 3,80 3,36 3,00 2,69 2,43 2,20 2,01 1,84 1,69

y-Richtung 2,15 1,69 1,37 1,13 0,95 0,81 0,70 0,61 0,54 0,48 0,42 0,38 0,34 0,31 0,28 0,26 0,24

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung 3,28 2,35 1,73 1,31 1,02 0,81 0,65 0,53 0,44 0,37 0,31 0,26 0,23 0,19 0,17 0,15 0,13

y-Richtung 0,25 0,18 0,13 0,10 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

δmax<L/300

x-Richtung 2,19 1,56 1,15 0,88 0,68 0,54 0,43 0,35 0,29 0,24 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10 0,09

y-Richtung 0,17 0,12 0,09 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - I 120 x 60 x 6

L (m) 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 7,10 5,96 5,08 4,39 3,84 3,38 3,00 2,69 2,42 2,19 1,99 1,82 1,67 1,54 1,42 1,32 1,22

y-Richtung 1,80 1,45 1,19 1,00 0,85 0,73 0,63 0,55 0,49 0,44 0,39 0,35 0,32 0,29 0,27 0,24 0,22

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung 7,09 5,17 3,87 2,97 2,32 1,85 1,50 1,23 1,02 0,85 0,72 0,62 0,53 0,46 0,40 0,35 0,31

y-Richtung 0,60 0,42 0,31 0,23 0,18 0,14 0,11 0,09 0,08 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02

δmax<L/300

x-Richtung 4,73 3,44 2,58 1,98 1,55 1,23 1,00 0,82 0,68 0,57 0,48 0,41 0,35 0,31 0,27 0,23 0,21

y-Richtung 0,40 0,28 0,21 0,15 0,12 0,09 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02

GFK I-Pro� l 120 x 60 x 6
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GFK I-Pro� l 160 x 80 x 8

Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - I 160 x 80 x 8

L (m) 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 29,87 26,56 22,76 18,81 15,80 13,46 11,61 10,11 8,89 7,87 7,02 6,30 5,69 5,16 4,70 4,30 3,95

y-Richtung 5,08 4,02 3,25 2,69 2,26 1,93 1,66 1,45 1,27 1,13 1,00 0,90 0,81 0,74 0,67 0,62 0,56

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung 9,66 6,98 5,19 3,96 3,09 2,45 1,98 1,62 1,34 1,12 0,95 0,81 0,70 0,60 0,52 0,46 0,41

y-Richtung 0,78 0,55 0,40 0,30 0,23 0,18 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03

δmax<L/300

x-Richtung 6,44 4,65 3,46 2,64 2,06 1,63 1,32 1,08 0,89 0,75 0,63 0,54 0,46 0,40 0,35 0,31 0,27

y-Richtung 0,52 0,37 0,27 0,20 0,16 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02

Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - I 160 x 80 x 8

L (m) 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 14,29 12,10 10,39 9,03 7,93 7,03 6,28 5,64 5,10 4,63 4,23 3,88 3,57 3,29 3,05 2,83 2,64

y-Richtung 4,05 3,28 2,70 2,27 1,93 1,66 1,45 1,27 1,13 1,01 0,90 0,81 0,74 0,67 0,62 0,57 0,52

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung --- --- --- 8,62 6,82 5,47 4,46 3,67 3,06 2,58 2,19 1,87 1,62 1,40 1,23 1,08 0,95

y-Richtung 1,85 1,31 0,96 0,72 0,56 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12 0,11 0,09 0,08 0,07

δmax<L/300

x-Richtung 13,05 9,71 7,40 5,75 4,54 3,65 2,97 2,45 2,04 1,72 1,46 1,25 1,08 0,94 0,82 0,72 0,63

y-Richtung 1,23 0,87 0,64 0,48 0,37 0,29 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05
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Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - I 200 x 100 x 10

L (m) 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 46,53 41,36 37,22 33,84 30,82 26,26 22,64 19,73 17,34 15,36 13,70 12,29 11,10 10,06 9,17 8,39 7,71

y-Richtung 9,90 7,82 6,34 5,24 4,40 3,75 3,23 2,82 2,48 2,19 1,96 1,76 1,58 1,44 1,31 1,20 1,10

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung 21,95 16,07 12,08 9,29 7,28 5,81 4,71 3,86 3,21 2,69 2,28 1,95 1,68 1,45 1,27 1,11 0,98

y-Richtung 1,91 1,35 0,98 0,74 0,57 0,45 0,36 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12 0,11 0,09 0,08 0,07

δmax<L/300

x-Richtung 14,63 10,71 8,05 6,19 4,86 3,87 3,14 2,57 2,14 1,79 1,52 1,30 1,12 0,97 0,84 0,74 0,65

y-Richtung 1,27 0,90 0,66 0,49 0,38 0,30 0,24 0,20 0,16 0,13 0,11 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05

Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - I 200 x 100 x 10

L (m) 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 24,22 20,63 17,82 15,58 13,75 12,23 10,97 9,89 8,98 8,18 7,49 6,89 6,36 5,89 5,47 5,09 4,75

y-Richtung 7,53 6,11 5,06 4,26 3,64 3,14 2,74 2,41 2,14 1,91 1,72 1,55 1,41 1,28 1,17 1,08 1,00

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung --- --- --- --- --- --- 10,27 8,52 7,14 6,04 5,15 4,43 3,83 3,33 2,92 2,57 2,27

y-Richtung 4,46 3,16 2,32 1,75 1,36 1,07 0,86 0,70 0,58 0,48 0,41 0,35 0,30 0,26 0,22 0,20 0,17

δmax<L/300

x-Richtung --- --- 16,31 12,85 10,28 8,34 6,84 5,68 4,76 4,03 3,43 2,95 2,55 2,22 1,95 1,71 1,52

y-Richtung 2,97 2,11 1,55 1,17 0,90 0,71 0,57 0,47 0,39 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11

GFK I-Pro� l 200 x 100 x 10
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Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - I 240 x 120 x 12

L (m) 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 67,10 59,64 53,68 48,80 44,73 41,29 38,34 34,10 29,97 26,55 23,68 21,25 19,18 17,40 15,85 14,50 13,32

y-Richtung 17,13 13,54 10,96 9,06 7,61 6,49 5,59 4,87 4,28 3,79 3,38 3,04 2,74 2,49 2,27 2,07 1,90

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung 41,96 31,13 23,65 18,34 14,49 11,62 9,45 7,79 6,49 5,46 4,63 3,96 3,42 2,97 2,59 2,28 2,01

y-Richtung 3,92 2,77 2,03 1,53 1,18 0,93 0,75 0,61 0,50 0,42 0,35 0,30 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15

δmax<L/300

x-Richtung 27,97 20,76 15,77 12,23 9,66 7,75 6,30 5,19 4,32 3,64 3,09 2,64 2,28 1,98 1,73 1,52 1,34

y-Richtung 2,61 1,85 1,35 1,02 0,79 0,62 0,50 0,40 0,33 0,28 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10

GFK I-Pro� l 240 x 120 x 12

Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - I 240 x 120 x 12

L (m) 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 37,08 31,73 27,53 24,16 21,41 19,12 17,20 15,56 14,16 12,94 11,88 10,95 10,13 9,40 8,75 8,16 7,64

y-Richtung 12,41 10,12 8,41 7,10 6,07 5,26 4,60 4,05 3,60 3,22 2,89 2,62 2,38 2,17 1,99 1,83 1,69

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung --- --- --- --- --- --- --- --- 14,03 11,93 10,22 8,82 7,65 6,68 5,87 5,18 4,59

y-Richtung 9,05 6,45 4,75 3,59 2,78 2,20 1,77 1,44 1,19 0,99 0,84 0,71 0,61 0,53 0,46 0,40 0,36

δmax<L/300

x-Richtung --- --- --- --- 19,57 16,03 13,27 11,09 9,35 7,95 6,81 5,88 5,10 4,46 3,91 3,45 3,06

y-Richtung 6,03 4,30 3,16 2,40 1,86 1,47 1,18 0,96 0,79 0,66 0,56 0,48 0,41 0,35 0,31 0,27 0,24
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Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - I 300 x 150 x 15

L (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 36,35 32,60 29,44 26,74 24,42 22,40 20,63 19,07 17,69 16,46 15,35 14,36 13,47 12,65 11,92 11,24 10,63

y-Richtung 11,31 9,82 8,60 7,60 6,77 6,06 5,46 4,95 4,50 4,12 3,78 3,48 3,21 2,98 2,77 2,58 2,41

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung --- --- --- --- --- --- --- --- 17,49 15,35 13,54 12,00 10,68 9,54 8,56 7,70 6,95

y-Richtung 6,68 5,29 4,26 3,48 2,88 2,40 2,03 1,73 1,49 1,29 1,12 0,98 0,86 0,77 0,68 0,61 0,55

δmax<L/300

x-Richtung --- --- 28,88 24,40 20,78 17,82 15,38 13,35 11,66 10,23 9,03 8,00 7,12 6,36 5,70 5,13 4,64

y-Richtung 4,45 3,53 2,84 2,32 1,92 1,60 1,35 1,15 0,99 0,86 0,75 0,65 0,58 0,51 0,45 0,41 0,36

GFK I-Pro� l 300 x 150 x 15

Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - I 300 x 150 x 15

L (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 69,87 64,50 59,89 55,90 52,40 49,32 46,20 41,47 37,42 33,95 30,93 28,30 25,99 23,95 22,14 20,53 19,09

y-Richtung 14,89 12,69 10,94 9,53 8,37 7,42 6,62 5,94 5,36 4,86 4,43 4,05 3,72 3,43 3,17 2,94 2,73

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung 32,83 26,58 21,78 18,06 15,12 12,78 10,89 9,35 8,08 7,03 6,16 5,42 4,79 4,26 3,80 3,41 3,06

y-Richtung 2,86 2,25 1,81 1,47 1,22 1,02 0,86 0,73 0,63 0,54 0,47 0,41 0,36 0,32 0,29 0,25 0,23

δmax<L/300

x-Richtung 21,89 17,72 14,52 12,04 10,08 8,52 7,26 6,23 5,39 4,69 4,10 3,61 3,20 2,84 2,53 2,27 2,04

y-Richtung 1,90 1,50 1,21 0,98 0,81 0,68 0,57 0,49 0,42 0,36 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,15
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GFK U-Pro� le

Kurz zeichen Abmessungen in mm
Für die Biegeachse

x - x y - y

U h b S t r
S

cm2

m‘

kg/m

y-Achse

ey

cm

Ix

cm4

Wx

cm3

Iy

cm4

wy

cm3

120 120 50 6,0 6,0 7,5 12,70 2,29 1,35 265 44,1 27,9 7,63

160 160 48 8,0 8,0 8,0 19,50 3,51 1,20 657 82,1 33,8 9,38

200 200 60 10,0 10,0 10,0 30,40 5,48 1,50 1600 160,0 82,5 18,30

240 240 72 8,0 8,0 8,0 29,70 5,35 1,65 2330 194,7 123,0 22,10

240 240 72 12,0 12,0 12,0 43,80 7,89 1,80 3320 277,0 171,0 31,70

300 300 90 15,0 15,0 15,0 68,50 12,30 2,24 8120 541,0 418,0 61,90

Legende
W axiales Widerstandsmoment

I Flächenmoment

m‘ längenbezogene Masse

S Querschnitts� äche

E-Modul  s = 24000 N/mm2

Standardlängen 6000 mm, 12000 mm (andere Längen im Zuschnitt möglich) 
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Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - U 120 x 50 x 6

L (m) 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 6,41 5,37 4,57 3,93 3,43 3,01 2,67 2,39 2,14 1,94 1,76 1,61 1,47 1,35 1,25 1,16 1,07

y-Richtung 1,83 1,48 1,22 1,02 0,87 0,75 0,65 0,57 0,50 0,45 0,40 0,36 0,33 0,30 0,27 0,25 0,23

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung 6,17 4,48 3,35 2,57 2,00 1,60 1,29 1,06 0,88 0,73 0,62 0,53 0,46 0,39 0,34 0,30 0,27

y-Richtung 0,75 0,53 0,39 0,29 0,23 0,18 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03

δmax<L/300

x-Richtung 4,11 2,99 2,23 1,71 1,34 1,06 0,86 0,70 0,58 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18

y-Richtung 0,50 0,35 0,26 0,20 0,15 0,12 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02

GFK U-Pro� l 120 x 50 x 6

Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - U 120 x 50 x 6

L (m) 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 12,96 10,24 8,29 6,85 5,76 4,91 4,23 3,69 3,24 2,87 2,56 2,30 2,07 1,88 1,71 1,57 1,44

y-Richtung 2,24 1,77 1,43 1,19 1,00 0,85 0,73 0,64 0,56 0,50 0,44 0,40 0,36 0,33 0,30 0,27 0,25

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung 2,83 2,02 1,49 1,13 0,87 0,69 0,56 0,45 0,37 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11

y-Richtung 0,32 0,22 0,16 0,12 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01

δmax<L/300

x-Richtung 1,89 1,35 0,99 0,75 0,58 0,46 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10 0,08 0,07

y-Richtung 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
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GFK U-Pro� l 160 x 48 x 8

Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - U 160 x 48 x 8

L (m) 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 11,65 9,77 8,32 7,17 6,26 5,51 4,89 4,37 3,93 3,55 3,23 2,95 2,70 2,49 2,30 2,13 1,98

y-Richtung 2,27 1,83 1,50 1,26 1,07 0,92 0,80 0,70 0,62 0,55 0,50 0,45 0,41 0,37 0,34 0,31 0,29

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung --- 7,97 6,14 4,82 3,85 3,12 2,57 2,13 1,79 1,52 1,30 1,12 0,97 0,84 0,74 0,65 0,27

y-Richtung 0,64 0,47 0,36 0,27 0,22 0,17 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03

δmax<L/300

x-Richtung 7,05 5,31 4,09 3,22 2,57 2,08 1,71 1,42 1,19 1,01 0,86 0,74 0,65 0,56 0,49 0,44 0,18

y-Richtung 0,43 0,31 0,24 0,18 0,14 0,12 0,09 0,08 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02

Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - U 160 x 48 x 8

L (m) 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 24,12 19,06 15,44 12,76 10,72 9,14 7,88 6,86 6,03 5,34 4,77 4,28 3,86 3,50 3,19 2,92 2,68

y-Richtung 2,76 2,18 1,76 1,46 1,23 1,04 0,90 0,78 0,69 0,61 0,54 0,49 0,44 0,40 0,36 0,33 0,31

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung 6,82 4,89 3,62 2,75 2,14 1,69 1,36 1,11 0,92 0,77 0,65 0,55 0,48 0,41 0,36 0,31 0,28

y-Richtung 0,39 0,27 0,20 0,15 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01

δmax<L/300

x-Richtung 4,55 3,26 2,41 1,83 1,43 1,13 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,37 0,32 0,27 0,24 0,21 0,18

y-Richtung 0,26 0,18 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
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GFK U-Pro� l 200 x 60 x 10

Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - U 200 x 60 x 10

L (m) 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 44,08 37,15 30,09 24,87 20,90 17,80 15,35 13,37 11,75 10,41 9,29 8,34 7,52 6,82 6,22 5,69 5,22

y-Richtung 5,38 4,25 3,44 2,84 2,39 2,04 1,76 1,53 1,34 1,19 1,06 0,95 0,86 0,78 0,71 0,65 0,60

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung 15,74 11,41 8,51 6,50 5,08 4,03 3,26 2,67 2,21 1,85 1,57 1,34 1,15 0,99 0,87 0,76 0,67

y-Richtung 0,94 0,66 0,48 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04

δmax<L/300

x-Richtung 10,50 7,60 5,67 4,34 3,38 2,69 2,17 1,78 1,47 1,23 1,04 0,89 0,77 0,66 0,58 0,51 0,45

y-Richtung 0,62 0,44 0,32 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02

Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - U 200 x 60 x 10

L (m) 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 20,15 17,00 14,56 12,63 11,06 9,78 8,71 7,82 7,05 6,40 5,83 5,34 4,91 4,52 4,19 3,89 3,62

y-Richtung 4,24 3,43 2,83 2,38 2,03 1,75 1,52 1,34 1,18 1,06 0,95 0,86 0,78 0,71 0,65 0,59 0,55

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung --- --- --- --- --- 8,93 7,29 6,02 5,02 4,23 3,60 3,08 2,66 2,31 2,02 1,78 1,57

y-Richtung 2,20 1,56 1,14 0,86 0,67 0,52 0,42 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10 0,08

δmax<L/300

x-Richtung --- 15,66 11,97 9,33 7,40 5,95 4,86 4,01 3,35 2,82 2,40 2,05 1,77 1,54 1,35 1,18 1,05

y-Richtung 1,47 1,04 0,76 0,57 0,44 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10 0,08 0,07 0,06 0,06
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GFK U-Pro� l 240 x 72 x 8

Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - U 240 x 72 x 8

L (m) 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 42,36 37,66 33,89 30,81 28,24 26,07 24,21 22,59 21,18 19,94 18,83 17,84 16,95 16,14 15,40 14,73 14,12

y-Richtung 6,49 5,13 4,16 3,43 2,89 2,46 2,12 1,85 1,62 1,44 1,28 1,15 1,04 0,94 0,86 0,79 0,72

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung 21,33 15,65 11,79 9,08 7,13 5,70 4,62 3,79 3,15 2,65 2,24 1,92 1,65 1,43 1,25 1,10 0,97

y-Richtung 1,38 0,98 0,71 0,54 0,42 0,33 0,26 0,21 0,18 0,15 0,12 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05

δmax<L/300

x-Richtung 14,22 10,44 7,86 6,06 4,76 3,80 3,08 2,53 2,10 1,76 1,49 1,28 1,10 0,95 0,83 0,73 0,64

y-Richtung 0,92 0,65 0,48 0,36 0,28 0,22 0,17 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03

Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - U 240 x 72 x 8

L (m) 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 32,00 28,24 25,24 22,79 20,75 19,02 17,55 16,27 15,15 14,17 13,29 12,51 11,81 11,17 10,60 10,07 9,59

y-Richtung 4,85 3,94 3,27 2,76 2,35 2,04 1,78 1,56 1,39 1,24 1,11 1,01 0,92 0,83 0,76 0,70 0,65

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung --- --- 23,62 18,67 14,97 12,17 10,00 8,31 6,98 5,91 5,04 4,34 3,75 3,27 2,87 2,52 2,23

y-Richtung 3,22 2,29 1,68 1,27 0,98 0,78 0,62 0,51 0,42 0,35 0,30 0,25 0,22 0,19 0,16 0,14 0,13

δmax<L/300

x-Richtung 26,52 20,25 15,75 12,45 9,98 8,11 6,67 5,54 4,65 3,94 3,36 2,89 2,50 2,18 1,91 1,68 1,49

y-Richtung 2,15 1,52 1,12 0,85 0,66 0,52 0,42 0,34 0,28 0,23 0,20 0,17 0,14 0,12 0,11 0,09 0,08
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Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - U 240 x 72 x 12

L (m) 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 63,42 56,38 50,74 43,05 36,18 30,82 26,58 23,15 20,35 18,03 16,08 14,43 13,02 11,81 10,76 9,85 9,04

y-Richtung 9,31 7,36 5,96 4,93 4,14 3,53 3,04 2,65 2,33 2,06 1,84 1,65 1,49 1,35 1,23 1,13 1,03

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung 30,69 22,49 16,92 13,02 10,21 8,15 6,61 5,42 4,50 3,78 3,20 2,74 2,36 2,04 1,78 1,56 1,38

y-Richtung 1,93 1,36 0,99 0,75 0,58 0,46 0,36 0,30 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07

δmax<L/300

x-Richtung 20,46 14,99 11,28 8,68 6,81 5,44 4,40 3,62 3,00 2,52 2,13 1,82 1,57 1,36 1,19 1,04 0,92

y-Richtung 1,28 0,91 0,66 0,50 0,39 0,30 0,24 0,20 0,16 0,14 0,11 0,10 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05

GFK U-Pro� l 240 x 72 x 12

Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - U 240 x 72 x 12

L (m) 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 31,26 26,51 22,81 19,87 17,48 15,51 13,87 12,48 11,29 10,27 9,39 8,61 7,93 7,33 6,80 6,32 5,89

y-Richtung 7,04 5,72 4,74 3,99 3,41 2,94 2,57 2,26 2,00 1,79 1,61 1,45 1,32 1,20 1,10 1,01 0,93

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung --- --- --- --- --- --- --- 11,93 10,01 8,47 7,22 6,21 5,37 4,68 4,10 3,61 3,19

y-Richtung 4,49 3,19 2,34 1,77 1,37 1,08 0,87 0,71 0,58 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 0,17

δmax<L/300

x-Richtung --- --- 22,75 17,95 14,37 11,66 9,58 7,95 6,67 5,64 4,82 4,14 3,58 3,12 2,73 2,41 2,13

y-Richtung 2,99 2,13 1,56 1,18 0,91 0,72 0,58 0,47 0,39 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,12
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GFK U-Pro� l 300 x 90 x 15

Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - U 300 x 90 x 15

L (m) 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 99,17 88,15 79,34 72,13 66,12 60,20 51,91 45,22 39,74 35,20 31,40 28,18 25,44 23,07 21,02 19,23 17,66

y-Richtung 18,19 14,37 11,64 9,62 8,08 6,89 5,94 5,17 4,55 4,03 3,59 3,22 2,91 2,64 2,41 2,20 2,02

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung 67,54 50,38 38,43 29,90 23,67 19,03 15,51 12,79 10,67 8,98 7,63 6,54 5,64 4,90 4,28 3,76 3,32

y-Richtung 4,65 3,29 2,41 1,82 1,40 1,11 0,89 0,72 0,60 0,50 0,42 0,36 0,31 0,26 0,23 0,20 0,18

δmax<L/300

x-Richtung 45,03 33,58 25,62 19,93 15,78 12,68 10,34 8,53 7,11 5,99 5,09 4,36 3,76 3,27 2,85 2,51 2,21

y-Richtung 3,10 2,19 1,61 1,21 0,94 0,74 0,59 0,48 0,40 0,33 0,28 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,12

Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - U 300 x 90 x 15

L (m) 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 52,93 45,17 39,09 34,22 30,25 26,96 24,20 21,86 19,85 18,12 16,61 15,29 14,12 13,08 12,16 11,33 10,59

y-Richtung 12,96 10,58 8,80 7,44 6,37 5,52 4,83 4,26 3,78 3,38 3,05 2,76 2,51 2,29 2,10 1,93 1,78

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 14,41 12,53 10,95 9,63 8,51 7,55

y-Richtung 10,67 7,62 5,62 4,26 3,30 2,61 2,10 1,71 1,42 1,18 1,00 0,85 0,73 0,63 0,55 0,48 0,42

δmax<L/300

x-Richtung --- --- --- --- --- 25,86 21,47 17,99 15,21 12,96 11,12 9,61 8,35 7,30 6,42 5,67 5,03

y-Richtung 7,12 5,08 3,75 2,84 2,20 1,74 1,40 1,14 0,94 0,79 0,67 0,57 0,49 0,42 0,37 0,32 0,28
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GFK Vierkantrohr

Kurz zeichen Abmessungen in mm
Für die Biegeachse

x - x y - y

□ a b s t
S

cm2

m‘

kg/m

Ix

cm4

Wx

cm3

Iy

cm4

wy

cm3

50 x 50 50 50 5,0 5,0 9,00 1,63 31,0 12,4 31,00 12,4

60 x 60 60 60 5,0 5,0 11,00 2,00 57,0 18,9 57,00 18,9

80 x 80 80 60 5,0 5,0 13,10 2,36 115,0 28,7 72,00 24,0

100 x 60 100 60 8,0 8,0 23,20 4,18 284,0 57,0 120,00 40,3

100 x 100 100 100 6,0 6,0 22,70 4,06 336,0 67,2 336,00 67,2

100 x 100 100 100 8,0 8,0 29,60 5,32 421,0 84,2 421,00 84,2

120 x 120 120 120 6,0 6,0 27,50 4,95 598,0 99,7 598,00 99,7

120 x 120 120 120 8,0 8,0 36,00 6,48 757,0 126,0 757,00 126,0

160 x 160 160 160 8,0 8,0 49,20 8,85 191,0 238,0 191,00 238,0

200 x 200 200 200 10,0 10,0 76,90 13,84 465,0 465,0 465,00 465,0

240 x 240 240 240 12,0 12,0 110,00 19,90 964,0 804,0 964,00 804,0

Legende
W axiales Widerstandsmoment

I Flächenmoment

m‘ längenbezogene Masse

S Querschnitts� äche

E-Modul  s = 24000 N/mm2

Standardlängen 6000 mm, 12000 mm (andere Längen im Zuschnitt möglich) 
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Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - Vierkantrohr 50 x 50 x 5

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x/y-Richtung 7,98 5,61 4,18 3,23 2,58 2,11 1,75 1,48 1,27 1,10 0,96 0,85 0,75 0,68 0,61 0,55 0,50

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x/y-Richtung 6,09 3,25 1,92 1,23 0,83 0,59 0,43 0,32 0,25 0,20 0,16 0,13 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05

δmax<L/300

x/y-Richtung 4,06 2,17 1,28 0,82 0,55 0,39 0,29 0,22 0,17 0,13 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04

GFK Vierkantrohr 50 x 50 x 5 

Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - Vierkantrohr 50 x 50 x 5

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x/y-Richtung 14,57 9,33 6,48 4,76 3,64 2,88 2,33 1,93 1,62 1,38 1,19 1,04 0,91 0,81 0,72 0,65 0,58

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x/y-Richtung 2,71 1,41 0,83 0,52 0,35 0,25 0,18 0,14 0,11 0,08 0,07 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02

δmax<L/300

x/y-Richtung 1,81 0,94 0,55 0,35 0,23 0,17 0,12 0,09 0,07 0,06 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02
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Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - Vierkantrohr 60 x 60 x 5

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x/y-Richtung 10,84 7,73 5,81 4,53 3,64 2,99 2,50 2,13 1,83 1,59 1,39 1,23 1,10 0,99 0,89 0,81 0,73

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x/y-Richtung 10,56 5,75 3,44 2,21 1,50 1,07 0,78 0,59 0,46 0,36 0,29 0,24 0,19 0,16 0,14 0,12 0,10

δmax<L/300

x/y-Richtung 7,04 3,83 2,29 1,48 1,00 0,71 0,52 0,39 0,31 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07

Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - Vierkantrohr 60 x 60 x 5

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x/y-Richtung 22,21 14,22 9,87 7,25 5,55 4,39 3,55 2,94 2,47 2,10 1,81 1,58 1,39 1,23 1,10 0,98 0,89

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x/y-Richtung 4,86 2,56 1,50 0,95 0,64 0,45 0,33 0,25 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04

δmax<L/300

x/y-Richtung 3,24 1,70 1,00 0,64 0,43 0,30 0,22 0,17 0,13 0,10 0,08 0,07 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03

GFK Vierkantrohr 60 x 60 x 5



3737ARTHUR KRÜGER GmbH  

Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - Vierkantrohr 80 x 60 x 5

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 33,73 21,59 14,99 11,02 8,43 6,66 5,40 4,46 3,75 3,19 2,75 2,40 2,11 1,87 1,67 1,50 1,35

y-Richtung 26,45 18,05 12,54 9,21 7,05 5,57 4,51 3,73 3,13 2,67 2,30 2,01 1,76 1,56 1,39 1,25 1,13

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung 9,44 5,03 2,98 1,90 1,29 0,91 0,67 0,50 0,39 0,31 0,24 0,20 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08

y-Richtung 6,02 3,19 1,88 1,20 0,81 0,57 0,42 0,31 0,24 0,19 0,15 0,12 0,10 0,09 0,07 0,06 0,05

δmax<L/300

x-Richtung 6,29 3,35 1,99 1,27 0,86 0,61 0,44 0,33 0,26 0,20 0,16 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06

y-Richtung 4,01 2,13 1,25 0,80 0,54 0,38 0,28 0,21 0,16 0,13 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04

Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - Vierkantrohr 80 x 60 x 5

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 15,36 11,03 8,34 6,54 5,28 4,35 3,65 3,11 2,68 2,33 2,05 1,82 1,62 1,46 1,32 1,19 1,09

y-Richtung 12,09 8,74 6,64 5,23 4,23 3,50 2,94 2,51 2,17 1,89 1,67 1,48 1,32 1,19 1,07 0,98 0,89

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung --- 10,97 6,67 4,33 2,96 2,11 1,56 1,18 0,91 0,72 0,58 0,47 0,39 0,33 0,28 0,23 0,20

y-Richtung --- 7,05 4,26 2,75 1,88 1,33 0,98 0,74 0,57 0,45 0,36 0,30 0,25 0,20 0,17 0,15 0,13

δmax<L/300

x-Richtung 13,11 7,31 4,45 2,89 1,98 1,41 1,04 0,79 0,61 0,48 0,39 0,32 0,26 0,22 0,18 0,16 0,13

y-Richtung 8,53 4,70 2,84 1,84 1,25 0,89 0,65 0,49 0,38 0,30 0,24 0,20 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08

GFK Vierkantrohr 80 x 60 x 5
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Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - Vierkantrohr 100 x 60 x 8

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 30,63 21,99 16,62 13,03 10,51 8,66 7,27 6,19 5,33 4,65 4,08 3,62 3,23 2,90 2,62 2,38 2,17

y-Richtung 19,69 14,27 10,87 8,58 6,95 5,76 4,85 4,14 3,58 3,13 2,76 2,45 2,19 1,97 1,78 1,62 1,48

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung --- --- 16,04 10,49 7,20 5,15 3,80 2,88 2,24 1,77 1,42 1,16 0,96 0,80 0,68 0,58 0,50

y-Richtung 11,68 7,06 4,57 3,12 2,22 1,63 1,24 0,96 0,76 0,61 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25 0,21

δmax<L/300

x-Richtung --- 17,41 10,69 6,99 4,80 3,43 2,54 1,92 1,49 1,18 0,95 0,77 0,64 0,54 0,45 0,38 0,33

y-Richtung 14,09 7,79 4,71 3,05 2,08 1,48 1,09 0,82 0,64 0,50 0,40 0,33 0,27 0,23 0,19 0,16 0,14

GFK Vierkantrohr 100 x 60 x 8

Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - Vierkantrohr 100 x 60 x 8 

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 67,00 42,88 29,78 21,88 16,75 13,23 10,72 8,86 7,44 6,34 5,47 4,76 4,19 3,71 3,31 2,97 2,68

y-Richtung 42,12 30,32 21,05 15,47 11,84 9,36 7,58 6,26 5,26 4,48 3,87 3,37 2,96 2,62 2,34 2,10 1,89

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung 22,73 12,22 7,27 4,65 3,15 2,23 1,64 1,23 0,95 0,75 0,60 0,49 0,41 0,34 0,29 0,24 0,21

y-Richtung 9,99 5,30 3,13 1,99 1,35 0,95 0,70 0,52 0,40 0,32 0,26 0,21 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09

δmax<L/300

x-Richtung 15,15 8,14 4,84 3,10 2,10 1,49 1,09 0,82 0,64 0,50 0,40 0,33 0,27 0,23 0,19 0,16 0,14

y-Richtung 6,66 3,53 2,09 1,33 0,90 0,63 0,46 0,35 0,27 0,21 0,17 0,14 0,11 0,10 0,08 0,07 0,06
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Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - Vierkantrohr 100 x 100 x 6

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x/y-Richtung 52,89 42,31 35,10 25,79 19,75 15,60 12,64 10,44 8,78 7,48 6,45 5,62 4,94 4,37 3,90 3,50 3,16

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x/y-Richtung 24,99 13,75 8,29 5,36 3,65 2,60 1,91 1,44 1,12 0,88 0,71 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25

δmax<L/300

x/y-Richtung 16,66 9,17 5,53 3,57 2,44 1,73 1,27 0,96 0,74 0,59 0,47 0,38 0,32 0,27 0,22 0,19 0,16

GFK Vierkantrohr 100 x 100 x 6

Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - Vierkantrohr 100 x 100 x 6

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x/y-Richtung 27,55 20,27 15,64 12,48 10,21 8,53 7,24 6,22 5,41 4,75 4,21 3,75 3,37 3,04 2,76 2,51 2,30

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x/y-Richtung --- --- --- 11,69 8,13 5,87 4,36 3,32 2,59 2,06 1,66 1,36 1,12 0,94 0,79 0,68 0,58

δmax<L/300

x/y-Richtung --- 18,57 11,71 7,79 5,42 3,91 2,91 2,22 1,73 1,37 1,10 0,90 0,75 0,63 0,53 0,45 0,39
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Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - Vierkantrohr 100 x 100 x 8

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x/y-Richtung 35,93 26,35 20,28 16,14 13,18 10,98 9,31 7,99 6,94 6,09 5,38 4,79 4,30 3,88 3,52 3,20 2,93

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x/y-Richtung --- --- --- 14,79 10,27 7,40 5,49 4,18 3,26 2,58 2,08 1,70 1,41 1,18 1,00 0,85 0,73

δmax<L/300

x/y-Richtung --- 23,65 14,85 9,86 6,84 4,93 3,66 2,79 2,17 1,72 1,39 1,13 0,94 0,79 0,66 0,57 0,49

Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - Vierkantrohr 100 x 100 x 8

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x/y-Richtung 70,52 56,42 43,99 32,32 24,74 19,55 15,83 13,09 11,00 9,37 8,08 7,04 6,19 5,48 4,89 4,39 3,96

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x/y-Richtung 31,69 17,37 10,45 6,75 4,59 3,26 2,40 1,81 1,40 1,11 0,89 0,72 0,60 0,50 0,42 0,36 0,31

δmax<L/300

x/y-Richtung 21,12 11,58 6,97 4,50 3,06 2,17 1,60 1,21 0,93 0,74 0,59 0,48 0,40 0,33 0,28 0,24 0,21

GFK Vierkantrohr 100 x 100 x 8
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Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - Vierkantrohr 120 x 120 x 6

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x/y-Richtung 35,50 26,40 20,55 16,53 13,62 11,44 9,76 8,44 7,37 6,50 5,77 5,16 4,65 4,21 3,83 3,50 3,21

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x/y-Richtung --- --- --- --- --- 9,95 7,46 5,72 4,48 3,57 2,89 2,37 1,96 1,65 1,39 1,19 1,02

δmax<L/300

x/y-Richtung --- --- 18,99 12,90 9,10 6,64 4,97 3,82 2,99 2,38 1,93 1,58 1,31 1,10 0,93 0,79 0,68

Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - Vierkantrohr 120 x 120 x 6

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x/y-Richtung 63,67 50,93 42,44 36,38 29,30 23,15 18,75 15,50 13,02 11,09 9,57 8,33 7,32 6,49 5,79 5,19 4,69

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x/y-Richtung 40,72 23,01 14,11 9,22 6,33 4,52 3,34 2,53 1,96 1,55 1,25 1,02 0,84 0,70 0,59 0,51 0,43

δmax<L/300

x/y-Richtung 27,15 15,34 9,41 6,15 4,22 3,02 2,23 1,69 1,31 1,04 0,83 0,68 0,56 0,47 0,40 0,34 0,29

GFK Vierkantrohr 120 x 120 x 6
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Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - Vierkantrohr 120 x 120 x 8

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x/y-Richtung 84,73 67,78 56,48 48,36 37,02 29,25 23,70 19,58 16,46 14,02 12,09 10,53 9,26 8,20 7,31 6,56 5,92

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x/y-Richtung 52,22 29,40 17,98 11,73 8,04 5,74 4,24 3,21 2,49 1,97 1,58 1,29 1,07 0,89 0,75 0,64 0,55

δmax<L/300

x/y-Richtung 34,81 19,60 11,99 7,82 5,36 3,83 2,82 2,14 1,66 1,31 1,06 0,86 0,71 0,59 0,50 0,43 0,37

GFK Vierkantrohr 120 x 120 x 8

Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - Vierkantrohr 120 x 120 x 8

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x/y-Richtung 46,50 34,49 26,79 21,51 17,69 14,84 12,64 10,91 9,52 8,38 7,44 6,65 5,99 5,42 4,92 4,50 4,12

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x/y-Richtung --- --- --- --- 17,43 12,69 9,50 7,28 5,70 4,54 3,67 3,01 2,49 2,09 1,77 1,51 1,30

δmax<L/300

x/y-Richtung --- --- 24,36 16,50 11,62 8,46 6,33 4,85 3,80 3,02 2,44 2,00 1,66 1,39 1,18 1,01 0,87
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GFK Vierkantrohr 160 x 160 x 8

Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - Vierkantrohr 160 x 160 x 8

L (m) 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x/y-Richtung 27,40 23,22 19,97 17,38 15,28 13,55 12,10 10,88 9,84 8,95 8,17 7,50 6,90 6,38 5,91 5,49 5,12

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x/y-Richtung --- --- --- 16,91 13,38 10,76 8,77 7,23 6,03 5,08 4,31 3,69 3,19 2,77 2,42 2,13 1,88

δmax<L/300

x/y-Richtung 25,48 19,00 14,49 11,27 8,92 7,17 5,84 4,82 4,02 3,39 2,88 2,46 2,13 1,85 1,61 1,42 1,25

Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - Vierkantrohr 160 x 160 x 8

L (m) 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x/y-Richtung 56,32 50,06 44,76 36,99 31,08 26,48 22,84 19,89 17,48 15,49 13,81 12,40 11,19 10,15 9,25 8,46 7,77

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x/y-Richtung 18,98 13,72 10,22 7,81 6,09 4,84 3,90 3,19 2,64 2,21 1,87 1,60 1,37 1,19 1,04 0,91 0,80

δmax<L/300

x/y-Richtung 12,65 9,15 6,81 5,20 4,06 3,22 2,60 2,13 1,76 1,48 1,25 1,06 0,92 0,79 0,69 0,61 0,53
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Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - Vierkantrohr 200 x 200 x 10

L (m) 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x/y-Richtung 46,52 39,66 34,29 30,00 26,50 23,60 21,17 19,11 17,35 15,83 14,50 13,34 12,32 11,41 10,60 9,88 9,22

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x/y-Richtung --- --- --- --- --- --- 20,10 16,69 14,00 11,85 10,11 8,69 7,52 6,55 5,74 5,05 4,47

δmax<L/300

x/y-Richtung --- --- 31,80 25,09 20,10 16,31 13,40 11,13 9,33 7,90 6,74 5,79 5,01 4,37 3,82 3,37 2,98

Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - Vierkantrohr 200 x 200 x 10

L (m) 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x/y-Richtung 88,15 78,36 70,52 64,11 58,77 51,74 44,62 38,87 34,16 30,26 26,99 24,22 21,86 19,83 18,07 16,53 15,18

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x/y-Richtung 42,92 31,46 23,67 18,22 14,30 11,41 9,25 7,59 6,31 5,29 4,48 3,83 3,30 2,86 2,49 2,19 1,93

δmax<L/300

x/y-Richtung 28,62 20,97 15,78 12,14 9,53 7,61 6,16 5,06 4,20 3,53 2,99 2,55 2,20 1,91 1,66 1,46 1,29

GFK Vierkantrohr 200 x 200 x 10
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GFK Vierkantrohr 240 x 240 x 12

Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - Vierkantrohr 240 x 240 x 12

L (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x/y-Richtung 84,56 78,06 72,48 67,20 59,06 52,32 46,67 41,88 37,80 34,29 31,24 28,58 26,25 24,19 22,37 20,74 19,29

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x/y-Richtung 28,40 22,80 18,56 15,29 12,74 10,72 9,11 7,80 6,72 5,84 5,10 4,48 3,96 3,51 3,13 2,80 2,52

δmax<L/300

x/y-Richtung 18,93 15,20 12,37 10,20 8,50 7,15 6,07 5,20 4,48 3,89 3,40 2,99 2,64 2,34 2,09 1,87 1,68

Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - Vierkantrohr 240 x 240 x 12

L (m) 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x/y-Richtung 41,14 36,78 33,10 29,98 27,29 24,97 22,94 21,15 19,57 18,17 16,92 15,79 14,78 13,86 13,03 12,27 11,58

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x/y-Richtung --- --- --- --- --- 23,36 20,03 17,28 15,01 13,12 11,52 10,17 9,02 8,04 7,19 6,45 5,82

δmax<L/300

x/y-Richtung 38,15 31,28 25,92 21,69 18,30 15,57 13,35 11,52 10,01 8,74 7,68 6,78 6,01 5,36 4,79 4,30 3,88
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GFK Winkel L

Kurz zeichen Abmessungen in mm
Für die Biegeachse

Abstände der 
Achsen

x - x y - y

L a b t r
S

cm2

m‘

kg/m

ex

cm

ey

cm

Ix

cm4

Wx

cm3

Iy

cm4

wy

cm3

50 x 50 x 6 50 50 6,0 7,0 5,70 1,03 1,46 1,46 13 3,72 13 3,72

50 x 50 x 8 50 50 8,0 7,0 7,50 1,34 1,53 1,53 17 4,79 17 4,79

75 x 75 x 6 75 75 6,0 7,0 8,70 1,57 2,08 2,08 47 8,69 47 8,69

75 x 75 x 8 75 75 8,0 7,0 11,50 2,06 2,16 2,16 60 11,30 60 11,30

80 x 80 x 8 80 80 8,0 7,0 12,30 2,21 2,28 2,28 74 12,90 74 12,90

100 x 100 x 8 100 100 8,0 7,0 15,50 2,78 2,78 2,78 149 20,60 149 20,60

100 x 100 x 10 100 100 10,0 7,0 19,10 3,44 2,86 2,86 180 25,30 180 25,30

100 x 100 x 12 100 100 12,0 7,0 22,70 4,08 2,93 2,93 210 29,80 210 29,80

150 x 100 x 8 150 100 8,0 7,0 19,50 3,50 4,78 2,29 457 44,70 167 21,60

150 x 100 x 12 150 100 12,0 7,0 28,70 5,16 4,94 2,45 657 65,30 237 31,30

Legende
W axiales Widerstandsmoment

I Flächenmoment

m‘ längenbezogene Masse

S Querschnitts� äche

E-Modul  s = 24000 N/mm2

Standardlängen 6000 mm, 12000 mm (andere Längen im Zuschnitt möglich) 
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GFK Winkel L 50 x 50 x 6

Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - L 50 x 50 x 6

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 4,37 2,80 1,94 1,43 1,09 0,86 0,70 0,58 0,49 0,41 0,36 0,31 0,27 0,24 0,22 0,19 0,17

y-Richtung 4,37 2,80 1,94 1,43 1,09 0,86 0,70 0,58 0,49 0,41 0,36 0,31 0,27 0,24 0,22 0,19 0,17

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung 1,16 0,60 0,35 0,22 0,15 0,10 0,08 0,06 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

y-Richtung 1,16 0,60 0,35 0,22 0,15 0,10 0,08 0,06 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

δmax<L/300

x-Richtung 0,77 0,40 0,23 0,15 0,10 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

y-Richtung 0,77 0,40 0,23 0,15 0,10 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - L 50 x 50 x 6

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 3,09 2,10 1,52 1,15 0,91 0,73 0,60 0,50 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16

y-Richtung 3,09 2,10 1,52 1,15 0,91 0,73 0,60 0,50 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung 2,64 1,39 0,82 0,52 0,35 0,25 0,18 0,14 0,11 0,08 0,07 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02

y-Richtung 2,64 1,39 0,82 0,52 0,35 0,25 0,18 0,14 0,11 0,08 0,07 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02

δmax<L/300

x-Richtung 1,76 0,93 0,55 0,35 0,23 0,17 0,12 0,09 0,07 0,06 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02

y-Richtung 1,76 0,93 0,55 0,35 0,23 0,17 0,12 0,09 0,07 0,06 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02
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Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - L 50 x 50 x 8

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 4,02 2,73 1,98 1,50 1,17 0,94 0,78 0,65 0,55 0,47 0,41 0,36 0,32 0,28 0,26 0,23 0,21

y-Richtung 4,02 2,73 1,98 1,50 1,17 0,94 0,78 0,65 0,55 0,47 0,41 0,36 0,32 0,28 0,26 0,23 0,21

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung 3,46 1,83 1,07 0,68 0,46 0,32 0,24 0,18 0,14 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03

y-Richtung 3,46 1,83 1,07 0,68 0,46 0,32 0,24 0,18 0,14 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03

δmax<L/300

x-Richtung 2,31 1,22 0,72 0,46 0,31 0,22 0,16 0,12 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02

y-Richtung 2,31 1,22 0,72 0,46 0,31 0,22 0,16 0,12 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02

GFK Winkel L 50 x 50 x 8

Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - L 50 x 50 x 8

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 5,63 3,60 2,50 1,84 1,41 1,11 0,90 0,74 0,63 0,53 0,46 0,40 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23

y-Richtung 5,63 3,60 2,50 1,84 1,41 1,11 0,90 0,74 0,63 0,53 0,46 0,40 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung 1,51 0,78 0,46 0,29 0,19 0,14 0,10 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01

y-Richtung 1,51 0,78 0,46 0,29 0,19 0,14 0,10 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01

δmax<L/300

x-Richtung 1,01 0,52 0,30 0,19 0,13 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

y-Richtung 1,01 0,52 0,30 0,19 0,13 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
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GFK Winkel L 75 x 75 x 6

Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - L 75 x 75 x 6

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 10,21 6,54 4,54 3,34 2,55 2,02 1,63 1,35 1,13 0,97 0,83 0,73 0,64 0,57 0,50 0,45 0,41

y-Richtung 10,21 6,54 4,54 3,34 2,55 2,02 1,63 1,35 1,13 0,97 0,83 0,73 0,64 0,57 0,50 0,45 0,41

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung 3,97 2,10 1,23 0,79 0,53 0,37 0,27 0,21 0,16 0,13 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03

y-Richtung 3,97 2,10 1,23 0,79 0,53 0,37 0,27 0,21 0,16 0,13 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03

δmax<L/300

x-Richtung 2,65 1,40 0,82 0,52 0,35 0,25 0,18 0,14 0,11 0,08 0,07 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02

y-Richtung 2,65 1,40 0,82 0,52 0,35 0,25 0,18 0,14 0,11 0,08 0,07 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02

Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - L 75 x 75 x 6

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 6,18 4,30 3,16 2,43 1,93 1,56 1,30 1,09 0,93 0,81 0,70 0,62 0,55 0,49 0,44 0,40 0,36

y-Richtung 6,18 4,30 3,16 2,43 1,93 1,56 1,30 1,09 0,93 0,81 0,70 0,62 0,55 0,49 0,44 0,40 0,36

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung --- --- 2,81 1,81 1,23 0,88 0,64 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10 0,08

y-Richtung --- --- 2,81 1,81 1,23 0,88 0,64 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10 0,08

δmax<L/300

x-Richtung 5,70 3,12 1,87 1,21 0,82 0,58 0,43 0,32 0,25 0,20 0,16 0,13 0,11 0,09 0,08 0,06 0,06

y-Richtung 5,70 3,12 1,87 1,21 0,82 0,58 0,43 0,32 0,25 0,20 0,16 0,13 0,11 0,09 0,08 0,06 0,06
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GFK Winkel L 75 x 75 x 8

Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - L 75 x 75 x 8

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 13,28 8,50 5,90 4,34 3,32 2,62 2,13 1,76 1,48 1,26 1,08 0,94 0,83 0,74 0,66 0,59 0,53

y-Richtung 13,28 8,50 5,90 4,34 3,32 2,62 2,13 1,76 1,48 1,26 1,08 0,94 0,83 0,74 0,66 0,59 0,53

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung 5,09 2,68 1,58 1,00 0,68 0,48 0,35 0,26 0,20 0,16 0,13 0,10 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04

y-Richtung 5,09 2,68 1,58 1,00 0,68 0,48 0,35 0,26 0,20 0,16 0,13 0,10 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04

δmax<L/300

x-Richtung 3,40 1,79 1,05 0,67 0,45 0,32 0,23 0,18 0,14 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03

y-Richtung 3,40 1,79 1,05 0,67 0,45 0,32 0,23 0,18 0,14 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03

Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - L 75 x 75 x 8

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 8,16 5,66 4,16 3,19 2,53 2,05 1,70 1,43 1,22 1,05 0,92 0,81 0,72 0,64 0,58 0,52 0,47

y-Richtung 8,16 5,66 4,16 3,19 2,53 2,05 1,70 1,43 1,22 1,05 0,92 0,81 0,72 0,64 0,58 0,52 0,47

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung --- --- 3,61 2,32 1,58 1,12 0,82 0,62 0,48 0,38 0,30 0,25 0,20 0,17 0,14 0,12 0,11

y-Richtung --- --- 3,61 2,32 1,58 1,12 0,82 0,62 0,48 0,38 0,30 0,25 0,20 0,17 0,14 0,12 0,11

δmax<L/300

x-Richtung 7,35 4,01 2,40 1,55 1,05 0,75 0,55 0,41 0,32 0,25 0,20 0,17 0,14 0,11 0,10 0,08 0,07

y-Richtung 7,35 4,01 2,40 1,55 1,05 0,75 0,55 0,41 0,32 0,25 0,20 0,17 0,14 0,11 0,10 0,08 0,07
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GFK Winkel L 80 x 80 x 8

Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - L 80 x 80 x 8

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 15,16 9,70 6,74 4,95 3,79 3,00 2,43 2,00 1,68 1,44 1,24 1,08 0,95 0,84 0,75 0,67 0,61

y-Richtung 15,16 9,70 6,74 4,95 3,79 3,00 2,43 2,00 1,68 1,44 1,24 1,08 0,95 0,84 0,75 0,67 0,61

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung 6,21 3,29 1,94 1,23 0,83 0,59 0,43 0,32 0,25 0,20 0,16 0,13 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05

y-Richtung 6,21 3,29 1,94 1,23 0,83 0,59 0,43 0,32 0,25 0,20 0,16 0,13 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05

δmax<L/300

x-Richtung 4,14 2,19 1,29 0,82 0,55 0,39 0,29 0,22 0,17 0,13 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04

y-Richtung 4,14 2,19 1,29 0,82 0,55 0,39 0,29 0,22 0,17 0,13 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04

Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - L 80 x 80 x 8

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 9,09 6,33 4,66 3,58 2,84 2,31 1,91 1,61 1,38 1,19 1,04 0,92 0,81 0,73 0,65 0,59 0,54

y-Richtung 9,09 6,33 4,66 3,58 2,84 2,31 1,91 1,61 1,38 1,19 1,04 0,92 0,81 0,73 0,65 0,59 0,54

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung --- --- 4,39 2,84 1,93 1,37 1,01 0,76 0,59 0,47 0,37 0,31 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13

y-Richtung --- --- 4,39 2,84 1,93 1,37 1,01 0,76 0,59 0,47 0,37 0,31 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13

δmax<L/300

x-Richtung 8,84 4,86 2,93 1,89 1,29 0,92 0,67 0,51 0,39 0,31 0,25 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09

y-Richtung 8,84 4,86 2,93 1,89 1,29 0,92 0,67 0,51 0,39 0,31 0,25 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09
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Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - L 100 x 100 x 8

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 24,21 15,50 10,76 7,91 6,05 4,78 3,87 3,20 2,69 2,29 1,98 1,72 1,51 1,34 1,20 1,07 0,97

y-Richtung 24,21 15,50 10,76 7,91 6,05 4,78 3,87 3,20 2,69 2,29 1,98 1,72 1,51 1,34 1,20 1,07 0,97

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung 11,85 6,38 3,80 2,44 1,65 1,17 0,86 0,65 0,50 0,39 0,32 0,26 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11

y-Richtung 11,85 6,38 3,80 2,44 1,65 1,17 0,86 0,65 0,50 0,39 0,32 0,26 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11

δmax<L/300

x-Richtung 7,90 4,25 2,53 1,62 1,10 0,78 0,57 0,43 0,33 0,26 0,21 0,17 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07

y-Richtung 7,90 4,25 2,53 1,62 1,10 0,78 0,57 0,43 0,33 0,26 0,21 0,17 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07

GFK Winkel L 100 x 100 x 8

Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - L 100 x 100 x 8

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 13,03 9,19 6,84 5,30 4,24 3,46 2,88 2,44 2,09 1,81 1,59 1,40 1,25 1,12 1,00 0,91 0,83

y-Richtung 13,03 9,19 6,84 5,30 4,24 3,46 2,88 2,44 2,09 1,81 1,59 1,40 1,25 1,12 1,00 0,91 0,83

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung --- --- --- --- 3,76 2,69 1,99 1,51 1,17 0,93 0,75 0,61 0,50 0,42 0,36 0,30 0,26

y-Richtung --- --- --- --- 3,76 2,69 1,99 1,51 1,17 0,93 0,75 0,61 0,50 0,42 0,36 0,30 0,26

δmax<L/300

x-Richtung --- 9,05 5,57 3,65 2,51 1,80 1,33 1,01 0,78 0,62 0,50 0,41 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17

y-Richtung --- 9,05 5,57 3,65 2,51 1,80 1,33 1,01 0,78 0,62 0,50 0,41 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17
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Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - L 100 x 100 x 10

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 29,74 19,03 13,22 9,71 7,43 5,87 4,76 3,93 3,30 2,82 2,43 2,11 1,86 1,65 1,47 1,32 1,19

y-Richtung 29,74 19,03 13,22 9,71 7,43 5,87 4,76 3,93 3,30 2,82 2,43 2,11 1,86 1,65 1,47 1,32 1,19

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung 14,38 7,73 4,60 2,95 2,00 1,41 1,04 0,78 0,60 0,48 0,38 0,31 0,26 0,21 0,18 0,15 0,13

y-Richtung 14,38 7,73 4,60 2,95 2,00 1,41 1,04 0,78 0,60 0,48 0,38 0,31 0,26 0,21 0,18 0,15 0,13

δmax<L/300

x-Richtung 9,59 5,16 3,07 1,96 1,33 0,94 0,69 0,52 0,40 0,32 0,25 0,21 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09

y-Richtung 9,59 5,16 3,07 1,96 1,33 0,94 0,69 0,52 0,40 0,32 0,25 0,21 0,17 0,14 0,12 0,10 0,09

GFK Winkel L 100 x 100 x 10

Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - L 100 x 100 x 10

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 16,13 11,36 8,46 6,55 5,23 4,27 3,56 3,01 2,58 2,24 1,96 1,73 1,53 1,37 1,24 1,12 1,02

y-Richtung 16,13 11,36 8,46 6,55 5,23 4,27 3,56 3,01 2,58 2,24 1,96 1,73 1,53 1,37 1,24 1,12 1,02

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung --- --- --- --- 4,56 3,26 2,41 1,83 1,42 1,12 0,90 0,74 0,61 0,51 0,43 0,37 0,31

y-Richtung --- --- --- --- 4,56 3,26 2,41 1,83 1,42 1,12 0,90 0,74 0,61 0,51 0,43 0,37 0,31

δmax<L/300

x-Richtung --- 11,00 6,76 4,42 3,04 2,17 1,61 1,22 0,95 0,75 0,60 0,49 0,41 0,34 0,29 0,24 0,21

y-Richtung --- 11,00 6,76 4,42 3,04 2,17 1,61 1,22 0,95 0,75 0,60 0,49 0,41 0,34 0,29 0,24 0,21
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Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - L 100 x 100 x 12

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 35,03 22,42 15,57 11,44 8,76 6,92 5,60 4,63 3,89 3,32 2,86 2,49 2,19 1,94 1,73 1,55 1,40

y-Richtung 35,03 22,42 15,57 11,44 8,76 6,92 5,60 4,63 3,89 3,32 2,86 2,49 2,19 1,94 1,73 1,55 1,40

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung 16,84 9,04 5,38 3,44 2,33 1,65 1,21 0,91 0,71 0,56 0,45 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18 0,15

y-Richtung 16,84 9,04 5,38 3,44 2,33 1,65 1,21 0,91 0,71 0,56 0,45 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18 0,15

δmax<L/300

x-Richtung 11,23 6,03 3,58 2,30 1,55 1,10 0,81 0,61 0,47 0,37 0,30 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10

y-Richtung 11,23 6,03 3,58 2,30 1,55 1,10 0,81 0,61 0,47 0,37 0,30 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12 0,10

Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - L 100 x 100 x 12

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 19,16 13,49 10,03 7,76 6,19 5,06 4,21 3,56 3,05 2,64 2,31 2,04 1,81 1,62 1,46 1,32 1,20

y-Richtung 19,16 13,49 10,03 7,76 6,19 5,06 4,21 3,56 3,05 2,64 2,31 2,04 1,81 1,62 1,46 1,32 1,20

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung --- --- --- --- 5,33 3,81 2,81 2,13 1,66 1,31 1,05 0,86 0,71 0,59 0,50 0,43 0,37

y-Richtung --- --- --- --- 5,33 3,81 2,81 2,13 1,66 1,31 1,05 0,86 0,71 0,59 0,50 0,43 0,37

δmax<L/300

x-Richtung --- 12,91 7,92 5,18 3,56 2,54 1,88 1,42 1,10 0,87 0,70 0,57 0,47 0,40 0,33 0,28 0,24

y-Richtung --- 12,91 7,92 5,18 3,56 2,54 1,88 1,42 1,10 0,87 0,70 0,57 0,47 0,40 0,33 0,28 0,24

GFK Winkel L 100 x 100 x 12
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GFK Winkel L 150 x 100 x 8

Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - L 150 x 100 x 8

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 52,54 33,63 23,35 17,16 13,13 10,38 8,41 6,95 5,84 4,97 4,29 3,74 3,28 2,91 2,59 2,33 2,10

y-Richtung 25,39 16,25 11,28 8,29 6,35 5,01 4,06 3,36 2,82 2,40 2,07 1,81 1,59 1,41 1,25 1,13 1,02

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung 31,79 17,85 10,90 7,10 4,87 3,47 2,56 1,94 1,51 1,19 0,96 0,78 0,64 0,54 0,45 0,39 0,33

y-Richtung 13,06 7,07 4,23 2,71 1,84 1,31 0,96 0,72 0,56 0,44 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,14 0,12

δmax<L/300

x-Richtung 21,19 11,90 7,27 4,74 3,25 2,32 1,71 1,29 1,00 0,79 0,64 0,52 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22

y-Richtung 8,71 4,72 2,82 1,81 1,23 0,87 0,64 0,48 0,37 0,29 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,09 0,08

Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - L 150 x 100 x 8

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 23,44 16,87 12,78 10,04 8,10 6,69 5,62 4,79 4,13 3,60 3,17 2,81 2,51 2,25 2,03 1,85 1,68

y-Richtung 13,36 9,45 7,05 5,47 4,38 3,58 2,99 2,53 2,17 1,88 1,65 1,46 1,30 1,16 1,04 0,95 0,86

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung --- --- --- --- --- --- --- 4,41 3,45 2,74 2,22 1,82 1,51 1,26 1,07 0,91 0,78

y-Richtung --- --- --- --- 4,18 2,99 2,21 1,68 1,31 1,04 0,83 0,68 0,56 0,47 0,40 0,34 0,29

δmax<L/300

x-Richtung --- --- --- 10,03 7,05 5,13 3,84 2,94 2,30 1,83 1,48 1,21 1,00 0,84 0,71 0,61 0,52

y-Richtung --- --- 6,14 4,04 2,78 2,00 1,48 1,12 0,87 0,69 0,56 0,45 0,38 0,31 0,26 0,23 0,19
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Einfeldträger Tragfähigkeit in kN/m - L 150 x 100 x 12

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 76,75 49,12 34,11 25,06 19,19 15,16 12,28 10,15 8,53 7,27 6,27 5,46 4,80 4,25 3,79 3,40 3,07

y-Richtung 36,79 23,55 16,35 12,01 9,20 7,27 5,89 4,86 4,09 3,48 3,00 2,62 2,30 2,04 1,82 1,63 1,47

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung 46,17 25,85 15,76 10,25 7,02 5,01 3,69 2,80 2,17 1,71 1,38 1,12 0,93 0,78 0,65 0,56 0,48

y-Richtung 18,69 10,09 6,02 3,86 2,62 1,86 1,36 1,03 0,79 0,63 0,50 0,41 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17

δmax<L/300

x-Richtung 30,78 17,23 10,51 6,84 4,68 3,34 2,46 1,86 1,45 1,14 0,92 0,75 0,62 0,52 0,44 0,37 0,32

y-Richtung 12,46 6,73 4,01 2,58 1,75 1,2 0,91 0,68 0,53 0,42 0,34 0,27 0,23 0,19 0,16 0,13 0,12

Zweifeldträger Tragfähigkeit in kN/m - L 150 x 100 x 12

L (m) 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

Grenzzustand der Tragfähigkeit

x-Richtung 34,74 24,97 18,89 14,82 11,96 9,86 8,28 7,05 6,08 5,30 4,66 4,13 3,68 3,31 2,99 2,71 2,47

y-Richtung 19,68 13,89 10,35 8,03 6,41 5,24 4,37 3,70 3,17 2,75 2,41 2,12 1,89 1,69 1,52 1,38 1,25

Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit

δmax<L/200

x-Richtung 83,20 50,36 32,34 21,81 15,32 11,13 8,31 6,36 4,97 3,96 3,20 2,62 2,17 1,82 1,54 1,31 1,13

y-Richtung 37,35 21,34 13,18 8,65 5,96 4,27 3,15 2,39 1,86 1,47 1,18 0,97 0,80 0,67 0,56 0,48 0,41

δmax<L/300

x-Richtung 55,47 33,57 21,56 14,54 10,21 7,42 5,54 4,24 3,32 2,64 2,13 1,75 1,45 1,21 1,03 0,88 0,75

y-Richtung 24,90 14,22 8,78 5,77 3,97 2,84 2,10 1,60 1,24 0,98 0,79 0,64 0,53 0,45 0,38 0,32 0,28

GFK Winkel L 150 x 100 x 12



57www.arthur-krueger.de · gfk@arthur-krueger.de · Telefon: (0 40) 670 52-179 · ARTHUR KRÜGER GmbH  57www.arthur-krueger.de · gfk@arthur-krueger.de · Telefon: (0 40) 670 52-179 · ARTHUR KRÜGER GmbH  

GFK Geländersysteme und Zubehör
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GFK Geländersystem

Vierkantrohr
50 x 50 x 5 mm
60 x 60 x 5 mmHandlauf

50 & 60 mm

Handlauf Endkappe
50 & 60 mm

Knieleiste
∅ 40/34 mm

Knieleisten 
Endkappe

Fußleiste
100 mm

Knieleistengelenk

GFK Steckgeländer-
tasche 120 mm

GFK Steckgeländer-
tasche 160 mm

GFK Geländerfuß

Edelstahl 
Geländerfuß

Handlaufgelenk
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GFK Leitersystem

Wir fertigen GFK Leitersysteme nach: 

DIN EN ISO 14122-4: ortsfeste Steigleitern an maschinellen Anlagen
Diese Norm gilt für alle Maschinen (stationär und mobil), für die ortsfeste Zugänge erforderlich sind. Dabei kann es sich 
auch um ein Gebäude als Teil einer maschinellen Anlage handeln.

 g ab 3 m Absturzhöhe muss ein Rückenschutz vorhanden sein, maximale Leiterhöhe 10 m
 g ab 10 m Absturzhöhe muss die Steigleiter versetzt angeordnet werden (Zwischenpodest)
 g an ungesicherten Ausstiegen sind beidseitig Geländer zu montieren

DIN 18799-1: ortsfeste Steigleitern an baulicher Anlage
An Gebäuden für Wartungs- und Reinigungsabeiten.

 g ab 5 m Absturzhöhe muss ein Rückenschutz vorhanden sein, maximale Leiterhöhe 10 m
 g ab 10 m Absturzhöhe muss die Steigleiter versetzt angeordnet werden (Zwischenpodest)
 g an ungesicherten Ausstiegen sind beidseitig Geländer zu montieren

Je nach Anwendung und Gegebenheit werden die Steigleitern mit Rückenschutz gemäß entsprechender Normen gefertigt.

Ausstiegspodest (variabel gefertigt)
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Sicherheitssperren

Technische Daten

Die Sicherheitssperre ist in zwei verschiedenen 
Ausführungen lieferbar, als Schranke und als Tür 
(gemäß geltender ISO-Normen).

 g Material: Polyurethan
 g  Nie wieder eine ungewollt offenstehende 

Sicherheitssperre
 g Stark, steif, auffallend und formstabil
 g Licht- und korrosionsbeständig
 g Einfach zu montieren
 g Wartungsfreie, lange Lebenszeit
 g Wirtschaftlich und wirkungsvoll

Befestigungsmaterial

 g  Galvanisierte Schrauben und Muttern für die 
Befestigung an der übrigen Konstruktion werden 
mitgeliefert.

Montage

 g  Die Sicherheitstüren werden komplett vormontiert 
geliefert. Nur vier Bohrungen in den Geländer-
pfosten ermöglichen eine einfache, schnelle und 
zuverlässige Anbringung.
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Stelzlager

Technische Daten
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Bezeichung BC-1 BC-2 BC-3 BC-4 BC-5 BC-6 BC-7 BC-8 BC-9 BC-10 BC-11

B2 1x

B3 1x

B4 1x 1x

B5 1x 1x 1x 1x 1x 1x

T2 1x

T3 1x

T4 1x 1x

T5 1x 1x 1x 1x 1x 1x

C3 1x 1x 2x 3x 4x 5x

Materialeigenschaften und Einsatzmöglichkeiten

 g Material: glasfaserverstärktes Polypropylen
 g keine Kontaktkorrosion 
 g das Material ist selbstverlöschend nach V0-U.L.94
 g Stelzlager sind erdungsfrei
 g widerstandsfähig gegen Wetterverhältnisse und Chemikalien
 g  mit eingebautem System zur „ Neigungsverstellung“ von 0 bis 5% (0 bis 5 cm/m)
 g kann vor der Montage voreinander gestellt werden
 g  Flügel (Abstandshalter) sind in verschiedenen Dicken von 2, 4, 6 oder 10 mm erhältlich
 g schnelle kostengünstige Montage

Stelzlager eignen sich besonders für die Errichtung von aufgestockten Böden in industriellen Anlagen. Sie erfüllen die 
spezi� schen Anforderungen hinsichtlich chemischer Widerstandsfähigkeit, Verstellbarkeit, Form und Festigkeit.
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GFK Zubehör

Type SW m=d
e
mm

Mittelwert der
Kurzzeittraglasten/ Newton

Mmax 
Nm

Fv
kN

M8 13 8 18,4 7.000 10,264 3,958

M10 17 10 24,0 12.000 18,735 6,002

M12 19 12 26,9 17.500 23,986 6,951

M16 24 16 33,9 32.000 --- ---

M20 30 20 42,4 50.000 --- ---

M24 36 24 50,9 67.000 --- ---

M27 41 27 58,0 90.000 --- ---

M30 46 30 65,0 110.000 --- ---

Type SW m=d
e
mm

Mittelwert der
Kurzzeittraglasten/ Newton

Mmax 
Nm

Fv
kN

M8 13 8 18,4 12.000 9,675 4,212

M10 17 10 24,0 22.000 16,917 6,583

M12 19 12 26,9 31.000 26,372 6,929

M16 24 16 33,9 58.000 --- ---

M20 30 20 42,1 85.000 --- ---

M24 36 24 50,9 120.000 --- ---

M27 41 27 58,0 150.000 --- ---

M30 46 30 65,0 180.000 --- ---

Type SW m=d
e
mm

Mittelwert der
Kurzzeittraglasten/ Newton

Mmax 
Nm

Fv
kN

M8 13 8 15,0 12.000 10,264 3,958

M10 17 10 19,6 22.000 18,735 6,002

M12 19 12 21,9 31.000 23,986 6,951

M16 24 16 27,7 58.000 --- ---

M20 30 20 34,6 85.000 --- ---

M24 36 24 41,6 120.000 --- ---

M27 41 27 47,4 150.000 --- ---

M30 46 30 53,1 180.000 --- ---

GFK Vierkantmuttern m=d

GFK Vierkantmuttern 2d

GFK Sechskantmutter m=d

GFK Gewindestange

Type Länge

M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 Standardlänge 2050 mm weitere Längen auf Anfrage möglich
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In  Zukunf t  Kunsts to f f

 g Halbzeuge
 g Fertigteile
 g GFK-Anlagenbau




