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PMMA - Polymethylmethacrylat (Acrylglas), extrudiert

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

• Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +70 °C
• Witterungsbeständig
• Hochtransparent
• Sehr gute Oberfl ächenqualität
• Geringes Gewicht
• Leicht zu bearbeiten

EINSATZBEISPIELE:

• Lichtwerbung
• Ladenbau
• Messebau
• Visuelle Kommunikation

Rohre

Qualität Farbe Durchmesser außen x innen (mm)  Länge (mm)

2000
2000

Standard

Satiniert

Farblos

Opal-weiß

Qualität Farbe Durchmesser außen x innen (mm)                                           Länge (mm)Qualität Farbe Durchmesser außen x innen (mm)                                           Länge (mm)Qualität Farbe Durchmesser außen x innen (mm)                                           Länge (mm)

7x5              8x4            10x8           10x7           10x6           12x8           12x6           13x10         15x10 
15x11 16x12 20x16   20x14  25x21 25x19 30x26 30x24 30x22
30x20 38x32 40x36   40x34  40x32 40x30 50x46 50x44 50x42
50x40 60x56 60x54   60x52  60x50 70x64 70x62 70x60 80x74
80x72 80x70 90x84   90x82          90x80      100x94       100x92       100x90 110x104

110x100 120x114 120x110   134x128  134x124 150x144 150x142 150x140 180x172
200x194 200x192 200x190   250x244  250x240 300x290 300x292 400x390 400x392
450x442 450x440 500x490 500x492

 50x44 60x54 70x64 80x74 90x84 100x94 150x144 200x194

Tafeln

Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

      1,5  2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25
 2 2,5 3 4 5 6 8 
 1,5 2 3
 2 3 4 5 6
 3
 2 3 4 5 6 8 
 3 4 5

3050x2050
2050x1250
3050x2050

2050x1250 3050x2050
3050x2050
3050x2050
3050x2050

Standard
Standard
Einseitig entspiegelt
Standard
Spiegel eins.
Erhöht schlagzäh
Erhöht schlagzäh

Farblos
Farblos
Farblos
Opal-weiß
Spiegel
Farblos
Opal-weiß

Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

      1,5  2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25
2 2,5 3 4 5 6 8 

1,5 2 3
2 3 4 5 6
3
2 3 4 5 6 8 
3 4 5

Hinweise:  Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Weitere Farben auf Anfrage.

ANWENDUNGSGEBIETE:

• Verglasungen
• Funktionsmodelle
• Technische Teile
• Displays
• Abdeckungen

Rundstäbe

Qualität Farbe Durchmesser (mm)   Länge (mm)

 4 5 6 8 10 12 15 18 20 25  30 35 40 
 50 60 70 75 80 90 100 120
 150 200 

2000
1000

Standard

Standard

Farblos

Farblos

Qualität Farbe Durchmesser (mm)                                                       Länge (mm)Qualität Farbe Durchmesser (mm)                                                       Länge (mm)Qualität Farbe Durchmesser (mm)                                                       Länge (mm)

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
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Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm)
Standard Farblos 1 1250x1200

Standard Farblos 1,5 2500x1200

Standard Farblos 2,5 3 4 5 6 2550x2030

Standard Farblos 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 3050x2030

Standard Farblos 30 2000x1500

Standard Farblos 40 501) 1800x1400

PMMA - Polymethylmethacrylat (Acrylglas), gegossen

HAUPTEIGENSCHAFTEN:
• Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +80 °C
• Witterungsbeständig
• Hochtransparent
• Sehr gute Oberfl ächenqualität
• Geringes Gewicht
• Leicht zu bearbeiten
• Blockware ab 30–50 mm Dicke lieferbar in Plustoleranz.

EINSATZBEISPIELE:
• Lichtwerbung
• Ladenbau
• Messebau
• Visuelle Kommunikation

Tafeln

ANWENDUNGSGEBIETE:
• Verglasungen
• Funktionsmodelle
• Technische Teile
• Displays

Rundstäbe

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm)
Standard Farblos 8

90
10

100
15 18 20 25 30 35 40 50 60 70 80 2000

Standard Farblos 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 1000

•  Herausragende optische Eigenschaften
 (Exzellente Oberfl äche, keine Kantenfarbe,
keine Schwarzpunkte, keine Extrusionslinien)

• Optimale Planlage auch in dünneren Stärken
• Dickentoleranz ähnlich XT
•  Gute Beständigkeit gegen chemische und/

oder mechanische Spannungen
•  Gleichmäßiger Schrumpf in Länge und Breite

beim Erwärmen

• Tiefziehfähige, klebstofffreie Folie
• Besser zu Lasern (Geringere „Schmelzlippe“) als XT
• Sehr gutes Preis-/ Leistungsverhältnis
•  Optimal geeignet für High End Anwendungen

aus dem XT-Bereich, welche bisher aufgrund der
verarbeitungstechnisch oder einsatzbedingt notwen-
digen Dickentoleranz nicht in GS realisierbar waren

Nur in der Abmessung 2763 x 2050 mm und in den 
Dicken 2 bis 10 mm erhältlich!

PERSPEX® CC (Spezialität Kontiguss)

1) Weitere Dicken auf Anfrage möglich.
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Bereits mit Einführung der Pastel-Kollektion 
haben sich die Farbtöne aus der Perspex® 
Frost-Reihe eine große Fangemeinde unter 
Designern und Architekten zugelegt. 

Einige Jahre später erregte Perspex® mit 
der Kollektion Hot erneut die Gemüter. 
Diese setzen sich aus aufregenden, 
warmen Tönen zusammen und ermöglichen 
Kreativen im Bereich Ladenbau eine noch 
größere Auswahl bei der Realisierung 
von Shopkonzepten und Schildern im 
Innen- und Außenbereich. 

Nun haben wir die Perspex® Frost-Reihe 
um zwei weitere faszinierende Kollektionen 
ergänzt: Urban und Vivid.

Perspex® Frost – das siegreiche Team:

 Vivid – Aktuelle neue Farben: 
innovativ und kosmopolitisch

 Urban – Cool, zeitgemäß, 
mit urbanem Chic 

 Hot – Dynamische Farbtöne für einen 
starken und selbstsicheren Auftritt

 Pastel – Zeitlos und elegant 
behalten die ersten Frost-Farben 
stetig ihre Aktualität

PERSPEX® FROST

Urban

Vivid

Hot

Pastel

Das neue Perspex® IMPRESSIONS „Linear“ 
verfügt über ein zeitgemäßes Muster, das 
speziell für den zukünftigen Trend in den 
Bereichen Handel und Innenarchitektur ent-
wickelt wurde. Zurückhaltend und mit einer 
lässigen Eleganz ausgestattet, setzt es eine 
Vielzahl von Waren und Produkten eindrucks-
voll in Szene.

Beides – Design und Struktur – sind 
Bestandteil der Platte und somit ist Perspex® 
IMPRESSIONS belastbar und langlebig. Das 
eingegossene Muster ist verschleiß- 

und abriebfest und löst sich nicht von 
der Oberfl äche ab.

Farbe Dicke mm
Farblos 5  
Opal/Weiß 5
Rot 5
Braun 5  
Glas Look 5
Grün 5
Violett 5  
Grau 5
Schwarz 5

Standardplattengröße: 3050 x 2030 mm

PERSPEX® 
IMPRESSIONS
Linear

Perspex ®  FROST / IMPRESSIONS Linear

Gruppe Farbe Dicke mm

Vivid S2 2T53 Saffron Yellow 3 
S2 3T37 Burnt Orange 3 
S2 4T97 Raspberry Red 3
S2 6T9A Lime Zest 3 
S2 7T1F Azure Blue 3
S2 8T14 Violet Heather 3
S2 8T15 Perfect Plum 3

Urban S2 1T41 Moonlight White 3
S2 5T18 Sandstone Brown 3
S2 5T33 Earth Brown 3
S2 9221 Midnight Black 3
S2 9T21 Stone Grey 3
S2 9T23 Slate Grey 3

Hot S2 2T07 Citrus Yellow 3
S2 3T17 Mandarin Orange  3, 5 
S2 4T50 Chilli Red 3, 5
S2 6T7A Jade Green 3
S2 7T28 Sapphire Blue 3, 5

Pastel S2 000 Crystal Clear 3, 4, 5, 6, 
8, 10, 15, 20

S2 030 Polar White 3, 4, 5, 6, 8,
10, 15, 20

S2 4T46 Blush Pink  3 
S2 6T21 Glacier Green 3, 5, 6, 8, 

10, 20
S2 7T58 Aurora Violet 3
S2 7T69 Electric Blue 3, 5
S2 7T77 Arctic Blue 3, 5 

Standardplattengröße: 3050 x 2030 mm
Weitere Dicken auf Anfrage.
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Perspex ® CORAL / VARIO / FLUORESCENT

Perspex® Coral paart einen faszinierenden 
3D-Effekt mit den herausragenden Produkt- 
und Verarbeitungseigenschaften, die für das 
gesamte Perspex® Portfolio maßgeblich sind. 

Ein besonderes Material mit außergewöhn-
licher Wirkung, bei dem sich kontinuierlich 
verändernde Farben immer wieder neue 
Stimmungen erzeugen.

Während satte, intensive Farben eine reiche, 
luxuriöse Anmutung vermitteln, verleihen 
helle, zarte Töne dem Produkt einen feinen, 

PERSPEX® CORAL

Der umwerfende, fl uoreszierende Kanten-
effekt ist sehr gut geeignet für Anwendungen 
im Displaybereich – etwa für attraktive 
Schilder oder interessante Regale, exklusive 
Schaufenstergestaltung oder eine innovative 
Inneneinrichtung.
 

Farbe Dicke mm
2T51 Helios Yellow 3
3T19 Lava Orange 3   5
4T56 Mars Red 3   5
6T66 Acis Green 3   5
7T97 Neptune Blue 3   5

Standardplattengröße: 3050 x 2030 mm

PERSPEX® FLUORESCENT

Perspex® Vario lädt zu einer unvergesslichen 
Reise in die Tropen ein. Die transparenten 
Farben strahlen Bewegung und Energie 
aus und setzen mit ihren fl uoreszierenden 
Kanteneffekten zusätzliche Akzente. 

Die Anzahl der verschiedenen Licht- und 
Schattenvariationen ist nahezu endlos, denn 
die Kantenfarbe verändert sich je nach Blick-
winkel des Betrachters. Der durch die fl uores-
zierenden Kanten erzielte Effekt ist zusätzlich 
von der Größe und der Farbe der verwende-
ten Platte abhängig.

Farbe  Dicke mm
2T45 Tropical Yellow  5
3T31 Caribbean Peach  5
4T87 Honolulu Pink  5
6T95 Lagoon Green  5
7T5D Cascade Blue   5
8T10 Passion Flower Violet   5

Standardplattengröße: 3050 x 2030 mm

PERSPEX® VARIO

schimmernden Look und leuchtende, leben-
dige Farben stehen für frische Enegie. 

Sie alle besitzen einen unverkennbaren 
metallischen Glanz, durch den Perspex® 
Coral ein natürliches Erscheinungsbild mit 
einem modernen 
Touch erhält.

Standardplatten-
größe: 
3050 x 2030 mm,
Dicke: 10 mm
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Perspex® 1T77, Weiß durchscheinend, 
ist speziell konzipiert für LED-integrierte 
Fräsbuchstaben in der Lichtwerbung und 
Leuchtelemente im Möbel- und Ladenbau. 
Hierbei werden Konturen üblicher Weise 
aus 30 mm Blockmaterial herausgearbeitet 
und rückwärtig LED-Module in eine ausge-
fräste Nut integriert. Dies geschieht entweder 
mittels einer Rückwandplatine, die austausch-
bar aufgeschraubt wird, oder mittels geeig-
neter Vergußmassen.

Farbe  Dicke mm
Weiß/Opal  30

Standardplattengröße: 2000 x 1500 x 30mm

PERSPEX® 1T77

PERSPEX® SPECTRUM LED

•  Ästhetik – schlanke Konstruktionen mit 
heller, gleichmäßiger Beleuchtung

•  Zuverlässigkeit – Perspex® Spectrum 
Farben verfügen über die 10-Jahres-
garantie von Perspex®

Farbe Dicke mm
1TL1 Opal, 1TL2 Opal 3
2TL1 Gelb, 2TL2 Gelb 3
3TL1 Orange 3
4TL1 Magenta 3
4TL2 Rot, 4TL3 Rot 3
6TL1 Grün, 6TL2 Grün 3
7TL1 Blau 3
Standardplattengröße: 3050 x 2030 mm
Weitere Dicken auf Anfrage möglich.

Perspex® Spectrum LED vereint die 
hervorragenden Farbeigenschaften 
von Perspex® mit den innovativen 
Möglichkeiten der LED-Technologie. 
Designer und Architekten können 
jetzt farbintensive, ins Auge fallende 
Lichtwerbung realisieren und da-
bei Kosten sparen und die Umwelt 
schonen.

Die unverwechselbaren, vibrierenden Uni-
Farben bieten eine beeindruckende Licht-
streuung, die schlankere Konstruktionen 
ermöglicht. Zudem verfügt das neue Produkt 
über eine verbesserte Lichtdurchlässigkeit und 
vermeidet so genannte „Hot Spots“.
Diese außergewöhnliche Acrylglasplatte mit 
einer optimalen Farbwirkung steht für:

•  Einheitlichkeit – auffallende, intensive 
Farben bei Tag, aber auch in beleuchtetem 
Zustand bei Nacht

•  Gleichmäßige Beleuchtung – exzel-
lente Lichtstreuung

•  Weißlicht-Formel – für die Verwendung 
mit weißen LEDs optimiert

•  Farben – großes Standard-Farbprogramm 
sowie maßgeschneiderte Sonderfarben

•  Flexibilität – entwickelt für den Einsatz 
mit LEDs, kann aber auch mit anderen 
Leuchtmitteln verwendet werden
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PS - Polystyrol

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

• Temperaturbeständigkeit -10 °C bis +60 °C
• Gute Schlagzähigkeit in der Kälte
• Geringe Kerbempfi ndlichkeit
• Geringe Wasseraufnahme
• Gute Chemikalienbeständigkeit

EINSATZBEISPIELE:

• Automobilindustrie
• Modellbau
• Maschinenbau
• Fahrzeugbau

ANWENDUNGSGEBIETE:

• Abdeckungen
• Innenverkleidungen
• Schilder
• Display
• Bilderrahmen

Tafeln

 Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                             Formate (mm)

 1 1,2

 1,5 2 2,5 3 4 4,75

 2 2,5 3 4 4,75

 1 1,5 2

 2 2,5 3
 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10
 2 3 4 6

2150x1250

3050x2050

2000x1000

2150x1250

3050x2050
2000x1000
2000x1000 

Standard

Standard

Standard

Eins. Entspiegelt

Standard

Standard 1) 

Standard 1)

Farblos

Farblos

Farblos

Farblos

Opal-weiß
Weiß-Matt/Matt
Schwarz-Matt/Matt

 Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                             Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                             Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                             Formate (mm)

 1 1,2

 1,5 2 2,5 3 4 4,75

 2 2,5 3 4 4,75

 1 1,5 2

 2 2,5 3
 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10
 2 3 4 6

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
                                      1) hochschlagfest
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SAN - Styrol-Acrylnitril

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

• Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +80 °C
• Gute optische Eigenschaften
• Glänzende Oberfl äche
• Hohe dimensionale Stabilität und Steifi gkeit
• Hohe chemische Widerstandsfähigkeit
• Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
• Geringe Wasseraufnahme

EINSATZBEISPIELE:

• Allgemeine Industrie 
• Lebensmittelindustrie

ANWENDUNGSGEBIETE:

• Industrieverglasungen
• Lebensmittelabdeckungen
• Siebdruckanwendungen
• Werbeschilder
• Halterungen für Geschäftseinrichtungen und Ausstellungen
• Displays und Raumteiler

Tafeln

 Qualität                        Farbe           Dicke (mm)                                                                                  Formate (mm)

 1,5 2 2,5 3 4 5 6

 2 3 4 

 

3050x2050

3050x2050

UV-geschützt

UV-geschützt

Farblos

Opal-weiß

 Qualität                        Farbe           Dicke (mm)                                                                                  Formate (mm) Qualität                        Farbe           Dicke (mm)                                                                                  Formate (mm) Qualität                        Farbe           Dicke (mm)                                                                                  Formate (mm)

 1,5 2 2,5 3 4 5 6

 2 3 4 

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
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Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm)
Standard Farblos 10x7

20x16
32x26

12x9
24x20
36x30

12x10
25x21
36x32

13x9
25x22
38x34

15x10
30x24
38x35

15x11
30x25
40x34

16x12
30x26
40x36

18x14
30x27
40x37

20x14
20x28
40x38 2000

Standard Farblos 45x42
70x65

100x94
130x120
180x170

50x44
70x66

100x95
130x122
180x172

50x45
75x69

100x96
130x124
180x174

50x46
80x74

110x104
134x124
200x190

50x47
80x75

110x105
134x126
200x192

60x54
80x76

110x106
134x128
200x194

60x55
90x84

120x110
150x140
250x240

60x56
90x85

120x112
150x142
250x242

70x64
90x86

120x114
150x144
250x244 2050

PC - Polycarbonat

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

• Temperaturbeständigkeit -100 °C bis +120 °C
• Schlagzäh
• Hochtransparent
• Brandklassifi zierung B1 (DIN 4102) für 
 farbloses Material im Innenbereich (Dicke 1- 6mm).

EINSATZBEISPIELE:

• Maschinenbau
• Fahrzeugbau
• Luft- und Raumfahrt
• Automobilindustrie

ANWENDUNGSGEBIETE:

• Arbeitsschutzverglasungen
• Sicherheitsverglasungen
• Technische Anwendungen

Tafeln

 Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                              Formate (mm)

 0,75 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15

 2 3 4  

 2 3 4 5 6 8 10 12 15

 3 4 5

 3 4 5 6 8 

 3 4 5 6 8 10 12 

2050x1250 3050x2050

3050x2050

3050x2050

3050x2050

3050x2050

3000x2000

Standard

Standard

UV-geschützt

UV-geschützt

UV-geschützt

Erhöht kratzfest

Farblos

Opal-weiß

Farblos

Opal-weiß

Braun transparent

Farblos

 Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                              Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                              Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                              Formate (mm)

 0,75 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15

 2 3 4  

 2 3 4 5 6 8 10 12 15

 3 4 5

 3 4 5 6 8 

 3 4 5 6 8 10 12 

Rohre

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen, Zuschnitte und Ausführungen (wie NB, antirefl ektierend, FR-fl ammhemmend, FG-lebensmittelecht) 
auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
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Innovativ und wirt-
schaftlich zugleich 
eröffnet Makrolon® 
Titan konstruktiven 
Vorhaben im mo-
dernen Engineering 
ungeahnte Gestal-
tungsmöglichkeiten. 

Ob Einhausungen, Abdeckungen oder Sichtfenster – 
die Polycarbonat-Massivplatte setzt vor allem durch ihre 
extrem gute Passgenauigkeit und Warmverformbarkeit 
zukunftsweisende Maßstäbe im Maschinenbau – unter 
Einhaltung hoher Sicherheitsstandards.

Die fortschrittliche 
Diffusionstechnologie 
dieser neuen Poly-
carbonat-Qualität 
macht es möglich, 
LED-HotSpots zu ver-
bergen und dennoch 
große Lichtmengen 
durchzulassen,

wodurch eine äußerst große und dabei gleichmäßige 
Helligkeit erzielt wird, selbst bei sehr schlanken Kon-
struktionen.

Was immer Sie 
vorhaben, Makro-
lon® ColorLIne lässt 
Farbträume wirklich 
werden. Mit den 
transparenten Mas-
sivplatten von Bayer 
MaterialScience 

sind ab sofort 20 neue Farben standardmäßig bereits 
ab 250 kg Mindestbestellmenge in Abhängigkeit zur 
Plattenstärke (2–8mm) erhältlich, weitere Dicken auf 
Anfrage.

– Unschlagbar sicher.

= Diffusion eXcellence

– Mehr Spielraum im Farbraum.

Sie profi tieren von:
•  C3 Klassifi zierung nach DIN EN ISO 23125

(Internationale Harmonisierung der DIN EN 12415)
• Extreme Schlagzähigkeit 
• Warm umformbar

Anwendungsbereiche
• Machinenschutz
• Sichtfenster 
• Abdeckungen

Standardmäßig verfügbar in: 
18/ 20 mm Plattenstärke, 
Abmessungen: 3.050 x 2.050 mm 

Sie profi tieren von:
•  Extreme Lichtdurchlässigkeit bei gleichzeitig 

großem Diffusionsvermögen
• Extreme Schlagzähigkeit
• Breiter Temperaturbeständigkeitsbereich

Anwendungsbereiche
• LED-Beleuchtungskörper und Leuchten
• LED-basierte Beschilderung
•  Straßenleuchten, bei denen effi ziente Beleuchtungs-

technologien verwendet werden

Standardmäßig verfügbar in: 
• 1.5 und 3 mm Plattenstärke
• Abmessungen: 2.050 x 1.250 mm

Makrolon® ColorLine Massivplatten aus Polycarbonat  
lassen sich schnell in alle nur (un)denkbaren Formen 
bringen und entsprechend einsetzen. Der innovative 
Kunststoff ist enorm schlagzäh, temperaturbeständig, 
bedruckbar und verfügt über eine 10-Jahresgarantie – 
Brandschutz inklusive.

Farbenfrohe Raumperspektiven – 
drinnen wie draußen:
• Messebau
• Ladengestaltung, Shopfi tting, Displays
• Beleuchtungsobjekte
• Kommunikationsdesign

MAKROLON®
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PETG - Polyethylenterephthalat
APET - Amorphes Polyethylenterephthalat

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

• Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +65 °C
• Brandklassifi zierung B1 (DIN 4102)
• Hohe Schlagzähigkeit
• Hoch transparent
• Gut mechanisch zu bearbeiten
• Sehr gut thermisch formbar
• Physiologisch unbedenklich
• Bedruckbar
• Umweltfreundlich

EINSATZBEISPIELE:

• Ladenbau
• Medizintechnik
• Maschinenbau
• Visuelle Kommunikation
• Messebau

ANWENDUNGSGEBIETE:

• Schaupackungen
• Sicherheitsverglasungen
• Maschinenabdeckungen
• Gießformen
• Displays
• Orthopädietechnik

PETG - Polyethylenterephthalat
Tafeln

 Qualität          Farbe Dicke (mm)                                                                            Formate (mm)

 0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 5 

 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15

 2 3 4 5 6 8 10 

 3 4 

 2 3 4 5

 2 3 4 5

2050x1250 

3050x2050

3050x2050

3050x2050

2050x1250 3050x2050

2050x1250 3050x2050

Standard

Standard

UV-geschützt

UV-geschützt

Beidseitig satiniert

Beidseitig satiniert

 Qualität          Farbe Dicke (mm)                                                                            Formate (mm) Qualität          Farbe Dicke (mm)                                                                            Formate (mm) Qualität          Farbe Dicke (mm)                                                                            Formate (mm)

 0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 5 

 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15

 2 3 4 5 6 8 10 

 3 4 

 2 3 4 5

 2 3 4 5

Farblos

Farblos

Farblos

Opal-weiß

Farblos

Opal-weiß

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.

APET - Amorphes Polyethylenterephtalat
Tafeln

 Qualität          Farbe Dicke (mm)                                                                            Formate (mm)

 0,8 1 2 3 

 0,8 1 2 3 4 5 6

 1 1,5 2 

2050x1250 

3050x2050

3050x2050

Standard

Standard

Standard

 Qualität          Farbe Dicke (mm)                                                                            Formate (mm) Qualität          Farbe Dicke (mm)                                                                            Formate (mm) Qualität          Farbe Dicke (mm)                                                                            Formate (mm)

 0,8 1 2 3 

 0,8 1 2 3 4 5 6

 1 1,5 2 

Farblos

Farblos

Opal-weiß

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
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Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)
Standard 1) Weiss (matt/matt) 2 2050x1000 2500x1000 2500x1250

Deckblechstärke 2 3050x1000 3050x1500 3050x2050

0,30 mm 2 4050x1250 4050x1500 4050x2050

3 2050x1000 2500x1000 2500x1250

3 3050x1000 3050x1500 3050x2050

3 4050x1250 4050x1500 4050x2050

4 2050x1000 2500x1250 3050x2050

4 2500x1000 2500x1250 3050x1500

4 4050x1250 4050x1500 4050x2050

6 3050x1500

Standard 1) Farbig 2) 3 3050x1500

Spiegel eins. Spiegel 3 3050x1250

Alu gebürstet eins. Alu gebürstet 3 3050x1500

Digitaldruck 
Deckblechstärke 
0,20 mm

Weiss (matt/matt) 2 3 4 3050x1500

Alu eloxiert  
E6/EV1 beids. 3)

Alu 4 6 3000x1500

Aluverbundmaterial (DIBOND®, DILITE®)

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

• Temperaturbeständigkeit -50 °C bis +80 °C
• Geringes Gewicht
• Hohe Biegefestigkeit
• Sehr gute schalltechnische Eigenschaften
• Ausgezeichnete Be- und Verarbeitungsmöglichkeiten
• Hervorragende Planlage
• Glatte Oberfläche
• Hervorragende Lackier- und Siebdruckeigenschaften
• Sonderqualität schwer entflammbar (B1) mit mineralischem Kern auf Anfrage lieferbar

EINSATZBEISPIELE:

• Messebau
• Schilderbau
• Produktpräsentationen
• Ladenbau
• Industrie
• Transportwesen

Tafeln

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
                                      1) 6 mm auf Anfrage, zum Teil auch einseitig weiß / Rückseite weißmatt möglich 
                                      2) aluminiummetallic, einseitig matt/einseitig glänzend verkehrsrot, verkehrsgelb, ultramarinblau, british grün, hellelfenbein, tiefschwarz, mayagoldmetallic
                                      3) Bis zu 25 mm breite Kontaktstreifen beachten. 

ANWENDUNGSGEBIETE:

• Displays
• Messestände
• Fotomounting
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PVC-Hart geschäumt - Polyvinylchlorid

Tafeln

 Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                           Formate (mm)

 4
 5
 6
 8
 10
 10 
 10
 13 
 19
 19
 24
 30
 1
 2
 2 
 3
 3 
 4
 4 
 5
 5 
 6
 6 
 8
 10
 15
 3 5 8

Integralschaum

Freischaum

Freischaum

 Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                           Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                           Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                           Formate (mm)

 4
 5
 6
 8
 10
 10 
 10
 13 
 19
 19
 24
 30
 1
 2
 2 
 3
 3 
 4
 4 
 5
 5 
 6
 6 
 8
 10
 15
 3 5 8

Weiß

Weiß

Farbig 1)

2440x1220 3050x1220
2440x1220 3050x1220  
2440x1220 3050x1220  
3000x1250  
2000x1000 2440x1000 2500x1000 
3000x1000 3000x1250 3000x1560
4000x1000 4000x1250 4000x1560
2440x1250 3000x1250
3000x800         3000x1250  4000x800
3000x1560  4000x1250 
3000x1250 
3000x1250
2440x1220 3050x1220
2440x1220  3000x1000 3050x1220
3050x1560 3050x2050 4050x2050
2440x1220  3000x1000 3050x1220
3050x1560 3050x2050 4050x2050
2440x1220  3000x1000 3050x1220 
3050x1560 3050x2050 4050x2050
2440x1220 3000x1000 3050x1220
3050x1560 3050x2050 4050x2050
2440x1220 3000x1000 3050x1220
3050x1560 3050x2050 4050x2050
3050x1560 3050x2050 4050x2050
3050x1220 3050x1560 3050x2050
3050x1220
3050x1220

EINSATZBEISPIELE:

• Werbung
• Bauindustrie
• Möbelindustrie
• Modellbau

ANWENDUNGSGEBIETE:

• Schilder, Beschriftungstafeln
• Ladenbau
• Innenausbau
• Nass- und Feuchtbereiche
• Verkleidungen
• Verkehrsschilder
• Fahrzeugbau

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

• Temperaturbeständigkeit 0 °C bis +60 °C
• Sehr leicht
• Besonders leichte Verarbeitung
• Verklebbar
• Bedruckbar
• Gut folierbar
• Gut lackierbar
• Thermisch verformbar
• Gute Isolier- und Schalldämmwerte
• Chemikalien- und korrosionsbeständig

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
                                      1) Standardfarben: grau, rot, grün, gelb, blau, schwarz
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Werkstoff-Leistungspyramide

DURATRON® PBI, DURATRON® PAI, DURATRON® PI 
- �extrem temperaturbeständig  
(Dauergebrauchstemperatur bis 310 °C)

- �Einsatz für strukturelle als auch für Gleitelemente  
und Verschleißteile

SEMITRON® ESd 520HR
- �statisch ableitender Polyamidimid-Typ

KETRON® PEEK, TECHTRON® HPV PPS,  
FLUOROSINT®, SYMALIT® PVDF
- ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- �vorzügliche mechanisch Eigenschaften,  
auch bei hohen Temperaturen

- �Einsatz für strukturelle Konstruktionselemente als auch 
für Gleitelemente und Verschleißteile

SEMITRON® ESd 225
- statisch ableitender Polyacetal-Typ

SEMITRON® ESd 500HR
- statisch ableitender und verstärkter PTFE-Typ

PPSU, DURATRON® PEI, PSU
- �mechanische Eigenschaften bleiben  
bis zur Glasüberganstemperatur

- ausgezeichnete elektrische Eigenschaften

- �lebensmittelecht, Heißwasser- und Heißdampf
beständigkeit

- �Einsatz als Konstruktionselemente für Bauteile in der 
Medizin-, Pharma- und Lebensmitteltechnik

SEMITRON® ESd 410C
- statisch ableitender Polyethermid-Typ

ERTALON®/ NYLATRON®

- hohe Zähigkeit
- geringer Reibungskoeffizient
- hervorragender Verschleißwiderstand
- �idealer Ersatzwerkstoff für verschiedenste Materialen 
von Metall bis Gummi

ERTACETAL®

- hohe mechanische Festigkeit
- verbesserte Dimensionsstabilität
- niedriger Gleitreibungskoeffizient
- gute Verschleißeigenschaften

ERTALYTE®

- sehr hohe Dimensionsstabilität
- hervorragender Verschleißwiderstand
- niedrige Gleitreibungszahl
- �hohe Festigkeit und Beständigkeit ggü. leicht  
sauren Lösungen
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Food Grade

Neu entwickelte Hochleistungskunststoffe konnten in den letzten Jahren einen wesentlichen Beitrag dazu  
leisten, dass sich Herstellungseffizienz und Produktqualität in der Lebensmittelindustrie deutlich verbessert haben. 
In modernen Produktionssystemen unterstützen Kunststoffprodukte beinahe alle wesentlichen Verfahrensschritte  
wie die Verarbeitung, Konservierung, Verpackung und Lagerung von Lebensmitteln.

Verbraucher profitieren bereits von diesen verbesserten Prozessen und erwarten zu Recht höchste industrielle 
Sicherheitsstandards. Da jedoch globale Rohstoff-Importe, Unterschiede in den Kontrollvorschriften und unvoll
ständige Regelungen die Qualitätssicherung in diesem sensiblen Bereich negativ beeinflussten, wurde die bisher  
in Europa gültige Richtlinie 2002/72/EG im Mai 2011 in allen europäischen Mitgliedsstaaten ersetzt durch  
die neue Verordnung (EU) 10/2011. 

Als Antwort auf die enorm hohen Qualitäts-und Sicherheitsstandards in der Lebensmittelindustrie wurde das  
Angebot an Produkten entsprechend erweitert, die nach der neuen Verordnung (EU) 10/2011 zertifiziert sind: 
alle Produkte der Food Grade Familie werden nach der neuen Verordnung hergestellt und verarbeitet. Das  
unabhängige Prüfunternehmen Intertek hat bereits alle Food Grade Produkte gemäß Verordnung (EU) 10/2011 
geprüft und zertifiziert. Anwender profitieren somit von hoher Produktsicherheit und deutlich reduziertem  
eigenem Prüfaufwand. 

Jedes Food Grade Produkt wird bei der Auslieferung von einem „Certificate of Conformity“ (COC) begleitet –  
das vollständige Rückverfolgbarkeit garantiert – sowie von einer „Declaration of Compliance“ (DOC) gemäß der 
neuen Verordnung (EU) 10/2011.

Unseren Kunden steht bei uns die größte Auswahl an Food Grade Produkten zur Verfügung. Vielfältige Design-
Möglichkeiten sowie Unterstützung bei der Migrations-Berechnung für die eingesetzten Maschinenkomponenten 
ermöglichen ein einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis für die Food Grade Produkte. 

Food Grade Kunststoff-Produkte bieten  
Zertifizierung auf höchstem Sicherheitsniveau

FoodGrade
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PA - Polyamid (ERTALON®)

HAUPTEIGENSCHAFTEN:
• Temperaturbeständigkeit -30 °C bis +85 °C
• Temperaturbeständigkeit ERTALON® 4.6 bis +135 °C
• Hohe mechanische Festigkeit, Steifi gkeit, Härte und Zähigkeit
• Gute Ermüdungsfestigkeit
• Hohes mechanisches Dämpfungsvermögen
• Gute Gleit- und Notlaufeigenschaften
• Gute elektrische Isoliereigenschaften
• Hohe Beständigkeit gegen energiereiche Strahlung (Gamma- und Röntgenstrahlen)
• Gute Zerspanbarkeit
• Hohe Verschleißfestigkeit

EINSATZBEISPIELE:     ANWENDUNGSGEBIETE:
• Maschinenbau     • Transport- und Führungsrollen
• Lebensmittelindustrie     • Zahnräder
• Sicherheitstechnik     • Lagerbuchsen
• Medizintechnik     • Distanzscheiben
• Verpackungsindustrie     • Gleitplatten

Tafeln

 Qualität      Farbe    Dicke (mm)                                                                                         Formate (mm)

PA 6 extrudiert
PA 6 extrudiert
PA 6 extrudiert
PA 6 extrudiert
PA 6.6 extrudiert
PA 6.6 extrudiert
PA 4.6 extrudiert
PA 4.6 extrudiert
PA 6.6 GF30 extrudiert
PA 6 Guß (PLA)
PA 6 Guß (PLA)
PA 6 Guß (PLA)
PA 6 Guß (PLA)
PA 6 Guß (PLA)
PA 6 Guß (PLA)
PA 6 Guß ölmod. 
PA 6 Guß ölmod.
PA 6 Guß wärmestab. (XAU+)
PA 6 Guß wärmestab. (XAU+)

 0,5 0,8 1 1,5
 1 2 3 4 5 6 8
 8 10 12 15 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80 100 
 8 10 12 15 20 25 30 40 50
 3 5 6
 8 10 12 16 20 25 30 40 50 60
 10 20 30
 50
 10 15 20 30 40 50 100
 10 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100
 10 12 16 20 25 30 40 50 60 70 80 100
 10 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100
 10 12 20 25 30 40 50 60 70
 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80
 10 12 20 25 30 35 40 50 60 70
 10 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80
 10 16 20 25 30 35 40 45 80
 10 12 16 20 25 30 35 40 50 80 100
 10 12 16 20 25 30 35 40 50 60 80

Rollen à 50 kg
1000x1000    2000x1000 
1000x610   3000x610
1000x610   3000x610
1000x1000    2000x1000
1000x610   3000x610
1000x610   3000x610
1000x500  3000x500
1000x625  3000x625
1220x610
2000x1220
3050x1220
1220x610
2000x1220
3050x1220
2000x1000
2500x1250
1220x610
3050x1220

Natur
Natur
Natur
Schwarz
Natur
Natur
Rotbraun
Rotbraun
Schwarz
Natur
Natur
Natur
Schwarz
Schwarz
Schwarz
Schwarz/Gelb
Schwarz/Gelb
Schwarz
Schwarz

 Qualität      Farbe    Dicke (mm)                                                                                         Formate (mm) Qualität      Farbe    Dicke (mm)                                                                                         Formate (mm)

 0,5 0,8 1 1,5
 1 2 3 4 5 6 8
 8 10 12 15 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80 100 
 8 10 12 15 20 25 30 40 50
 3 5 6
 8 10 12 16 20 25 30 40 50 60
 10 20 30
 50
 10 15 20 30 40 50 100
 10 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100
 10 12 16 20 25 30 40 50 60 70 80 100
 10 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100
 10 12 20 25 30 40 50 60 70
 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80
 10 12 20 25 30 35 40 50 60 70
 10 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80
 10 16 20 25 30 35 40 45 80
 10 12 16 20 25 30 35 40 50 80 100
 10 12 16 20 25 30 35 40 50 60 80

 Qualität      Farbe    Dicke (mm)                                                                                         Formate (mm)

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
               Sonderqualitäten NYLATRON® auf Anfrage.

FoodGradeauch als 
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PA - Polyamid (ERTALON®)

Rohre

 Qualität       Farbe Durchmesser außen x innen (mm)                                                                Länge (mm)

1000   3000
1000   3000

2000
1000

PA 6 extrudiert

PA 6 extrudiert
PA 6 Guß (PLA)

PA 6 Guß (PLA)

Natur

Schwarz
Natur

Natur

Technische Kunststoffe

 Qualität       Farbe Durchmesser außen x innen (mm)                                                                Länge (mm) Qualität       Farbe Durchmesser außen x innen (mm)                                                                Länge (mm) Qualität       Farbe Durchmesser außen x innen (mm)                                                                Länge (mm)

   20x10   25x12   25x15   30x15   30x20  32x25   36x17   36x25   40x20 40x30    
 45x25   50x20   50x25   50x30   50x40   55x35   60x30   60x40   70x30    70x40    
 70x50   75x30   80x40   80x50   80x60   90x40   90x60 100x50 100x60
   40x20   50x30
   60x30   60x40   70x30   70x50   80x30   80x40     80x60   90x50   90x70 100x50
 100x60 100x80 110x70 110x90 120x60 120x80 130x80   150x120 
   160x100   160x120 180x120   200x160 260x235

Rundstäbe

 Qualität       Farbe Durchmesser (mm)                                                                            Länge (mm)

 5 6 8 10 12 15 16 18 20 22 25 28 30 32 36 
 40 45 50 56 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 
 150 160 180 200 220 250 280 300 320
 10 16 20 25 30 32 36 40 45 50 56 60 70 80 90 
 100 120 150 200
 6 8 10 12 15 16 18 20 25 28 30 32 36 40 45 
 50 56 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 150 
 180 250
 16 20 25 30 36 40 50 60
 10 12 15 16 20 25 30 36 40 45 50 60 70 80 100 
 120 180 200
 16 20 25 30 40 50 60
 50 60 65 70 75 80 90 100 110 120 125 130 140 150
 150 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 280 300 325 350
 375 400 
 50 60 65 70 75 80 90 100 110 120 125 130 140 150
 160 180 200 210 220 250 350 400
 50 56 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 
 150 160 180 200 210 230 250
 50 70 90 100 150

1000  3000

1000 3000

1000 3000
1000 3000

1000 3000
1000 3000
1000 3000

500 1000
1000 3000
500 1000

1000 3000
1000 3000

PA 6 extrudiert

PA 6 extrudiert

PA 6.6 extrudiert

PA 6.6 extrudiert
PA 6.6 GF30 extrudiert

PA 4.6
PA 6 Guß (PLA)
PA 6 Guß (PLA)

PA 6 Guß (PLA)
PA 6 Guß (PLA)
PA 6 Guß ölmod. 

PA 6 Guß wärmestab. (XAU+)

Natur

Schwarz

Natur

Schwarz
Schwarz

Rotbraun
Natur
Natur

Schwarz
Schwarz
Schwarz/Gelb

Schwarz

 Qualität       Farbe Durchmesser (mm)                                                                            Länge (mm) Qualität       Farbe Durchmesser (mm)                                                                            Länge (mm) Qualität       Farbe Durchmesser (mm)                                                                            Länge (mm)

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
               Sonderqualitäten NYLATRON® auf Anfrage.

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
               Sonderqualitäten NYLATRON® auf Anfrage.

FoodGradeauch als 
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POM - Polyoxymethylen (ERTACETAL®)

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

• Temperaturbeständigkeit -50 °C bis +110 °C
• Hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Härte
• Sehr hohes Rückstellvermögen
• Gute Kriechfestigkeit
• Hohe Schlagzähigkeit, auch bei niedrigen Temperaturen
• Sehr hohe Dimensionsstabilität
• Gute Gleiteigenschaften und Verschleißfestigkeit
• Hervorragende Zerspanbarkeit
• Gute elektrische Isoliereigenschaften und günstiges dielektrisches Verhalten
• Physiologisch unbedenklich (geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln)

EINSATZBEISPIELE:			 

• Maschinenbau			 
• Lebensmittelindustrie			 
• Sicherheitstechnik			 
• Medizintechnik			 
• Apparatebau				  
• Verpackungsindustrie			 

ANWENDUNGSGEBIETE:

• Filtrationsplatten
• Füllstutzen
• Schnecken
• Mitnehmer
• Umlenkscheiben
• Abstreifer

FoodGradeauch als 
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Rohre

 Qualität Farbe Durchmesser außen x innen  (mm)                                          Länge (mm)

1000   3000
1000   3000

POM C

POM C

Natur

Schwarz

 Qualität Farbe Durchmesser außen x innen  (mm)                                          Länge (mm) Qualität Farbe Durchmesser außen x innen  (mm)                                          Länge (mm) Qualität Farbe Durchmesser außen x innen  (mm)                                          Länge (mm)

POM - Polyoxymethylen (ERTACETAL®)

Rundstäbe

 Qualität Farbe Durchmesser (mm)                                                                    Länge (mm)

 3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 
 25 28 30 32 36 40 45 50 56 60 65 70 75 
 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 
 210 220 230 250 280 300 320  
 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 28 
 30 32 36 40 45 50 56 60 65 70 75 80 85 
 90 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 200 250 
 320
 6 10 12 15 16 18 20 22 25 28 30 32 36
 40 45 50 56 60 65 70 75 80 85 90 100 110 
 120 125 130 150 170 180 200
 15 25 40 50

1000  3000

1000 3000

1000 3000
1000 3000

POM C

POM C

POM H

POM H

Natur

Schwarz

Natur

Schwarz

 Qualität Farbe Durchmesser (mm)                                                                    Länge (mm) Qualität Farbe Durchmesser (mm)                                                                    Länge (mm) Qualität Farbe Durchmesser (mm)                                                                    Länge (mm)

 3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 
 25 28 30 32 36 40 45 50 56 60 65 70 75 
 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 
 210 220 230 250 280 300 320  
 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 28 
 30 32 36 40 45 50 56 60 65 70 75 80 85 
 90 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 200 250 
 320
 6 10 12 15 16 18 20 22 25 28 30 32 36
 40 45 50 56 60 65 70 75 80 85 90 100 110 
 120 125 130 150 170 180 200
 15 25 40 50

Tafeln

 Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                            Formate (mm)

POM C
POM C
POM C

POM C
POM C

POM H
POM H

 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 
 8 10 12 16 20 25 30 40 50
 8 10 12 15 16 20 25 30 35 40 50 60 
 70 80 90 100 120
 10 20 25 30 40 50
 8 10 12 15 16 20 25 30 35 40 45 50 60 
 70 80 100
 10 16 20 25 30 40 50 
 16 20 25 30 40 50

1000x1000  2000x1000 
2000x1000  

1000x610   3000x610
2000x1000

1000x610   3000x610
1000x610   3000x610
1000x610   3000x610

Natur/Schwarz
Natur
Natur

Schwarz
Schwarz

Natur
Schwarz

 Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                            Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                            Formate (mm)

 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 
 8 10 12 16 20 25 30 40 50
 8 10 12 15 16 20 25 30 35 40 50 60 
 70 80 90 100 120
 10 20 25 30 40 50
 8 10 12 15 16 20 25 30 35 40 45 50 60 
 70 80 100
 10 16 20 25 30 40 50 
 16 20 25 30 40 50

 Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                            Formate (mm)

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Hinweise:  Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Verschiedene Farben auf Anfrage verfügbar. Sonderqualität für die Medizintechnik in verschiedenen Farben siehe Seite 45.

 30 x 20 45 x 30 50 x 30 60 x 30  60 x 40  70 x 50 80 x 40 80 x 50 80 x 60         
                  90 x 50     100 x 80 200 x 150  
 32 x 15 50 x 30 55 x 35 70 x 30 80 x 50 100 x 50

FoodGradeauch als 
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PETP - Polyethylenterephtalat (ERTALYTE®)

HAUPTEIGENSCHAFTEN:
Ertalyte:
• Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +100 °C
• Sehr hohe Dimensionsstabilität
• Hohe mechanische Festigkeit, Steifi gkeit und Härte
• Niedrige und konstante Gleitreibungszahl
• Sehr hohe Verschleißfestigkeit
• Gute elektrische Isoliereigenschaften
• Hohe Schlagzähigkeit
• Physiologisch unbedenklich

EINSATZBEISPIELE:   
• Maschinenbau
• Lebensmittelindustrie
• Sicherheitstechnik
• Medizintechnik
• Apparatebau 

Ertalyte TX:
• Selbstschmierendes Gleitlagermaterial
• Sehr niedriger Gleitreibungskoeffi zient
• Sehr hohe dynamische Tragfähigkeit (PV-Grenzwert)
• Sehr hoher Verschleißwiderstand

ANWENDUNGSGEBIETE:
• Hochbelastete Gleitelemente
• Lagerbuchsen
• Führungsleisten
• Nocken
• Pumpenteile

Rohre

 Qualität Farbe Durchmesser außen x innen  (mm)                                          Länge (mm)

1000   3000

1000   3000

Ertalyte

Ertalyte TX

Natur

Hellgrau

 Qualität Farbe Durchmesser außen x innen  (mm)                                          Länge (mm) Qualität Farbe Durchmesser außen x innen  (mm)                                          Länge (mm) Qualität Farbe Durchmesser außen x innen  (mm)                                          Länge (mm)

Tafeln

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

Ertalyte
Ertalyte

Ertalyte
Ertalyte TX 

 2 3 4 5 6
 8 10 12 15 16 20 25 30 35 40 45 50 60
 70 80 100
 8 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100
 8 10 12 15 20 25 30 40 50 60 80 100

1000x1000  2000x1000 
    
1000x610  3000x610
1000x610   3000x610
1000x610   3000x610

Natur
Natur

Schwarz
Hellgrau

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

 2 3 4 5 6
 8 10 12 15 16 20 25 30 35 40 45 50 60
 70 80 100
 8 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100
 8 10 12 15 20 25 30 40 50 60 80 100

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

 25 x 15 30 x 20 36 x 20 40 x 20 45 x 30 50 x 30 50 x 40 60 x 30 60 x 40 
 65 x 50  70 x 30 70 x 40 70 x 50 80 x 40 80 x 60 90 x 50        90 x 70     100 x 50 
               100 x 80      115 x 70      125 x 50      140 x 70      160 x 80 180 x 140 200 x 100 200 x 160
 30 x 20 36 x 20 40 x 20 45 x 30 60 x 30 60 x 40        90 x 70      100 x 50      100 x 80     
            115 x 70      140 x 70      160 x 80 180 x 100 200 x 100

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Rundstäbe

 Qualität Farbe Durchmesser (mm)                                                                    Länge (mm)

 10 12 14 15 16 18 20 22 25 30 32 36 40 
 45 50 56 60 65 70 75 80 90 100 110 120 125 
 130 140 150 160 180 200 210
 12 16 20 25 30 36 40 45 50 60 70 80 90 
 100 120 125 130 150
 10 20 25 30 36 40 45 50 60 70 80 90 100 
 120 150

1000 3000

1000 3000

1000 3000

Ertalyte

Ertalyte

Ertalyte TX

Natur

Schwarz

Hellgrau

 Qualität Farbe Durchmesser (mm)                                                                    Länge (mm) Qualität Farbe Durchmesser (mm)                                                                    Länge (mm) Qualität Farbe Durchmesser (mm)                                                                    Länge (mm)

 10 12 14 15 16 18 20 22 25 30 32 36 40 
 45 50 56 60 65 70 75 80 90 100 110 120 125 
 130 140 150 160 180 200 210
 12 16 20 25 30 36 40 45 50 60 70 80 90 
 100 120 125 130 150
 10 20 25 30 36 40 45 50 60 70 80 90 100 
 120 150

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.

FoodGradeauch als 
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PC - Polycarbonat natur (Industriequalität)

Tafeln

 Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                             Formate (mm)

Standard  15 20 25 30 40 50 1000x620  3000x620Natur

 Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                             Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                             Formate (mm)

 15 20 25 30 40 50

 Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                             Formate (mm)

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

• Temperaturbeständigkeit -60 °C bis +115 °C
• Hohe mechanische Festigkeit
• Gute Kriechfestigkeit
• Sehr hohe Schlagzähigkeit, auch bei niedrigen Temperaturen
• Beibehaltung der Steifi gkeit in einem weiten Temperaturbereich
• Sehr hohe Dimensionstabilität (durch sehr geringe Wasseraufnahme
  und niedrige themische Längenausdehnungszahl)
• Gute elektrische Isoliereigenschaften und günstiges dielektrisches Verhalten
• Gute Zerspanbarkeit (kurzer Span)
• Physiologisch unbedenklich (geeignet für den Kontakt mit Lebensmittel)

EINSATZBEISPIELE:   

• Feinwerktechnik
• Elektroindustrie 
• Medizinische und Pharmazeutische Industrie 

ANWENDUNGSGEBIETE:

• Präzisionsteile für die Feinwerktechnik
• Isolierteile in der Elektrotechnik 
• Sicherheitsverglasungen
• Bauteile für medizinische und pharmazeutische Geräte 

 Qualität Farbe Durchmesser (mm)                                                                   Länge (mm)

 6 8 10 12 16 20 25 30 36 40 50 60 70 
 80 100 120 150 180 200 1000 3000

Standard Natur

 Qualität Farbe Durchmesser (mm)                                                                   Länge (mm) Qualität Farbe Durchmesser (mm)                                                                   Länge (mm) Qualität Farbe Durchmesser (mm)                                                                   Länge (mm)

 6 8 10 12 16 20 25 30 36 40 50 60 70 
 80 100 120 150 180 200

Rundstäbe

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
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HAUPTEIGENSCHAFTEN:

• Temperaturbeständigkeit -50 °C bis +70 °C (HD)
• Temperaturbeständigkeit -100 °C bis +70 °C (HMW)
• Temperaturbeständigkeit -200 °C bis +70 °C (UHMW)
• Chemikalienbeständig
• Keine Wasseraufnahme
• Kältebeständig
• Hohe Schlagzähigkeit
• Niedriger Reibungskoeffi zient
• Niedrige Dichte
•  Gute elektrische Isoliereigenschaften und günstiges 

 dielektrisches Verhalten
• Physiologisch unbedenklich
• Gute Abriebfestigkeit (UHMW)

PE HD - Polyethylen 300
PE HMW - Polyethylen 500 (TIVAR®)
PE UHMW - Polyethylen 1000 (TIVAR®)

EINSATZBEISPIELE:   

• Lebensmittelindustrie
• Hochbau
• Chemische Industrie

ANWENDUNGSGEBIETE:

• Führungsleisten
• Gleitelemente
• Behälterbau
• Zahnräder
• Fender
• Zerlegeplatten
• Auskleidungen

Rundstäbe

 Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm)

 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 
 70 75 80 90 100 110 120 125 130 140 150 160 180
 200  
 100 110 120 125 130 140 150 160 180 200 225 250 280 
 300 350 400 500 600 700
 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 
 70 75 80 90 100 110 120 125 130 140 150 160 180
 200  
 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350
 400 500 600 700 800

Standard extrudiert

Standard extrudiert

Standard extrudiert

Standard extrudiert

Natur

Natur

Schwarz

Schwarz

 Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm) Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm)

 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 
 70 75 80 90 100 110 120 125 130 140 150 160 180
 200  
 100 110 120 125 130 140 150 160 180 200 225 250 280 
 300 350 400 500 600 700
 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 
 70 75 80 90 100 110 120 125 130 140 150 160 180
 200  
 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350

2000

1000

2000

1000

 Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm)

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.

PE HD - Polyethylen 300
Tafeln

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

Standard extrudiert

Standard extrudiert
Standard extrudiert

Standard extrudiert

Standard extrudiert

Standard extrudiert

Standard gepresst

Standard gepresst

 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 
 30 
 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 
 10 15 20 
 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25
 30 35 40 50
 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40
 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40
 35 40 50 60 80 100
 30 40 50 60 70 80 90 100

2000x1000
3000x1500
4000x2000

2000x1000
3000x1500
4000x2000
2000x1000
2000x1000

Natur

Natur
Natur
Schwarz

Schwarz
Schwarz
Natur
Schwarz

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 
 30 
 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 
 10 15 20 
 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25
 30 35 40 50
 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40
 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40
 35 40 50 60 80 100
 30 40 50 60 70 80 90 100

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)
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PE HD - Polyethylen 300
PE HMW - Polyethylen 500

PE UHMW - Polyethylen 1000 (TIVAR®)

 Qualität Farbe Durchmesser (mm)                                                                   Länge (mm)

 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 150 160 200 2000Standard extrudiert Natur

 Qualität Farbe Durchmesser (mm)                                                                   Länge (mm) Qualität Farbe Durchmesser (mm)                                                                   Länge (mm) Qualität Farbe Durchmesser (mm)                                                                   Länge (mm)

 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 150 160 200

Rundstäbe

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.

PE UHMW - Polyethylen 1000 (TIVAR®)
Tafeln

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
               PE-Sonderqualitäten auf Anfrage.

PE HMW - Polyethylen 500
Tafeln

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

 3 4 5 6 8 10 12 15
 8 10 12 15 20 25 30 40 50 60 70 80 100 

Natur
Natur

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

 3 4 5 6 8 10 12 15
 8 10 12 15 20 25 30 40 50 60 70 80 100 

Standard extrudiert
Standard gepresst,
gehobelt

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

2000x1000
2000x1000

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
               Andere Farben: Schwarz, Grau, Rot/Braun, weitere Einfärbungen auf Anfrage.

Rundstäbe

 Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm)

 12,7 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 
 120 130 140 150 160 180 200 
 12,7 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 
 120 130 140 150 160 180 200  
 20 25 30  35 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
 130 140 150 160 180 200 

1000 2000

1000 2000

1000 2000

Standard extrudiert

Standard extrudiert

Standard extrudiert

Natur

Grün

Schwarz

 Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm) Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm) Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm)

 12,7 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 
 120 130 140 150 160 180 200 
 12,7 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 
 120 130 140 150 160 180 200  
 20 25 30  35 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
 130 140 150 160 180 200 

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
               PE-Sonderqualitäten auf Anfrage.

FoodGradeauch als 

Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)
Standard gespalten Natur 2 3 4 5 6 8 2000x1000

Standard gespalten Grün 2 4 5 6 8 2000x1000

Standard gespalten schwarz antistatisch 2 4 5 6 8 2000x1000

Standard gepresst, 
gehobelt

Natur 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 2020x1010

Standard gepresst, 
gehobelt

Grün 10 15 20 25 30 40 50 60 100 2020x1010

Standard gepresst, 
gehobelt

schwarz antistatisch 10 15 20 25 30 40 50 2000x1000
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PE UHMW - Polyethylen 1000 (TIVAR®) 
Sonderqualitäten

HAUPTEIGENSCHAFTEN:
• Temperaturbeständigkeit -200 °C bis +125 °C (H.O.T.)	 • Niedrigster Reibungskoeffizient (Dry-Slide)
• Chemikalienbeständig	 • Niedrige Dichte
• Keine Wasseraufnahme	 • Physiologisch unbedenklich (H.O.T. und Clean Stat)
• Kältebeständig	 • Hervorragende Abriebfestigkeit (UHMW)
• Hohe Schlagzähigkeit	 • Hohe Steifigkeit

Dry-Slide Schwarz
TIVAR® Dry-Slide bietet dank eines Schmiermittels, das in einer PE-UHMW-Matrix mit hohem Molekulargewicht  

intergriert wird, einen geringeren Reibungskoeffizienten und bessere Verschleiß- und Abriebeigenschaften als  

TIVAR® PE 1000. Weitere Zusatzstoffe machen das Material leitfähig für statische Elektrizität und verbessern die  

UV-Beständigkeit erheblich. 

H.O.T. (Higher Operating Temperatur) natur
TIVAR® H.O.T. behält dank seiner speziellen Modifikation die wichtigsten PE 1000 Eigenschaften über einen  

erweiterten Betriebstemperaturbereich hinweg bei. Dies erhöht die Lebensdauer in gering belasteten Lager-

anwendungen oder Auskleidungen bei Temperaturen von bis zu +125 °C erheblich. Spezielle Zusatzstoffe 

reduzieren die Oxidationsrate des Materials, wirken damit dem natürlichen Abbau entgegen und verlängern die 

Lebensdauer. Die Zusammensetzung von TIVAR® H.O.T. ist auch für Nahrungsmittelanwendungen geeignet.

Clean Stat Schwarz
Clean Stat ist ein PE-UHMW Kunststoff für Anwendungen in der Nahrungsmittelverarbeitung und der  

pharmazeutischen Industrie. Es ist statisch ableitend und für Nahrungsmittelanwendungen geeignet.	
	

MD, dunkelblau
TIVAR MD enthält einen metalldetektierbaren Füllstoff, der die inhärenten PE-UHMW Hauptmerkmale kaum be-

einflusst. TIVAR MD weist eine ausgezeichnete Schlagzähigkeit, eine im Vergleich zu TIVAR 1000 bessere Ab-

riebfestigkeit sowie eine lebensmittelrechtliche Zusammensetzung auf. TIVAR MD wurde maßgeschneidert für den 

Einsatz in der Lebensmittelverarbeitungs- und Lebensmittelverpackungsindustrie, wo es von den herkömmlichen, 

zur Erkennung von Lebensmittelverschmutzung installierten Metalldetektionssystemen erkannt werden kann.

FoodGradeauch als 

FoodGradeauch als 

FoodGradeauch als 
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PE UHMW - Polyethylen 1000 (TIVAR®) 
Sonderqualitäten

HPV, blau
Tivar HPV eignet sich für Elemente in den Förderanlagen. Verbesserte Gleiteigenschaften und eine höhere Ver-

schleiß- sowie Abriebfestigkeit verhindern den übermäßigen Verschleiß und die Verformung. Bei Teilen für Förder-

anlagen wie zum Beispiel Kettenführungen, Gleitleisten und Führungen, Rollen, Einzel- und Mehrfachkurven erhöht 

dies die Lebensdauer und schafft Zeit- und Kostenvorteile in der Produktion. Das bessere Gleitverhalten reduziert 

die Reibung innerhalb der einzelnen Komponenten. Aus Kostensicht verringert sich der Energieverbrauch, da für 

den Betrieb der Anlage weniger Antrieb erforderlich ist. Auch schützt es Fertigteile besser vor Verschleiß, was zu 

einer Reduktion von Material- und Wartungskosten führt. Durch den leiseren Betrieb sinkt die Lärmbelästigung, 

zudem werden in der Fertigung keine zusätzlichen Schmiermittel wie Öle und Fette benötigt. „Tivar HPV“ ist für 

den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.

Tafeln

Rundstäbe

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)
Dry-Slide gehobelt Schwarz 8 10 20 25 30 40 1010x2020 1220x3050

H.O.T. gehobelt Natur 20 30 40 1010x2020 1220x3050

Clean Stat gehobelt Schwarz 10 20 40 1010x2020 1220x3050

TIVAR MD Grau 25 40 80 1220x3000

PE 1000 HPV Blau 20 40 1010x2020

PE 1000 HPV Blau 25 30 1220x3050

Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm)
TIVAR MD Grau 25 50 80 1000 3000

FoodGradeauch als 
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HAUPTEIGENSCHAFTEN:

• Temperaturbeständigkeit 0 °C bis +80 °C
• Geringe Dichte 
• Hohe Steifi gkeit
• Hohe Oberfl ächenhärte
• Keine Wasseraufnahme
• Leicht zu ver- und bearbeiten
• Hohe chemische Widerstandsfähigkeit
• Gute elektrische Isolationseigenschaften
• Spröde in der Kälte

EINSATZBEISPIELE:   

• Apparatebau für die chemische Industrie
• Laboreinrichtungen
 

ANWENDUNGSGEBIETE:

• Ablaufrinnen
• Absauganlagen
• Auffangwannen
• Beizwannen
• Abfüllanlagen
• Labortische
• Chemieleitungen

SONDERQUALITÄT:

• PPs
• Polypropylen schwer entfl ammbar
• Abmessungen auf Anfrage

Rundstäbe

 Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm)

 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
 70 75 80 90 100 110 120 125 130 140 150 160 165
 170 180 200 225 250 350
 100 110 120 125 130 140 150 160 165 170 180  200 225
 250 300 350 400 450 500 600 700 800
 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 
 70 75 80 90 100 110 120 125 130 150 180 
 140 150 180 200 225 250 300 350 400 500

2000

1000

2000
1000

Standard extrudiert

Standard extrudiert

Standard extrudiert

Standard extrudiert

Grau

Grau

Natur

Natur

 Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm) Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm) Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm)

 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
 70 75 80 90 100 110 120 125 130 140 150 160 165
 170 180 200 225 250 350
 100 110 120 125 130 140 150 160 165 170 180  200 225
 250 300 350 400 450 500 600 700 800
 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 
 70 75 80 90 100 110 120 125 130 150 180 
 140 150 180 200 225 250 300 350 400 500

Hinweise:  Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Verschiedene Farben auf Anfrage verfügbar. Sonderqualität für die Medizintechnik in verschiedenen Farben siehe Seite 45.

Tafeln

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

Standard extrudiert 1) 

Standard extrudiert 1)

Standard extrudiert 1)

Standard extrudiert 2)

Standard gepresst 1)

Standard extrudiert 1)

Standard extrudiert 1)

Standard gepresst 1)

 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 
 40 50
 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40
 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50 
 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30
 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 
 120 140
 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25
 30 40
 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25
 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120

2000x1000
3000x1500
4000x2000
3000x1500

2000x1000

2000x1000
3000x1500
2000x1000

Grau

Grau
Grau
Grau
Grau

Natur

Natur
Natur

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 
 40 50
 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40
 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50 
 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30
 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 
 120 140
 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25
 30 40
 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25
 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
                                      1) ohne Schutzfolie   2) einseitige Schutzfolie    

PP - Polypropylen
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ABS - Acrylnitril Butadien Styrol

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

• Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +80 °C
• Hohe Schlag- und Kerbschlagzähigkeit
• Hohe mechanische Festigkeit und Steifi gkeit
• Hohe Steifi gkeit und Zähigkeit bis -40 °C
• Gute Kratzfestigkeit und Härte
• Leicht zu verarbeiten
• Gute Chemikalienbeständigkeit

EINSATZBEISPIELE:   

• Automobilindustrie
• Modellbau
• Maschinenbau
• Fahrzeugbau

ANWENDUNGSGEBIETE:

• Abdeckungen
• Verkleidungen
• Blenden
• Hauben
• Armaturentafeln

Tafeln

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

ABS
ABS
ABS
ABS

 2 3 4 5 6 8
 2 3 4 5
 3 5
 15 20 30 40 50 60 80 100

2000x1000
2000x1000 
2000x1000
1220x610

Weiß
Schwarz
Grau
Elfenbein

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

 2 3 4 5 6 8
 2 3 4 5
 3 5
 15 20 30 40 50 60 80 100

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Rundstäbe

 Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm)

 10 15 20 30 40 50 60 80 100 120 150 1000Standard extrudiert Elfenbein

 Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm) Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm) Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm)

 10 15 20 30 40 50 60 80 100 120 150 

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
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Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)
Standard extrudiert1) Dunkelgrau 1

25
1,5
30

2
35

3
40

4
50

5 6 7 8 10 12 15 20
2000x1000

Standard extrudiert 1) Dunkelgrau 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 3000x1500

Standard gepresst1) Dunkelgrau 60 70 80 100 1000x1000

Standard gepresst1) Dunkelgrau 15 40 50 60 70 80 100 2000x1000

Standard extrudiert1) Hellgrau 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 30 2000x1000

Standard extrudiert1) Hellgrau 3 4 5 6 8 10 3000x1500

Standard extrudiert1) Rot 2 3 4 5 6 8 10 2000x1000

Standard extrudiert2) Schwarz 1
30

1,5
40

2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25
2000x1000

Standard extrudiert3) Schwarz 2 3 4 5 6 3000x1500

Standard extrudiert3) Farblos 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15 2000x1000

Standard extrudiert3) Farblos 2 3 4 5 6 8 10 3000x1500

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

•  Temperaturbeständigkeit 0 °C bis +60 °C
Sondertypen -20 °C bis +80 °C

• Normal schlagzäh
• Chemisch widerstandsfähig
• Hohe mechanische Festigkeit, 
   Steifi gkeit, Härte
• Guter elektrischer Isolator
• Selbstverlöschend

EINSATZBEISPIELE:

• Apparatebau
• Behälterbau
• Maschinenbau
• Anlagenbau
• Modellbau

ANWENDUNGSGEBIETE:

• Maschinenabdeckung
• Schaltanlagen
• Tiefziehteile
• Teile für Abfüll- und Förderanlagen
• Lagerkäfi ge
• Pumpen- und Ventilkörper

Tafeln

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
                                      1) ohne Schutzfolie   2) einseitige Schutzfolie   3) beidseitige Schutzfolie - Rohre in diversen Abmessungen und Farben erhältlich!

Rundstäbe

 Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm)

 6 8 10 12 15 16 18 20 25 30 35 40 45
 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130
 140 150 160 180 200 225 250 
 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300
 15 18 20 25 30 35 50 60 70 80 90 100
 6 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 
 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 150
 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 120 140
 160 200

2000
1000
2000

2000

2000

Standard extrudiert

Standard extrudiert
Standard extrudiert
Standard extrudiert

Standard extrudiert

Dunkelgrau

Dunkelgrau
Rot
Schwarz

Weiß

 Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm) Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm) Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm)

 6 8 10 12 15 16 18 20 25 30 35 40 45
 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130
 140 150 160 180 200 225 250 
 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300
 15 18 20 25 30 35 50 60 70 80 90 100
 6 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 
 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 150
 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 120 140
 160 200

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.

PVC-Hart - Polyvinylchlorid-Hart
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PVC-Hart weiß - Polyvinylchlorid-Hart weiß
PVC-Weich - Polyvinylchlorid-Weich

 
Tafeln

 Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                           Formate (mm)

 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10
 2 3 4 5 6
 10 15 20
 3 4 5 6 8 10 12 15 20

Standard 1)

Standard 1)

Standard 2)

Standard 2)

 Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                           Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                           Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                           Formate (mm)

 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10
 2 3 4 5 6
 10 15 20
 3 4 5 6 8 10 12 15 20

Weiß
Weiß
Weiß
Weiß

2000x1000 
3000x1500  
2000x1000  
3000x1500

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
                                      1) ohne Schutzfolie   2) einseitige Schutzfolie 
 

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

• Temperaturbeständigkeit 0 °C bis +60 °C
• Hervorragende Verarbeitungsmöglichkeiten 
   (Spanende und Spanlose Verarbeitung und Schweißen)
• Oberfl äche glatt seidenmatt
• Erhöht schlagzäh
• Gut tiefziehfähig
• Schwer entfl ammbar
• Gut zu bedrucken und zu folieren
• Witterungsbeständig

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

•  Temperaturbeständigkeit -35 °C bis +60 °C 
(Sonder qualität hochkältefest bis -45 °C)

• Transparent
• Flexibel und weich
• Isoliert bei Wärme und Kälte
• Schockresistent
• Gas- und Dampf undurchlässig
• Recycelbar
• Einfach zu handhaben

PVC-Hart weiß - Polyvinylchlorid-Hart weiß

PVC-Weich - Polyvinylchlorid-Weich

EINSATZBEISPIELE:   
• Werbung
• Messebau   • Bausektor

ANWENDUNGSGEBIETE:
• Schilder   • Beschriftungstafeln
• Displays
• Schaufensterdekoration
• Messe- und Ausstellungsstände
• Tiefziehteile

EINSATZBEISPIELE:   
• Nahrungsmittelverarbeitende Industrie
• Innenausbau
• Automobilindustrie

ANWENDUNGSGEBIETE:
• Türen- und Tore (Streifenvorhänge, Pendeltore, 
   Schnelllauftore)
• Kühlhausisolierung
• Trennwände

 
Tafeln (Rollenware)

 Qualität Farbe Dicke (mm) Breite (mm)

Standard 1) 

Standard 2)

Standard

 1 2 3 4 5 7
 2 3
 2 3
 3 4
 1 2 3 4 5 6

1000
200
300
400
1000

Transparent
Transparent

Honiggelb

 Qualität Farbe Dicke (mm) Breite (mm) Qualität Farbe Dicke (mm) Breite (mm)

 1 2 3 4 5 7
 2 3
 2 3
 3 4
 1 2 3 4 5 6

 Qualität Farbe Dicke (mm) Breite (mm)

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
                                      1) Breitbahn   2) Streifen mit abgerundeten Kanten
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PTFE - Polytetrafl uorethylen

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

• Temperaturbeständigkeit -200 °C bis +260 °C
• Physiologisch unbedenklich
• Höchste Antiadhesivität
• Witterungsbeständig
• Niedriger Reibungskoeffi zient
• Zur Erhöhung der Druckfestigkeit, der Abriebfestigkeit 
 und zur Minderung der Wärmeausdehnung kann PTFE  
 mit Füllstoffen, wie z. B. Glasfasern, Kohle, Bronze, 
 Keramik oder MoS2 verstärkt werden.

EINSATZBEISPIELE:   

• Chemische Industrie
• Nahrungsmittelindustrie
• Medizintechnik
• Maschinenbau
• Elektrotechnik

ANWENDUNGSGEBIETE:

• Dichtungen
• Auskleidungen
• Trichter
• Rutschen
• Führungsschienen
• Transportbänder

Rohre

 Qualität Farbe Durchmesser außen x innen (mm) Länge (mm)

virginal 1)   von 10x5 bis 360x150 1000 2000
 

Weiß

 Qualität Farbe 

  von 10x5 bis 360x150

 Länge (mm)

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
                                      1) Bitte fordern Sie unsere ausführliche Dimensionsliste an. Rohre gepr. Qualität auf Anfrage. Modifi kationen auf Anfrage erhältlich.

Rundstäbe

 Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm)

virginal  5 8 10 12 15 16 18 20 25 30 35 40 45 
 50 60 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 1000 2000

Weiß

 Qualität Farbe 

 5 8 10 12 15 16 18 20 25 30 35 40 45 
 50 60 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 

 Länge (mm)

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
                   Modifi kationen auf Anfrage erhältlich.

Tafeln

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

virginal  1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 
 40 50 1200x1200

Weiß

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 
 40 50

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
                                     Modifi kationen auf Anfrage erhältlich.
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PTFE-Folie/PTFE-Glasgewebefolie

ANWENDUNGSGEBIETE:

• Rutschbeläge
• Transportbänder
• Kondensatoren
• Kabelumhüllungen
• Schweißbackenbeläge
• Gleitbahnbeläge
• Auskleidungen
• Trennfolien
• Rutschen
• Führungsschienen
• Transportbänder

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

• Temperaturbeständigkeit -200 °C bis +260 °C,
   selbstklebend bis +190 °C
• Hoch chemikalienbeständig
• Antiadhesiv
• Physiologisch unbedenklich
• Hohe mechanische Festigkeit
• Minimaler Reibungskoeffi zient
• Witterungsbeständig
• Dimensionsstabil (PTFE-Glasgewebefolie)
• Niedrige Dielektrizitäts-Konstante
• Hohe Durchschlagsfestigkeit

EINSATZBEISPIELE:   

• Chemische Industrie
• Maschinenbau
• Nahrungsmittelindustrie
• Verpackungsindustrie
• Elektrotechnik

PTFE-Folie

 Qualität Farbe Dicke (mm) Breite (mm)

nicht klebend
eins. selbstklebend
eins. geätzt

  0,1  0,25 0,5 1
  0,08  0,13 0,25 0,5
  0,5 1 

1000 1200
1000
1200

Weiß
Grau
Weiß/Braun

 Qualität Farbe Dicke (mm) Breite (mm) Qualität Farbe Dicke (mm) Breite (mm)

  0,1  0,25 0,5 1
  0,08  0,13 0,25 0,5
  0,5 1 

 Qualität Farbe Dicke (mm) Breite (mm)

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.

 Qualität Farbe Dicke (mm) Breite (mm)

nicht klebend
eins. selbstklebend

  0,08  0,13 0,15 0,25
  0,08  0,13 0,15 0,25

1000
1000

Braun
Braun

 Qualität Farbe Dicke (mm) Breite (mm) Qualität Farbe Dicke (mm) Breite (mm)

  0,08  0,13 0,15 0,25
  0,08  0,13 0,15 0,25

 Qualität Farbe Dicke (mm) Breite (mm)

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.

PTFE-Glasgewebefolie
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PTFE mod. - Polytetrafl uorethylen mod. (FLUOROSINT®)

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

• Hohe obere Gebrauchstemperaturgrenze in Luft (+260 °C dauernd)
• Ausgezeichnete chemische und Hydrolysebeständigkeit
• Gute Verschleißfestigkeit
• Niedrige Gleitreibungszahl
• Gute Dimensionsstabilität
• Physiologisch unbedenklich (nur für FLUOROSINT® 207)
• Gute elektrische Isoliereigenschaften
• Hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit
• Inhärente Flammwidrigkeit

EINSATZBEISPIELE:   

• Chemische Industrie
• Maschinenbau
• Medizintechnik
• Nuklearindustrie

ANWENDUNGSGEBIETE:

• Abstreifer in der Lebensmittelindustrie
• Chemikalienbehälter
• Teile in Kraftstofftanks
• Abstreifer in der Kosmetikherstellung

Tafeln

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

Fluorosint® 500   6,35  9,53 12,70 305x305Elfenbein

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

  6,35  9,53 12,70 

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

Rundstäbe

 Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm)

Fluorosint® 500
Fluorosint® 500

  12,70 19,05 25,40 31,75
  38,10 44,45 50,8 

1220
305

Elfenbein
Elfenbein

 Qualität Farbe 

  12,70 19,05 25,40 31,75
  38,10 44,45 50,8 

 Länge (mm)

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
               Die Qualität FLUOROSINT® 207 ist auf Anfrage lieferbar.

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
               Die Qualität FLUOROSINT® 207 ist auf Anfrage lieferbar.
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PVDF - Polyvinylidenfl uorid (SYMALIT® PVDF 1000)

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

• Temperaturbeständigkeit -30 °C bis +150 °C
• Gute mechanische Festigkeit, Steifi gkeit und Kriechfestigkeit (besser als andere Fluorpolymere)
• Ausgezeichnete chemische und Hydrolysebeständigkeit
• Hohe Zähigkeit, auch bei niedrigeren Temperaturen
• Gute Gleiteigenschaften und Verschleißfestigkeit
• Hohe Dimensionsstabilität

EINSATZBEISPIELE:   

• Chemische Industrie
• Maschinenbau
• Medizintechnik
• Nuklearindustrie

ANWENDUNGSGEBIETE:

• Abstreifer in der Lebensmittelindustrie
• Chemikalienbehälter
• Teile in Kraftstofftanks
• Abstreifer in der Kosmetikherstellung

Tafeln

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

Standard
Standard

Standard

 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80
 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30
 40 50
 3 4 5 6 8 10

1000x610  3000x610

2000x1000 
3000x1500

Natur
Natur

Natur

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80
 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30
 40 50
 3 4 5 6 8 10

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

Rundstäbe

 Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm)

Standard  10 16 20 25 30 36 40 45 50 60 70 80 90 
 100 120 150 180 200 225 250 300 350 400 500 1000 3000

Natur

 Qualität Farbe 

 10 16 20 25 30 36 40 45 50 60 70 80 90 
 100 120 150 180 200 225 250 300 350 400 500

 Länge (mm)

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.

FoodGradeauch als 
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PEEK - Polyetheretherketon (KETRON® PEEK)

Rohre

 Qualität Farbe Durchmesser außen x innen (mm) Länge (mm)

Standard  50 x 30 60 x 40 70 x 50 80 x 60 90 x 70 100 x 80 115 x 90 125 x 90 140 x 100 160 x 120 
 180 x 140 1000 

Natur

 Qualität Farbe 

 50 x 30 60 x 40 70 x 50 80 x 60 90 x 70 100 x 80 115 x 90 125 x 90 140 x 100 160 x 120 
 180 x 140

 Länge (mm)

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

• Sehr hohe obere Gebrauchstemperaturgrenze in Luft (+250 °C dauernd bis zu kurzzeitigen Spitzen von +310 °C)
• Hohe mechanische Festigkeit, Steifi gkeit und Kriechfestigkeit, auch bei hohen Temperaturen
• Ausgezeichnete chemische und Hydrolysebeständigkeit
• Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und gute Gleiteigenschaften (besonders KETRON® PEEK-HPV und PEEK-CA30)
• Sehr hohe Dimensionsstabilität
• Inhärente Flammwidrigkeit und sehr geringe Rauchentwicklung im Brandfall
• Gute elektrische Isoliereigenschaften und günstiges dielektrisches Verhalten (trifft nicht zu
  für KETRON® PEEK-HPV und PEEK 30% Kohle)
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen energiereiche Strahlung (Gamma- und Röntgenstrahlen)

EINSATZBEISPIELE:   

• Hochtemperaturbereich
• Maschinenbau
• Medizintechnik
• Luftfahrt
• Elektrotechnik
• Chemische Industrie

ANWENDUNGSGEBIETE:

• Lagerbuchsen
• Zahnräder
• Abstreifer
• Verschleißteile
• Isolatoren

Rundstäbe

 Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm)

Standard

Standard
HPV
30% Glas
30% Kohle

 6 8 10 1 16 18 20 22 25 28 30 32 35 40 45 
 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200
 10 12 16 20 25 30 35 40 50
 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80 100
 10 20 30 40 50 60 80 100
 10 20 30 40 50 80

1000 
1000
1000
1000
1000

Natur

Schwarz
Schwarz
Natur
Schwarz

 Qualität Farbe 

 6 8 10 1 16 18 20 22 25 28 30 32 35 40 45 
 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200
 10 12 16 20 25 30 35 40 50
 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80 100
 10 20 30 40 50 60 80 100
 10 20 30 40 50 80

 Länge (mm)

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Hinweise:  Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Sonderqualitäten für die Medizintechnik in verschiedenen Farben siehe Seite 45.

Tafeln

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

Standard
Standard
HPV
HPV
30% Glas
30% Glas

 5 6 8 10 12 16 20 25
 30 35 40 45 50 60
 5 8 10
 16 20 25 30 40 50
 10
 20 30 50

1000x1000    3000x1000
1000x615  3000x615
1000x525  3000x525
1000x625  3000x625
1000x525  3000x525
1000x625  3000x625

Natur
Natur
Schwarz
Schwarz
Natur
Natur

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

 5 6 8 10 12 16 20 25
 30 35 40 45 50 60
 5 8 10
 16 20 25 30 40 50
 10
 20 30 50

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.

FoodGradeauch als 
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PAI - Polyamidimid (DURATRON®, TORLON®)

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

• Sehr hohe obere Gebrauchstemperaturgrenze in Luft (+250 °C dauernd)
• Ausgezeichnete Beibehaltung der mechanischen Festigkeit, Steifi gkeit und Kriechfestigkeit
   über einen weiten Temperaturbereich
• Äußerst niedrige thermische Längenausdehnungszahl bis +250 °C
• Ausgezeichnetes Reibungs- und Verschleißverhalten (Torlon® 4301 PAI)
• Hervorragende UV-Beständigkeit
• Inhärente Flammwidrigkeit
• Außergewöhnliche Beständigkeit gegen energiereiche Strahlung (Gamma- und Röntgenstrahlen)

EINSATZBEISPIELE:   

• Halbleiterindustrie
• Luft- und Raumfahrt
• Drucklufttechnik
• Medizintechnik

ANWENDUNGSGEBIETE:

• Chip-Aufnahmevorrichtungen und Fassungen
• Gleitleisten in der Raumfahrt
• Isolationskörper in der Elektrotechnik
• Gleitbuchsen in Hydraulikanlagen
• Lamellen in Kompressoren

Tafeln

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

4203
4301

  6,35 9,53 12,70 25,40
  6,35 9,53 12,70 15,88 25,4 

305x305 610x305 1220x305
305x305 610x305 1220x305

Ockergelb
Schwarz

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

  6,35 9,53 12,70 25,40
  6,35 9,53 12,70 15,88 25,4 

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
               Die Qualitäten TORLON® 4503/4501/5530 sind auf Anfrage lieferbar.

Rundstäbe

 Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm)

4203
4203
4301
4301

  6,35 9,53 12,70
  15,88 19,05 25,4 31,75 38,10 50,80
  6,35 9,53 12,70
  15,88  19,05 25,4 31,75 34,93 38,10 50,8

             2440
1220             2440
             2440
1220             2440

Ockergelb
Ockergelb
Schwarz
Schwarz

 Qualität Farbe 

  6,35 9,53 12,70
  15,88 19,05 25,4 31,75 38,10 50,80
  6,35 9,53 12,70
  15,88  19,05 25,4 31,75 34,93 38,10 50,8

 Länge (mm)

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
               Die Qualitäten TORLON® 4503/4501/5530 sind auf Anfrage lieferbar.
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PI - Polyimid (VESPEL®)

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

• Sehr hohe obere Gebrauchstemperaturgrenze (kurzzeitige Spitzen von bis zu +482 °C)
• Sehr hohe Dimensionsstabilität
• Hohe mechanische Festigkeit, Steifi gkeit und Kriechfestigkeit, auch bei hohen Temperaturen
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen energiereiche Strahlung
• Gute Verschleißeigenschaften

EINSATZBEISPIELE:   

• Luft- und Raumfahrt
• Elektrotechnik
• Automobilindustrie

Tafeln

 Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                             Formate (mm)

SP-1
SP-1
SP-21
SP-21
SP-211
SP-211
SP-22
SP-22
SP-3

  1,60 3,20 4,80 
  6,30 12,70 25,40 38,10 50,80
  1,60 3,20 4,80
  6,30 12,70 25,40 38,10 50,80
  1,60 3,20 4,80
  6,30 12,70 25,40 38,10 50,8
  1,60 3,20 4,80
  6,30 12,70 25,40 38,10 50,80
  6,30 12,70 25,40 38,10 50,80

254x254
127x127 254x127 254x254
254x254
127x127 254x127 254x254
254x254
127x127 254x127 254x254
254x254
127x127 254x127 254x254
127x127 254x127 254x254

Natur
Natur
Anthrazit
Anthrazit
Anthrazit
Anthrazit
Anthrazit
Anthrazit
Anthrazit

 Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                             Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                             Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                             Formate (mm)

  1,60 3,20 4,80 
  6,30 12,70 25,40 38,10 50,80
  1,60 3,20 4,80
  6,30 12,70 25,40 38,10 50,80
  1,60 3,20 4,80
  6,30 12,70 25,40 38,10 50,8
  1,60 3,20 4,80
  6,30 12,70 25,40 38,10 50,80
  6,30 12,70 25,40 38,10 50,80

ANWENDUNGSGEBIETE:

• Lagerbuchsen
• Ventilsitze
• Führungsrollen
• Dichtungen

Rundstäbe

 Qualität Farbe Durchmesser (mm)                                                                   Länge (mm)

SP-1
SP-1
SP-21
SP-21
SP-211
SP-211
SP-22
SP-22

  6,30 9,50 11,10 12,70 15,80 19,00 25,40 31,70 38,10 50,80 63,50
  82,5
  6,30 9,50 11,10 12,70 15,80 19,00 25,40 31,70 38,10 50,80 63,50
  82,5
  6,30 9,50 11,10 12,70 15,80 19,00 25,40 31,70 38,10 50,80 63,50
  82,5
  6,30 9,50 11,10 12,70 15,80 19,00 25,40 31,70 38,10 50,80 63,50
  82,5

480 965
685
480 965
685
480 965
685
480 965
685

Natur
Natur
Anthrazit
Anthrazit
Anthrazit
Anthrazit
Anthrazit
Anthrazit

 Qualität Farbe                                                                    Länge (mm)

  6,30 9,50 11,10 12,70 15,80 19,00 25,40 31,70 38,10 50,80 63,50
  82,5
  6,30 9,50 11,10 12,70 15,80 19,00 25,40 31,70 38,10 50,80 63,50
  82,5
  6,30 9,50 11,10 12,70 15,80 19,00 25,40 31,70 38,10 50,80 63,50
  82,5
  6,30 9,50 11,10 12,70 15,80 19,00 25,40 31,70 38,10 50,80 63,50
  82,5

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
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PBI - Polybenzimidazol (DURATRON®, CELAZOLE®)

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

• Extrem hohe obere Gebrauchstemperaturgrenze in Luft (dauernd +310 °C und kurzzeitig bis +500 °C)
• Ausgezeichnete Beibehaltung der mechanischen Festigkeit, Steifi gkeit und Kriechfestigkeit 
   über einen weiten Temperaturbereich
• Äußerst niedrige thermische Längenausdehnungszahl bis +250 °C
• Ausgezeichnetes Reibungs- und Verschleißverhalten
• Inhärente Flammwidrigkeit
• Gute elektrische Isoliereigenschaften und günstiges dielektrisches Verhalten
• Geringe Ausgasung im Vakuum (trockenes Material)
• Hohe ionische Sauberkeit
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen energiereiche Strahlung (Gamma- und 
   Röntgenstrahlen)

EINSATZBEISPIELE:   

• High-Tech-Bereiche wie Halbleiter
• Nuklearindustrie
• Luft- und Raumfahrtindustrie

ANWENDUNGSGEBIETE:

• Kontaktteile bei Glühbirnen
• Elektrische Verbindungsklemmen
• Gleitlager in der Raumfahrt

Tafeln

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

Standard   25,4 305x305Schwarz

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

  25,4

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

Rundstäbe

 Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm)

Standard   12,70 19,05 25,4 305Schwarz

 Qualität Farbe 

  12,70 19,05 25,4 

 Länge (mm)

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
                              

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
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HAUPTEIGENSCHAFTEN:

• Sehr hohe obere Gebrauchstemperaturgrenze in Luft (+220 °C dauernd bis zu kurzzeitigen Spitzen von +260 °C)
• Hohe mechanische Festigkeit, Steifi gkeit und Kriechfestigkeit auch bei hohen Temperaturen
• Ausgezeichnete chemische und Hydrolysebeständigkeit
• Ausgezeichnetes Reibungs- und Verschleißverhalten (HPV)
• Sehr hohe Dimensionsstabilität
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen energiereiche Strahlung (Gamma- und Röntgenstrahlen)
• Gute UV-Beständigkeit
• Inhärente Flammwidrigkeit
• Gute elektrische Isoliereigenschaften und günstiges dielektrisches Verhalten
• TECHTRON® ist physiologisch unbedenklich (geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln)

EINSATZBEISPIELE:   

• Beleuchtungsindustrie
• Lebensmittelindustrie
• Schweißtechnik
• Hochbeanspruchte Gleitelemente 
   im Maschinenbau (HPV)

Rundstäbe

 Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm)

Techtron HPV®  

Techtron® PPS 1000

       

 10 16 20 25 30 36 40 50 60 80 100
 12,7 16 17,7 19 31,7 44,5

1000 3000
1220 2440

Dunkelblau
Naturweiss

 Qualität Farbe 

 10 16 20 25 30 36 40 50 60 80 100
 12,7 16 17,7 19 31,7 44,5

 Länge (mm)

PPS - Polyphenylensulfi d (TECHTRON®)

ANWENDUNGSGEBIETE:

• Lagerbuchsen im Fördersystem einer 
   Lösungsmittelextraktionsanlage
• Isolierende Drucklager
• Lampenfassungen
• Gleitleisten (HPV)
• Verschleißteile (HPV)

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
             Modifi zierungen (40% Glas) und Rohre auf Anfrage verfügbar.

Tafeln

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

Techtron HPV®  

Techtron HPV®  

Techtron® PPS 1000

 8 10
 12 16 20 25 30 40 50
 9,5 12,7 19 25,4 50,8 

1000x525 3000x525
1000x625 3000x625
305x305 610x610 610x1220

Dunkelblau
Dunkelblau
Naturweiss

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

 8 10
 12 16 20 25 30 40 50
 9,5 12,7 19 25,4 50,8 

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
             Modifi zierungen (40% Glas) und Rohre auf Anfrage verfügbar.

FoodGradeauch als 
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PPSU - Polyphenylensulfon
PEI - Polyetherimid (DURATRON®)

PSU - Polysulfon 

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

• �Hohe obere Gebrauchstemperaturgrenze in Luft (dauernd bei PPSU 1000 +180 °C, PEI 1000 +170 °C und  
PSU 1000 + 150 °C)

• Hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Kriechfestigkeit über einen weiten Temperaturbereich
• Ausgezeichnete Hydrolysebeständigkeit (geeignet für wiederholte Dampfsterilisation)
• Hohe Zähigkeit, auch bei niedrigeren Temperaturen 
• Physiologisch unbedenklich (geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln)
• Sehr hohe Dimensionsstabilität
• Durchscheinende, nichtoptische Qualität (außer bei PPSU, welches schwarz ist)
• Sehr gute Beständigkeit gegen energiereiche Strahlung (Gamma- und Röntgenstrahlen)
• Gute elektrische Isoliereigenschaften und günstiges dielektrisches Verhalten

EINSATZBEISPIELE:			 

• Medizintechnik
• Elektrotechnik
• Sterilisationstechnik

ANWENDUNGSGEBIETE:

• Spannhülse zur Verbindung von bedruckten Leiterplatten
• Einsätze für Heißwasser- und chemische Reinigungsgeräte
• Griffe für Chirurgie- und Dentalinstrumente
• Behälter in der Medizintechnik
• Fittings für Anästhesiegeräte
• Kapillarinstrumente
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PPSU - Polyphenylensulfon
PEI - Polyetherimid (DURATRON®)
PSU - Polysulfon 

PPSU - Polyphenylensulfon
Tafeln

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

Standard   20 30 1000x625 3000x625Schwarz

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

  20 30

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

PSU - Polysulfon
Tafeln

 Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                            Formate (mm)

Standard
Standard

  10 20 
  30 40

1000/2000/3000x300
1000/2000/3000x500

Natur
Natur

 Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                            Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                            Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                            Formate (mm)

  10 20 
  30 40

Rundstäbe

 Qualität Farbe Durchmesser (mm)                                                                  Länge (mm)

Standard   10 20 30 40 50 60 80 100 1000 3000Natur

 Qualität Farbe 

  10 20 30 40 50 60 80 100

                                                                  Länge (mm)

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen, Zuschnitte sowie Farben auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
             Weitere Farben verfügbar aus dem Sortiment der Sonderqualitäten für die Medizintechnik, siehe Seite 45.

PEI - Polyetherimid (DURATRON®)
Tafeln

 Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                             Formate (mm)

Standard 1)   12,7 25,4 50,8 1220x610Natur

 Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                             Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                             Formate (mm)

  12,7 25,4 50,8

 Qualität Farbe Dicke (mm)                                                                             Formate (mm)

Rundstäbe

 Qualität Farbe Durchmesser (mm)                                                                   Länge (mm)

Standard 2)

Standard 2)

  12,7 25,4 38,1 50,8
  76,2 101,6

2440
1220

Natur
Natur

 Qualität Farbe 

  12,7 25,4 38,1 50,8
  76,2 101,6

                                                                   Länge (mm)

Rundstäbe

 Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm)

Standard   12 16 20 30 40 50 3000Schwarz

 Qualität Farbe 

  12 16 20 30 40 50

 Länge (mm)



45Hochleistungskunststoffe

Sonderqualitäten für die Medizintechnik (med.)

Um den Anforderungen in der Medizintechnik gerecht zu werden, wurde dieses spezielle Produktprogramm 

 entwickelt.

Die hier aufgeführten Werkstoffe zeichnen sich u. a. durch die folgenden besonderen Eigenschaften und Zulassungen 

aus:

– USP Klassifi zierung

– ISO 10993

– FDA

– gute Sterilisierbarkeit

– gute Chemikalienresistenz

Bitte fordern Sie unsere ausführlichen Unterlagen zu diesen Werkstoffen an.

Rundstäbe

 Qualität     Farbe Durchmesser (mm)      Länge (mm)

1000 (3000)
1000 (3000)
1000 (3000)
1000 (3000)
1000 (3000)
1000 (3000)
2440
1000 (3000)
1000 (3000)
1000 (3000)

1000 (3000)

 Qualität     Farbe       Länge (mm)

Hinweis: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Bitte beachten Sie das diese 
 Materialien nicht oder nur sehr begrenzt (PEEK Classix®) für medizinischtechnische Implantate geeignet sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

PEEK Classix® med. Polyetheretherketone
PEEK med. Polyetheretherketone
PPSU med. Polyphenylensulfi d
PEI med. Polyetherimimid
POM C - med. Polyoxymethylen 
PP - med. Polypropylen

PEEK Classix® med. 
PEEK med.

PPSU med.
       

PEI med.

POM C - med.

PP - med.

 6 8 10
 10 12 15 20 25 32 40 50 60
 (12) 25 32 (40) 50
 12 20 25 32 40 45 50 60
 20 25 32 40 45 50 60 76
 25 40 50 (76)
 50
 25 40 50
 25 40 50 (65) 75
 (10) (20) 25 40 50 60 65 75 90

 25 32 40 45 50 60 65 75 (95)

Weiss
Natur/Schwarz
Blau/Grün/Grün/Gelb/Rot
Schwarz
Blau/Grün
Gelb/Rot/Grau
Natur
Schwarz
Blau/Grün
Natur/Schwarz/Blau
Grün/Gelb/Rot
Grau/Braun
Weiss/Schwarz/Blau/
Grün/Gelb/Rot
Grau/Braun
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HGW - Hartgewebe

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

• Sehr gute mechanische Eigenschaften
• Gute elektrische Eigenschaften
• Leicht spangebend zu bearbeiten
• Gute Beständigkeit gegen Öl, Benzin

EINSATZBEISPIELE:   

• Maschinenbau
• Apparatebau
• Schiffbau
• Fernmeldetechnik

ANWENDUNGSGEBIETE:

• Konstruktionsteile im Maschinenbau
• Schieber
• Lamellen
• Montageplatten
• Zahnräder, Rollen
• Ruderlager

Tafeln

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

HGW 2082  PFCC 201  0,3 0,5 0,8 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 
 12 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 120 

ca. 2050x1050Braun

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

 0,3 0,5 0,8 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 
 12 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 120 

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

Rundstäbe

 Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm)

HGW 2088  PFCC 42  10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 1000 Braun

 Qualität Farbe 

 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 

 Länge (mm)

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
               

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
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Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)
HP 2061 PF CP 201 Braun 0,3 0,5 0,8 1 1,5 2,5 20 25 30 40 50 60 ca. 2050x1050

HP 2061 PF CP 201 Braun 2 3 4 5 6 8 10 12 15 ca. 2040x1100

HP 2063 PF CP 204 Braun 0,3
12

0,5
15

0,8
20

1
25

1,5
30

2 2,5 3 4 5 6 8 10
ca. 2050x1050

HP - Hartpapier

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

• Gute mechanische Festigkeit 
• Gute elektrische Eigenschaften im Niederspannungsbereich

EINSATZBEISPIELE:			 

• Maschinenbau
• Apparatebau
• Schiffbau

ANWENDUNGSGEBIETE:

• Abstandhalterungen
• Abstreifer
• Distanzschreiben
• Bohrschablonen
• Montageplatten

Tafeln

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
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GHM - Polyester Glashartmatte
GHGW - Epoxyd Glashartgewebe

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

• Hohe mechanische Festigkeit
• Beste elektrische Isolierung
• Ausgezeichnete Hochspannungskriechstromfestigkeit

EINSATZBEISPIELE:   

• Machinenbau
• Elektroindustrie
• Chemischer Anlagenbau
• Transformatorenbau
• Luft- und Raumfahrttechnik

GHM - Polyester Glashartmatte
Tafeln

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

HM 2471        
UP GM 203
HM 2471        
UP GM 203

 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 
 40 50 60
 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 
 40 50 60

2000x1000
2000x1250
2000x1000
2000x1250

Weiss

Hellgrau

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 
 40 50 60
 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

GHGW - Epoxyd Glashartgewebe
Tafeln

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

HGW 2372     
EP GC 201
HGW 2372 .1   
EP GC 201
HGW 2372.4     
EP GC 201

 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 
 25 30 40 50 60 70 80 
 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 
 25 30 40 50 60 70 80
 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 
 25 30 40 50 60 70 80

ca. 2050x1050

ca. 2050x1050

ca. 2050x1050

Gelb/Grün

Gelb/Grün

Gelb/Grün

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm) Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 
 25 30 40 50 60 70 80 
 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 
 25 30 40 50 60 70 80
 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 
 25 30 40 50 60 70 80

 Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.

ANWENDUNGSGEBIETE:

• Bürstenhalterisolatoren
• Elektronik
• Funkenkammern
• Kabelklemmen
• Schalter
• Schaltschränke
• Schutzplatten
• Phasentrennungen



Qualität Farbe Dicke (mm) Formate (mm)
D44 (70° / 80° /
90° Shore A)

Natur / Ocker 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30
2000x1000 3000x1000

PUR XXA-46 Natur / Ocker 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 2000x1000 3000x1000

49Duroplaste/Elastomere

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

• Temperaturbeständigkeit -30 °C bis +80 °C
• Gute Abriebfestigkeit
• Große Zugfestigkeit
• Hohe Elastizität
• Geringe Temperaturempfi ndlichkeit

EINSATZBEISPIELE:   

• Maschinenbau
• Blechverarbeitende Industrie
• Glas- und Porzellanindustrie
• Förderindustrie

ANWENDUNGSGEBIETE:

• Schürfl eisten für Schneeräumfahrzeuge
• Abstreifer jeder Art
• Auskleidungen von Bunkern
• Auskleidungen für Rutschen
• Stoßecken
• Profi le im Schiffbau
• Kupplungsteile
• Seillaufmuffen
• Prallelemente

Sonderqualität
PUR XXA-46

Freigegeben für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln nach EU Nr. 10/2011

Tafeln

Rundstäbe

 Qualität Farbe Durchmesser (mm) Länge (mm)

D44
(80°/ 90° Shore A)

 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 
 55 60 65 70 80 90 100 110 1000

Natur/Ocker

 Qualität Farbe 

 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 
 55 60 65 70 80 90 100 110

 Länge (mm)

PUR - Polyurethan

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
               Auch lieferbar Qualität VULKOLLAN® D15.

Hinweise: Sie erhalten weitere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage. Bitte beachten Sie die handelsüblichen Maßtoleranzen. Alle Angaben ohne Gewähr.
               Auch lieferbar Qualität VULKOLLAN® D15.
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Zuschnittservice

Produkte auf Sie zugeschnitten:
Wir bearbeiten in einem modernen Werkstatt-
Zentrum alle Kunststofftypen exakt und genau.

Halbzeuge werden von uns
• gebohrt
• gesägt
• gefräst
• gehobelt
• gedreht

Sie benötigen Zuschnitte aus: Thermoplasten 
oder Duroplasten oder Elastomeren ... 

Sie haben zwei Möglichkeiten:

1.  Sie bestellen bei uns das Halbzeug und verarbeiten 

es in Eigenregie.

2.  Sie bestellen bei uns Zuschnitte (1) und wir liefern 

Ihnen maßgerecht, was Sie wirklich benötigen! 

Und unser Abfall (2) bleibt bei uns. Er wird sorten-

rein direkt dem Recycling zugeführt.

Die Vorteile für Sie bei einer Bearbeitung in 
unserem Haus liegen dabei auf der Hand:
• Schnelle, verlässliche Verfügbarkeit

•  Kein umständliches Einlagern und Handling 

von Reststücken

•  Keine Materialabfälle, Reduzierung 

der Entsorgungskosten

•  Exakte Verarbeitbarkeit durch hervorragende 

Schnittqualität und höchste Maßgenauigkeit

•  Höchste Flexibilität durch gemeinsame Lieferung 

verschiedener Formate

Bitte reichen Sie uns Muster oder Zeichnungen ein. 

Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne und ausführlich 

über alle Möglichkeiten des Zuschnitts. Rufen Sie 

einfach an!

(1)

(2)
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Gewichtsberechnung von Tafeln und Stäben

Durchmesser

10 0,078560
11 0,094990
12 0,113040
13 0,132670
14 0,153860
15 0,176630
16 0,200960
17 0,226670
18 0,254340
19 0,283390
20 0,314000
21 0,346190
22 0,379940
23 0,415270
24 0,452160
25 0,490620
26 0,530660
27 0,572270
28 0,615440
29 0,660190
30 0,700500
31 0,754390
32 0,803840
33 0,854870
34 0,907460
35 0,961630
36 1,017360
37 1,074670
38 1,133800
39 1,193900
40 1,256000
41 1,319600

10 0,078560
11 0,094990
12 0,113040
13 0,132670
14 0,153860
15 0,176630
16 0,200960
17 0,226670
18 0,254340
19 0,283390
20 0,314000
21 0,346190
22 0,379940
23 0,415270
24 0,452160
25 0,490620
26 0,530660
27 0,572270
28 0,615440
29 0,660190
30 0,700500
31 0,754390
32 0,803840
33 0,854870
34 0,907460
35 0,961630
36 1,017360
37 1,074670
38 1,133800
39 1,193900
40 1,256000
41 1,319600

       Faktor Durchmesser        FaktorDurchmesser        Faktor

42 1,384700
43 1,451500
44 1,519800
45 1,589600
46 1,661100
47 1,734100
48 1,808600
49 1,884800
50 1,962500
51 2,041800
52 2,122600
53 2,205100
54 2,289100
55 2,374600
56 2,461800
57 2,550500
58 2,640700
59 2,732600
60 2,826600
61 2,920400
62 3,01780
63 3,11570
64 3,21540
65 3,31660
66 3,41950
67 3,52390
68 3,62980
69 3,73740
70 3,84650
71 3,95720
72 4,06940
73 4,18300

74 4,29870
75 4,41560
76 4,53420
77 4,65430
78 4,77540
79 4,89920
80 5,02400
81 5,15040
82 5,27830
83 5,40740
84 5,53890
85 5,67160
86 5,80590
87 5,94170
88 6,0790
89 6,2179
90 6,3585
91 6,5000
92 6,6443
93 6,7898
94 6,4363
95 7,6846
96 7,2346
97 7,3861
98 7,5391
99 7,6938
100 7,8560
150 17,6630
200 33,8000
250 50,4000

Stäbe

Berechnung Tafeln: 

 spez. Gewicht x Dicke der Tafel (in mm) x Breite (in mtr.) x Länge (in mtr.) 
  = Gewicht pro Tafel bzw. Zuschnitt (kg)

Beispiel für die Berechnung Tafeln: 
PE 1000-Platte, Dicke 10 mm, Format 2000 x 1000 mm = 0,94 x 10 x 2x1 = 18,8 kg/Platte

Berechnung Stäbe: 

 spez. Gewicht x Faktor (aus Tabelle) = Gewicht per Meter (kg)

Beispiel für die Berechnung Stäbe: 
Polyamid-Rundstab Durchmesser 50 mm = 1,14 x 1,9625 = 2,24 kg/Meter

Hinweis Datentabelle: Die spezifi schen Gewichte fi nden Sie in der oben genannten Tabelle.
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Hochleistungskunststoffe

Technische Kunststoffe

PA - Polyamid (ERTALON®)
POM - Polyoxymethylen (ERTACETAL®)
PETP - Polyethylenterephtalat  (ERTALYTE®)
PS - Polystyrol
PE HD - Polyethylen 300
PE HMW - Polyethylen 500
PE UHMW - Polyethylen 1000
PP - Polypropylen
ABS - Acrylnitril Butadien Styrol
PVC-Hart - Polyvinylchlorid

  1-100 5-500 ab 28
  1-100 3-400 20-350
  8-100 10-210 20-200
  0,5-6 - -
  1-100 10-800 *
  1-140 30-160 -
  2-80 20-250 -
  1-150 8-800 *
  1-8 20-100 -
  1-100 2-400 *

 26 >1014 >1013

 20 >1014 >1013

 22 >1014 >1013

 65 >1016 >1013

 47 >1014 >1014

 44 >1014 >1014

 44 >1014 >1014

 52 >1015 >1014

 34 >1015 >1015

 39 >1013 1013

Duroplaste/Elastomere

HGW - Hartgewebe
HP - Hartpapier
GHM - Polyester Glashartmatte
GHGW - Epoxyd Glashartgewebe
PUR - Polyurethan

  0,3-100 10-200 *
  0,3-100 - *
  1,0-40 - -
  0,2-100 * *
  1-30 5-110 *

 5-8 - -
 15 - -
 25/75 - -
 40 - -
 >40 >1012 >1012

Transparente und 
Werbekunststoffe

Tafeln
Stärke
mm

Stäbe
Durchmesser

mm

Rohre
AD
mm

IEC 60243-1
Durchschlagsfestigkeit

kV/mm

Standardmaße

IEC 60093
Spez. Durchgangswiderstand

Ohm.cm

IEC 60093
Oberfl ächenwiderstand

Ohm

Elektrische Eigenschaften

DURATRON®, ERTALON®, NYLATRON®, ERTACETAL®, TIVAR®, KETRON®, TECHTRON®, SYMALIT®, FLUOROSINT® sind eingetragene Warenzeichen der Quadrant Gruppe.
TORLON® and RADEL® sind eingetragene Warenzeichen von Solvay Advanced Polymers. ULTEM® ist ein eingetragenes Warenzeichen von GE Plastics.
CELAZOLE® ist ein eingetragenes Warenzeichen von PBI Performance Products Inc.

  0,5-100 2-150 5-650
  0,75-50 6-200 6,2-250
  0,5-10 - -
  0,8-6 - -

 30 >1015 >1015

 35 >1016 >1014

 20 >1015 >1016

 60 >1015 >1016

PMMA - Polymethylmethacrylat
 PC - Polycarbonat
PETG - Polyethylenterephthalat

  APET - Amorphes Polyethylenterephtalat

Sortiment
Sortiments-, Material- und Qualitätsveränderungen aufgrund fortschreitender technischer Weiterentwicklung behalten wir uns vor.
Die hier aufgeführten Werkstoffe sind nur ein Auszug aus unserem Lieferprogramm. Sonderqualitäten sowie weitere Thermo-, 
Duroplaste und Elastomere erhalten Sie auf Anfrage. In Ausnahmefällen sind Mindestmengen zur Lieferung bestimmter Größen oder Qualitäten notwendig.

* auf Anfrage

  1-100 5-500 ab 28
  1-100 3-400 20-350
  8-100 10-210 20-200
  0,5-6 - -
  1-100 10-800 
  1-140 30-160 -
  2-80 20-250 -
  1-150 8-800 
  1-8 20-100 -
  1-100 2-400 

  0,3-100 10-200 

  
  
  

  

  0,5-100 2-150 5-650
  0,75-50 6-200 6,2-250
  0,5-10 - -
  0,8-6 - -

 26 >10
 20 >10

 47 >10

 44 >10
 52 >10

 39 >10

 5-8 -

 25/75 -

 30 >10
 35 >10
 20 >10

  
  5-55 5-55 *
  6-25 3-50 -

  5-60 6-200 *
  10-50 10-100 50-180
  20-50 12-50 -
  12-50 10-100 -
  10-50 10-100 *
  1-170 5-205 (775) 10-205 (1440)
  1-50 3-250 *

 22 >1014 >1012

 20 >1016 >1015

 24 >1014 >1018

 24 >1014 >1013

 24 >1014 >1013

 26 >1014 >1013

 27 >1014 >1013

 30 >1014 >1013

 15-70 >1018 >1017

 18 >1014 >1013

PBI - Polybenzimidazol (CELAZOLE® )
PI - Polyimid (VESPEL® )
PAI - Polyamidimid (TORLON®)
PEEK - Polyetheretherketon (KETRON® PEEK) 
PPS - Polyphenylensulfi d (TECHTRON HPV®)
PPSU - Polyphenylensulfon (RADEL® )
PEI - Polyetherimid (ULTEM® )
PSU - Polysulfon (PSU 1000)
PTFE - Polytetrafl uorethylen
PVDF - Polyvinylidenfl uorid (SYMALIT® PVDF 1000)

Eigenschaften

Technische Daten
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80 3300 5,5
66 2800 7
90 3500 2
29 2000 8
18 800 12
28 1200 O.B.
22 600 O.B.
35 1150 40

30-45 2050 13,5
30 3000 >4

von -30 bis +85 (+160) 1,28 90x10-6 HB
 von -50 bis +110 (+140) 0,24 110x10-6 HB
 von -20 bis +110 (+160) 0,07 60x10-6 HB

von -10 bis +60 0,10 9x10-5 -
von -50 bis +70 < 0,01 2x10-4 V-2
von -100 bis +70 < 0,01 1,4x10-4 V-2
von -200 bis +70 < 0,01 2,0x10-4 V-2

von 0 bis +80  < 0,01 1,5x10-4 V-2
von -40 bis +80 0,3 1x10-4 -
von 0 bis +60 0,1 80x10-6 B1/V-0

 1,14
 1,41
 1,39
 1,05
 0,95
 0,95
 0,94
 0,91
 1,06
 1,45

80 - 10-30
120 - 5-20
70 - 65
110 - 50-100

- 45 -

bis +110 (+140) 0,75 20-40x10-6 -
bis +120 (+150) 0,60 20-40x10-6 -

bis +155 0,25 10-15x10-6 V-0
bis +180 0,05 - V-0

von -30 bis +80 0,50 1,75x10-4 V-2

 1,40
 1,40
 1,90 
 1,90
 1,26

ISO 527-1
Zug-

festigkeit
MPa

ISO 527-1
Zug-

E-Modul
MPa

ISO 179-1
Kerbschlagzähigkeit

Charpy
KJ/m2

Mechanische Eigenschaften

Grenztemperaturen
() = kurze Belastung

°C

ISO 62
Feuchtigkeits-

aufnahme
%

Ausdehnungs-
koeffi zient
m/(m. K)

Thermische Eigenschaften

Brennverhalten

(Dicke 3 mm)

Spez.
Gewichte

g/cm3

80 3300 -
60 2400 11
45 2020 7
55 2500 4

von -20 bis +80 0,30 7x10-5 B2
von -40 bis +115 0,15 7x10-5 V-2/V-0
von -20 bis +65 0,20 7x10-5 B1
von -20 bis +65 0,20 7x10-5 B2

 1,19
 1,20
 1,27 
 1,33

Gewähr
Dieser Katalog wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler nicht auszuschließen. Aus diesem Grund können wir für die Richtigkeit 
der Angaben im Katalog keine Verpfl ichtung oder Garantie irgendeiner Art übernehmen. Alle Angaben erfolgen vielmehr ohne Gewähr.
Dieser Katalog, seine grafi sche Gestaltung sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck und jede Art von Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist nur 
zulässig mit schriftlicher Genehmigung. Dieser Katalog wird unseren Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt, bleibt jedoch jederzeit rückforderbares Eigentum.

 66 2800 7

 29 2000 8

 28 1200 O.B.

 35 1150 40

 30 3000 

 60 2400 11

 55 2500 4

 120 - 5-20

 110 - 50-100

130 5800 3,5
86 3100 -
150 5500 15
115 4300 3,5
78 4000 4
83 2450 12
129 3500 3,5
88 2850 3,5
23 700 -
60 2200 10

bis +310 (+500) 0,5 25x10-6 V-0
von -270 bis +290 (+480) 0,24 55x10-6 V-0

bis +260 0,35 30x10-6 V-0
bis +250 0,06 50x10-6 V-0

von -20 bis +220 0,01 50x10-6 V-0
bis +180 (+210) 0,30 55x10-6 V-0
bis +170 (+205) 0,19 45x10-6 V-0
bis +150 (+185) 0,24 60x10-6 HB

von -150 bis +250 <0,01 100x10-6 V-0
von -30 bis +150 0,01 130x10-6 V-0

 1,30
 1,43
 1,41
 1,31
 1,42
 1,29
 1,27
 1,24
 2,20
 1,78

 1,26von -30 bis +80 0,50 1,75x10-4 V-2- 45 -- 45 -- 45 -

129 3500 3,5 129 3500 3,5 bis +170 (+205) 0,19 45x10-6 V-0  1,27

23 700 - 23 700 - von -150 bis +250 <0,01 100x10-6 V-0  2,20

78 4000 4 78 4000 4 von -20 bis +220 0,01 50x10-6 V-0  1,42

150 5500 15 150 5500 15 bis +260 0,35 30x10-6 V-0  1,41

130 5800 3,5 130 5800 3,5 bis +310 (+500) 0,5 25x10-6 V-0  1,30

 1,06von -40 bis +80 0,3 1x10-4 -30-45 2050 13,530-45 2050 13,530-45 2050 13,5

22 600 O.B. von -200 bis +70 < 0,01 2,0x10-4 V-2  0,94 22 600 O.B.

18 800 12 von -50 bis +70 < 0,01 2x10-4 V-2  0,95 18 800 12

90 3500 2  von -20 bis +110 (+160) 0,07 60x10-6 HB  1,39 90 3500 2

80 3300 5,5 von -30 bis +85 (+160) 1,28 90x10-6 HB  1,14 80 3300 5,5

70 - 65 bis +155 0,25 10-15x10-6 V-0  1,90  70 - 65

80 - 10-30 bis +110 (+140) 0,75 20-40x10-6 -  1,40 80 - 10-30 

ISO 527-1
Zug-

festigkeit
MPa

ISO 527-1
Zug-

E-Modul
MPa

ISO 179-1
Kerbschlagzähigkeit

Charpy
KJ/m2

Mechanische Eigenschaften

Grenztemperaturen
() = kurze Belastung

°C

ISO 62
Feuchtigkeits-

aufnahme
%

Ausdehnungs-
koeffi zient
m/(m. K)

Thermische Eigenschaften

Brennverhalten

(Dicke 3 mm)

Spez.
Gewichte

g/cm3

45 2020 7 von -20 bis +65 0,20 7x10-5 B1  1,27  45 2020 7

80 3300 - von -20 bis +80 0,30 7x10-5 B2  1,19 80 3300 -

Technische Daten

Eigenschaften
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